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Face interna

PLATIBANDA - Céd. 507.300.000.7

Limpar regiao da nervura com acetona
ou alcool isopropilico
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Deixar a peca na vertical

N
r_h

Limpar o lado menor (25mm) do perfil
metalico.
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Aplicar o adesivo na aba de 25mm

Alinhar o perfil com o rebaixo de
encaixe.
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Pressionar o perfil contra a peca

Deixar curar por 1 hora
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Perfil colado

Perfil colado

Aproximadamente AIinhado com o
50mm de folga rebaixo
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Perfil colado

130mm da borda
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Montagem da Platibanda

Creche B

Estrutura metalica

Peca posicionada
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22 peca posicionada

Encaixar o rebaixo

PLATIBANDA - Céd. 507.300.000.7

Apoio da cantoneira

A cantoneira das platibandas devem
ser coladas por baixo da calha.
Essas cantoneiras servem também
para acertar a medida de fixacao da
platibanda, evitando assim

diferencas de encaixe.
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Emenda do gap

Colocar a “I” de emenda e
preencher todos os vdos com

adesivo epoxi ou silicone.

Fixar com rebites em cima do perfil “C” enrigecido e na
emenda das pecas de fibra (no rebaixo).
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Encaixe da platibanda
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