5 CONDIGOES ESPECIFICAS

5.1 DISTANCIAS MINIMAS

0OS TANQUES SEPTICOS DEVEM OBSERVAR AS SEGUINTES DISTANCIAS HORIZONTAIS MINIMAS:

A) 1,50 M DE CONSTRUGOES, LIMITES DE TERRENO, SUMIDOUROS, VALAS DE INFILTRAGAO E RAMAL PREDIAL DE AGUA;
B) 3,0 M DE ARVORES E DE QUALQUER PONTO DE REDE PUBLICA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,

C) 15,0 M DE POGOS FREATICOS E DE CORPOS DE AGUA DE QUALQUER NATUREZA.

NOTA: AS DISTANCIAS MIiNIMAS SAO COMPUTADAS A PARTIR DA FACE EXTERNA MAIS PROXIMA AOS ELEMENTOS
BERCO DE CONCRETO | CONSIDERADOS.

1 O CO'EOA 1 O 5.2 MATERIAIS

0S MATERIAIS EMPREGADOS NA EXECUGAO DOS TANQUES SEPTICOS, TAMPOES DE FECHAMENTO E DISPOSITIVOS
INTERNOS DEVEM ATENDER AS SEGUINTES EXIGENCIAS:
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| %ﬁ — A) RESISTENCIA MECANICA ADEQUADA AS SOLICITAGOES A QUE CADA COMPONENTE SEJA SUBMETIDO;

] APt A PRI IIK B) RESISTENCIA AO ATAQUE QUIMICO DE SUBSTANCIAS CONTIDAS NO ESGOTO AFLUENTE OU GERADAS NO
LSS PROCESSO DE DIGESTAO.
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1 PLANTA SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO - O ’006“0‘00600’ - 5.16 IDENTIFICAGAO
ESCALA: 175 90 0:0:0:9.9. 0S TANQUES DEVEM CONTER UMA PLACA DE IDENTIFICAGAO COM AS SEGUINTES INFORMAGOES, GRAVADAS DE
RIS : |
CORTE TRANSVERSAL Q&S FORMA INDELEVEL, EM LUGAR VISIVEL:
. — Q A) IDENTIFICAGAO: NOME DO FABRICANTE OU CONSTRUTOR E DATA DE FABRICAGAO;
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T Terra PLANTA

(@) > B) TANQUE DIMENSIONADO CONFORME A NBR 7229;

\ C) TEMPERATURA DE REFERENCIA: CONFORME O CRITERIO DE DIMENSIONAMENTO ADOTADO; INDICAGAO DA FAIXA DE
TEMPERATURA AMBIENTE. PARA TANQUES DIMENSIONADOS PARA CONDIGOES MAIS RIGOROSAS (T £ 100C), INDICAR
"TODAS";

6 INSPECAO
6.1 VERIFICACAO DE ESTANQUEIDADE DOS TANQUES
DET. CAIXA ATRAVESSANDO O RADIER 6.1.1 ANTES DE ENTRAR EM FUNCIONAMENTO, O TANQUE SEPTICO DEVE SER SUBMETIDO AO ENSAIO DE
6 . ESTANQUEIDADE, REALIZADO APOS ELE TER SIDO SATURADO POR NO MINIMO 24 H.
ESCALA: 1:20 6.1.2 A ESTANQUEIDADE E MEDIDA PELA VARIACAO DO NIVEL DE AGUA, APOS PREENCHIMENTO, ATE A ALTURA DA
GERATRIZ INFERIOR DO TUBO DE SAIDA, DECORRIDAS 12 H. SE A VARIACAO FOR SUPERIOR A 3% DA ALTURA UTIL, A

ESTANQUEIDADE E INSUFICIENTE, DEVENDO-SE PROCEDER A CORREGAO DE TRINCAS, FISSURAS OU JUNTAS. APOS A
CORREGAO, NOVO ENSAIO DEVE SER REALIZADO.
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. 110 . PAIS RICO E PAIS SEM POBREZA
PLANTA BAIXA - 80x80 cm W ? W
10 80 10 R B oA4—® PROJETO DE TRANSPOSICAO - AS BUILT
f 60 0 PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
8 ? ? W TABELA RESUMO DE MATERIAIS - ESGOTO SANITARIO - CRECHE TIPO B ,
3 ENDERECO: PRAGCA AMERICA
) = $— [ T] @ DESCRICAO ESGOTO | UNID.
N iPIO - UF: BOM JESUS - RS
A " % % ADESIVO PVC INCOLOR 175 gr 2 pc | MUNICIPIO-UR
O ’ﬂg E ANEL DE BORRACHA ESGOTO SERIE N - $100 mm 132 PC
S s ) [— 2 ANEL DE BORRACHA ESGOTO SERIE N - $150 mm 12 PC
@40 l::> < ANEL DE BORRACHA ESGOTO SERIE N - $50 mm 26 PC PROPRIETARIO
v ANEL DE BORRACHA ESGOTO SERIE N - $75 mm 276 PC
-~ = CAIXA DE GORDURA ESPECIAL 1000x1000x1200 mm TAMPA FF 1 PC | TATIANA GONCALVES
2 Z CAIXA DE INSPECAO ESGOTO - 800x800x600 mm - MED.INT. C/TAMPA 10 PC | RESP.TECNICO: CAU: A90413-9
o T E CAIXA SIF 100x100x50 mm - Grelha e Porta-Grelha 2 PC
~ CORTE A-A > CAIXA SIF 150x150x50 mm - Grelha e Porta-Grelha 4 PC PAULA B. F. VASQUES
* ,10, 110 10, CAIXA SIF 150x185x75 mm - Grelha e Porta-Grelha 14 PC AUTOR DO PROJETO: CAU: AB7756-6
o ] 17 CURVA PVC SERIE NORMAL 90° - $100 mm 21 PC
° ‘ ‘ o [ L TN FILTRO PRE MOLDADO - Conf.PROJETO - 1 PC | biro CBMDF
T T T T T ] e e b B e FOSSA PRE MOLDADA - Conf.PROJETO - 1 PC
JOELHO 45° PVC SERIE NORMAL - $100 mm 3 PC
CORTE AA | p ~ | CORTE A-A JOELHO 45° PVC SERIE NORMAL - $40 mm - COM ANEL DE BORRACHA 43 PC
TAMPAO T33 | XX | {mT 60 T“’{ JOELHO 45° PVC SERIE NORMAL - $50 mm 5 PC
| L | o | JOELHO 45° PVC SERIE NORMAL - $75 mm 28 PC
Nivel do Piso — 0:0: <> At A\ JOELHO 90° PVC SERIE NORMAL - $100 mm 2 PC
LLl ——— _‘ 0’0.0‘0‘0’0‘0’ s ‘_ —_— JOELHO 90° PVC SERIE NORMAL - $40 mm - COM ANEL DE BORRACHA 112 PC
=1 2 | :Q:Q:Q:Q:Q:Q:Q | JOELHO 90° PVC SERIE NORMAL - $50 mm 3 PC
Entrada Saida . | QLKL | JOELHO 90" PVC SERIE NORMAL - $75 mm a1 PC
= = — A = - — 4 | he%e%e %= % %% | = JUNCAO SIMPLES PVC SERIE NORMAL - $100x100 mm 13 pC
@40 > NA JUNCAO SIMPLES PVC SERIE NORMAL - $100x75 mm 2 PC A
X i @100 > | | JUNCAO SIMPLES PVC SERIE NORMAL - $40x40 mm 6 PC
_SIFAC | | | ] AR JUNCAO SIMPLES PVC SERIE NORMAL - $75x75 mm 15 PC
20 . o 2 LUVA PVC SERIE NORMAL - $40 mm 6 PC
R LUVA PVC SERIE NORMAL - $50 mm 11 PC
To) PLANTA PLANTA LUVA PVC SERIE NORMAL - $75 mm 116 PC
N T LEGENDA LUVA PVC SERIE NORMAL - $100 mm 60 PC
) T 5. CoNGRETO ARMADO LUVA PVC SERIE NORMAL - $150 mm ' 4 PC
o glﬁ&?ﬁ:oi\;:mmp/&o % c;/c::s;;;c; ::'E\'\/A:I\?AORIA (3 GAIXILHO PARA TAMPAO (8 PAREDE DE ALVENARIA POCONDE VISITA 1400'(C)x1 400(L)x16450(A) mm - medidas Externas 4 PC
' N W (5 CANALETA NO FUNDO DA CAIXA © BERGO DE CONGRETO (3 CANALETA NO FUNDO DA CAIXA (6> BERCO DE CONCRETO TAMPAO FF(ferro fundido) ¢600 mm 10 PC
L © TUBO DA REDE COLETORA UTILIZANDO 0 TUBO DA REDE COLETORA UTILIZANDO RALO S!_FONADO CONICO BRCO $100x40 mm GRELHA CROMADA 10 PC
— REDUCAO EXCENTRICA - $75x50 mm 4 PC -
f ) REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO SN 100x50mm 2 pc | OBSERVACOES:
REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO SN 100x75mm 2 PC
TE PVC SERIE NORMAL $100x75 mm 21 PC
TE PVC SERIE NORMAL $50x50 mm 3 PC
TE PVC SERIE NORMAL $75x75 mm 32 PC
TERMINAL DE VENTILACAO 75 mm 8 PC
. _ TUBO PVC SERIE NORMAL ANEL DE VEDACAO - $100 mm 31 PC
TUBO PVC SERIE NORMAL ANEL DE VEDACAO - $75 mm 23 PC A
3 \CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CGE) E DE SABAO (CSS) 4 \POCO DE VISITA (PV) 5 | CAIXA DE INSPEGAO (Cl) [UBO PVC SERIE NORMAL ANEL DE B R PROGRAMA PROINFANCIA - PROJETO TIPO B
SCALA:20 TUBO PVC SERIE NORMAL - $50 mm 4 | INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO AS BUILT
TUBO PVC SERIE NORMAL - $150 mm 8 PC | oomomncio
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