
CABO DE COBRE 

PARA-RAIO TIPO FRANKLIN

ROSCA 03/4" BSP

PÁRA-RAIOS FRANKLIN LATÃO CROMADO

16mm²
CABO DE COBRE NU

3 m X 2"

REFORCADA 2" 

ABRACADEIRA-GUIA

MASTRO 

250mm

9 DETALHE DO CAPTOR TIPO FRANKLIN SOBRE A CAIXA DA ÁGUA
SEM ESCALA

7 EX. DE LIG. POSSÍVEIS NA CAIXA DE EQUALIZAÇÃO (LEP/TAP)
SEM ESCALA

30
0

CONECTOR 

DE 50mm²
CABO DE COBRE NU

DE ATERRAMENTO
DE 2 CABOS A HASTE

EM BRONZE PARA CONEXÃO

TAMPA DE CONCRETO
TIPO CP-3 (30x30) COM

CAIXAS PARA INSPEÇÃO 

CABO DE COBRE NU
50mm²

CABO DE COBRE NU  

CABO DE COBRE NU 

MALHA DE ATERRAMENTO
50mm² PROVENIENTE DA

(254 MICRONS), Ø5/8"X3,00m
COPPERWELD ALTA CAMADA 

HASTE DE ATERRAMENTO  

SOLDA EXOTÉRMICA

DA DESCIDA
16mm² PROVENIENETE

SOLDA EXOTÉRMICA 

2 DET. - CAIXA DE INSPEÇÃO
SEM ESCALA

10 DET. DO ATERRAMENTO DA DESCIDA DA CAIXA DA ÁGUA
SEM ESCALA

CAIXA DA ÁGUA METÁLICA

CABO DE COBRE NU 50mm² 

MALHA DE ATERRAMENTO

PROVENIENTE DA

SOLDA EXOTÉRMICA 

TERMINAL DE COMPRESSÃO
DE 16mm²

TERMINAL DE PRESSÃO
DE 16mm²

PARAFUSO E PORCA
DE INOX 1/4"X1.1/4"

PARAFUSO E PORCA
DE INOX 1/4"X1.1/4"

SAPATA DE CONCRETO

CAMADA (254 MICRONS)
COPPERWELD ALTA  

Ø5/8" X 3,00m

HASTE DE ATERRAMENTO 

CABO DE COBRE NU 
16mm²

ESTRUTURA METÁLICA PARA
SUSTENTAÇÃO DA CAIXA DA ÁGUA

50cm

PAREDE DA CAIXA D'ÁGUA

METÁLICA

1 VALA P/ MALHA DE ATERRAM.
SEM ESCALA

PARA MEDIÇÃO

CONECTOR REFORÇADO

4 DET. - ATERR. DA TESOURA
SEM ESCALA3 DET. HASTE DE ATERRAMEN.

SEM ESCALA

5 DET. EMENDAS DOS CONDUT.
SEM ESCALA

TEL-583

6 DET. EMEN. DOS COND. DE 
SEM ESCALA DESC. E A MALH. CAPT. 

TESOURA EM PERFIS METÁLICOS

DIM: 90X40X12X0,80mm

CABO DE COBRE NU 
16mm² DA DESCIDA

CABO DE COBRE NU 
16mm² DO ATERRA.

DA TESOURA

TERMINAL DE PRESSÃO
EM INOX DE 16mm²

PARAFUSO E PORCA
DE INOX 1/4"X1.1/4"

CONECTOR SPLIT-BOLT EM
BRONZE ESTANHADO

CONECTOR SPLIT-BOLT EM
BRONZE ESTANHADO

CABO DE COBRE NU 35mm²
DA MALHA DE CAPTAÇÃO

DA MALH. DE CAPTAÇÃO 

CABO DE COBRE NU 35mm²
DA MALHA DE CAPTAÇÃO

CABO DE COBRE NU 
16mm² DA DESCIDA

CONECTOR MINI GAR EM
BRONZE ESTANHADO

8 DET. DA INSTALAÇÃO DO SPDA COM OS CAPTORES FARADAY, 
SEM ESCALA  AS DESCIDAS E A MALHA  DE ATERRAMENTO. 

6mm, 2 TERMINAIS PARA CABO DE COBRE 16mm² 

180mm x 65mm EM PVC COM BARRAMENTO ESPESSURA

CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS 140mm x

E 1 TERMINAL CABO DE COBRE 50mm²

CABO DE COBRE ISOLADO 

 50mm    PROVENIENTE DO 

ATERRAMENTO DO PÁRA-RAIO

2

ATERRAMENTO TELEFÔNICO

2 16mm    PROVENIENTE DO

CABO DE COBRE ISOLADO CABO DE COBRE ISOLADO 

   PROVENIENTE DO

ATERRAMENTO ELÉTRICO

TERMINAL DE PRESSÃO PARA

CABO DE COBRE 50mm²  

(INCLUSO NA CAIXA)

(INCLUSO NA CAIXA)

CABO DE COBRE 16mm²

 (PREENCHER NA INSTALAÇÃO)

DAS LIGAÇÕES DOS CABOS 

3 21

FABRICANTE: MONTAL  - www.montal.com.br

1

CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS
(CONFORME ITEM 5.2.1.3.3 DA NORMA NBR5419/2001)

CONEXÕES EXISTENTES

2
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4
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ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO 

TERMINAL DE PRESSÃO PARA

60
0

(DUAS CAIXAS) 

300

300

50
0

 NU #50mm2

50
0

ELETRODUTO DE PVC
RÍGIDO COM Ø19mm, DEIXAR

5cm ACIMA DA CALÇADA

PAINEL
WALL SYSTEM

PERFIL PULTRUDADO "U"

CONDUTOR DE COBRE
NU DE 16mm² 

(ESPERA)

CORRUGADO COM Ø32mm
ELETRODUTO DE PVC 

REDUÇÃO DE 40X20 EM PVC

CURVA LONGA DE 90º 
EM PVC COM Ø20mm

CALÇADA RADIER

CAIXAS TIPO CP-3 (30X30X30)
COM HASTE DE ATERRAMENTO

SOBREPOSTAS

DISTÂNCIA VARIÁVEL 
CONFORME PROJETO

AS ESPERAS DEVERÃO ESTAR O MAIS PRÓXIMO POSSÍVEL
DO RADIER; E O ELETRODUTO DE ESPERA COM 5cm ACIMA
DO NÍVEL DA CALÇADA.

AS DESCIDAS SERÃO FEITAS POR DENTRO DO PERFIL PUL-
TRUDADO COM CONDUTOR DE COBRE NU DE 16mm².

TODAS AS DESCIDAS E O ANEL DE ATERRAMENTO QUE ES-
TIVEREM SOB AS CALÇADAS OU RADIER TERÃO QUE TER 
ESPERAS; SE SUBTERRÂNEAS COM ELETRODUTOS CORRU-
GADOS.

AONDE ESTIVER COLOCADO DUAS CAIXAS MODELO CP-3
AS MESMAS CONTERÃO UMA HASTE DE ATERRAMENTO.

NOTAS

DET. DAS DESCIDAS E ESPERAS NO RADIER
SEM ESCALA 

VISTA FRONTAL

50
0

CALÇADACALÇADA

RADIERRADIER

PAINEL
WALL SYSTEM

PAINEL

WALL SYSTEM

CAIXA MODELO

CP-3 30X30X30

PERFIL PULTRUDADO "U"

VISTA ESPACIAL

DET. DAS DESCIDAS E ESPERAS NO RADIER
SEM ESCALA 

DISTÂNCIA VARIÁVEL 

CONFORME PROJETO

TEL-583

/
/

/
/

CABO DE COBRE NU 
16mm² DA DESCIDA

TERÇAS METÁLICAS

DIM: 90X40X9,5mm

PEÇA DE ACABAMENTO DA

CALHA PARA ÁGUAS PLUVIAIS

PLATIBANDA E BEIRAIS

EM AÇO GALVANIZADO e=0,9mm

TESOURA EM PERFIS METÁLICOS

TESOURA EM PERFIS M
ETÁLICOS

DIM: 90X40X8,0mm

TELHA DE CIMENTO REFORÇADA

COM FIO SINTÉTICO CRFS, PRIMEIRA

QUALIDADE, COR CINZA COM e=6mm.

DETALHE 5

DETALHE 12

DETALHE 6

DETALHE 11

DETALHE 4

CALÇADACALÇADA

RADIERRADIER

PAINEL
WALL SYSTEM

PAINEL

WALL SYSTEM

CAIXA MODELO

CP-3 30X30X30

PERFIL PULTRUDADO "U"

DISTÂNCIA VARIÁVEL 

CONFORME PROJETO

CABO DE COBRE NU 

DA DESCIDA
16mm² PROVENIENETECABO DE COBRE NU  

MALHA DE ATERRAMENTO
50mm² PROVENIENTE DA

SOLDA EXOTÉRMICA

SOLDA EXOTÉRMICA 

(254 MICRONS), Ø5/8"X3,00m
COPPERWELD ALTA CAMADA 

HASTE DE ATERRAMENTO  

CABO DE COBRE NU 

DA DESCIDA
16mm² PROVENIENETE

DETALHE 3

OBSERVAÇÃO
VALOR OHMICO DO ATERRAMENTO:

01  - APÓS A EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO CONFORME ESTE PROJETO TODOS  OS SISTEMAS DE
ATERRAMENTO DEVERAO TER SUA RESISTÊNCIA MEDIDA. SE  O VALOR MEDIDO ULTRAPASSAR  10 OHMS,
ACRESCENTAR ELETRODOS ATÉ  ATINGIR ESTE VALOR. PODERÁ TAMBÉM SER USADO ATERRAGEL OU
SIMILAR.

02 - A RESISTÊNCIA DA CONTINUIDADE ELÉTRICA DAS ARMADURAS DO SISTEMA DEVE SER INFERIOR A 1 OHM.
03  - ALÉM DOS NEUTROS DEVERÃO SER LIGADOS AOS FIOS TERRA TODAS AS  PARTES  METALICAS NÃO

ENERGIZADAS.

NOTAS
01  - A PROFUNDIDADE MÍNIMA PARA MALHA DE ATERRAMENTO É DE 50 CM.
02  - AS MALHAS DE ATERRAMENTO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS E PROTEÇÃO ATMOSFÉRICA DEVERÃO SER

INTERLIGADOS, FORMANDO APENAS UM SISTEMA.

CARACTERÍSTICAS DO SPDA:
01  - NÍVEL DE PROTEÇÃO II, COMPOSTO POR CAPTOR FRANKLIN E GAIOLA DE FARADAY.
02  - CONDUTORES DE DESCIDA DE 16mm² EM COBRE NU, CAPTOR FARADAY DE 35mm² EM COBRE NU E MALHA

DE ATERRAMENTO DE 50mm² EM COBRE NU.

03  - OS CONDUTORES DE DESCIDA EM HIPÓTESE ALGUMA PODERÃO TER EMENDAS ENTRE A CONEXÃO COM OS
CAPTORES DA GAIOLA DE FARADAY E A HASTE DE ATERRAMENTO.

04  - TODAS AS CONEXÕES E EMENDAS SERÃO FEITAS COM MATERIAIS ANTI-FERRUGEM (INOX, BRONZE, ETC...)
SEM FOLGAS E APERTADOS DE TAL MANEIRA QUE O CONTATO SEJA CONTÍNUO.

04  - O SPDA DEVERÁ SER EXECUTADO CONFORME ESTE PROJETO NÃO SENDO PERMITIDO NENHUMA ALTERA-
CÃO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO E JUSTIFICADA.

11 DET. DA GUIA PARA AS DESCIDAS E ATERRAM.
SEM ESCALA DAS TERÇAS METÁLICAS

12 DET. DA FIXAÇÃO DOS CABOS DE CAPTAÇÃO
SEM ESCALA DA GAIOLA DE FARADAY. 

CABO DE COBRE NU 
16mm² DA DESCIDA

EM AÇO INOX 4,2 X 16mm
PARAFUSO E PORCA EM

PRESILHA METÁLICA
EM BRONZE ESTANHADO

EM AÇO INOX 4,2 X 16mm
PARAFUSO AUTO BROCANTE 

PRESILHA METÁLICA
EM BRONZE ESTANHADO

UTILIZAR ISOLANTE A BASE
DE SILICONE PARA PROTEÇÃO

CONTRA UMIDADEDE

CABO DE COBRE NU 35mm²
DA MALHA DE CAPTAÇÃO
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