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CAIXA CONFECCIONADA EM
CONCRETO ARMADO COM TRA-
CO 1:2:4 OU COM TIJOLOS MA-
CICOS TIPO 2 ASSENTADOS
COM ARGAMASSA DE CIMENTO
E AREIA, TRAGO 1:6 CHAPISCA-
DO E REBOCADO COM ARGA-
MASSA DE CIMENTO E AREIA,
TRAGO 1:4 E ACABAMENTO A

104cm
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RA DE 1cm.
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USADA PARA LACRAR A CAIXA
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CHUMBADORES

/C

NOTAS

0S8 ELETRODUTOS DO RAMAL DE

ENTRADA TERAO O DIAMETRO

CONFORME ESTABELECIDO PE-

LA CONCESSIONARIA LOCAL MAS

NAO INFERIOR A @60mm (2").

OS ELETRODUTOS SERAQ COR-

RUGADOS E DE ALTA DENSIDADE.

EXCEGAO QUANDO O RAMAL DE

ENTRADA FOR AEREQ, USAR E-

LETRODUTO DE PVC RIGIDO; O-

BEDECENDOC O DIAMETRO ACIMA.

A CAIXA 50X56X50 EM CONCRETO

TAMBEM PODERA SER EM TIJOLO

MACICO TIPO2, COMO A 80X80X80

OS DISPOSITIVOS PARA LACRES

DA CAIXA 80X80X80 PODERAC

SER COM OS CHUMBADORES OU

NG CAIXILHO DE FERRG FUNDIDO

TRADA FOR SUBTERRANEC

CAIXA 50X50X50 EM CONCRETO

PASSAGEM DE ENERGIA NAC MEDIDA PARA A-
LIMENTAGAC DO QM QUANDO O RAMAL DE EN-

COM TAMPA EM CONCRETO ARMADC

PARA PASSAGEM DE CONDUTORES

—

5cm

60cm

L

X,

50cm

PASSAGEM DE ENERGIA JA MEDIDA

PARA ALIMENTACAC DO QDG

SEM ESCALA

@ DETALHE 06 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X80 PARA ENERGIA NAO MEDIDA E

CAIXA DE PASSAGEM 50X50X50 PARA ENERGIA MEDIDA

04 DET. 04 - CX DE INSPECAQO TIPO SOLO
SEM ESCALA

01 DETALHE 01-CX DE PASSAGEM OU ATERRAMENTO 30X30X30
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DETALHE 02-LEITO
SEM ESCALA

05 ET.05-VALA DA MALHA DE
SEM ESCALA ATERRAMENTO

NOTAS IMPORTANTES

01| NO POSTE,
DE INOX OU

0S ELETRODUTOS DE PVC RIGIDO NAO PRECISAM OBRIGATORIAMENTE SEREM EMBUTIDOS

CASO FIQUEM EXTERNOS DEVERAO SER FIXADOS NO POSTE ATRAVES DE FITA
ARAME GALVANIZADO COM SEGAO MINIMA 14BWG E DADO 6 VOLTAS.

02 SEREM ATE

A CAIXA MODELO R-1 SERA UTILIZADA NOS LOCAIS ONDE A REDE TELEFONICA DA
OPERADORA LOCAL SEJA SUBTERRANEA SOMENTE OU, MESMO SENDO AEREA, A LIGAGAO
COM O CONSUMIDOR TENHA QUE SER SUBTERRANEA; OU AINDA, O NUMERO DE PONTOS A

SEJA EXCLUSIVAMENTE SUBTERRANEA A CAIXA MODELO R-1 TEM CAPACIDADE PARA
ATENDER DE 1 A 50 PONTOS.

NDIDOS SEJA SUPERIOR A 20 PONTOS, QUE OBRIGA QUE O RAMAL DE LIGAGAO

AS CAIXAS

03 ]
ALUMINIO O

DO QM E DPS PODERAO SER CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AGO CARBONO,
U MATERIAL POLIMERICO, OBSERVANDO NORMAS DA CONCENSSIONARIA LOCAL.

04 VALENDO A

OS CONDUTORES DO RAMAL ENTRADA DEVERAO SER INDENTIFICADOS COM CORES
ESTIPULADAS PELA CONCESSIONARIA LOCAL; NAO HAVENDO ESTA DETERMINAGAO, FICARA

COR VERMELHA, NEUTRO : COR AZUL E TERRA COR VERDE.

SEGUINTE CONVENCAO : FASE A(R) AMARELO , FASE B(S) BRANCA, FASE C(T):

05 A IDENTIFIC

OU ATRAVES DE FITA ISOLANTE COLORIDA.

ACAO PODERA SER FEITA PELA PROPRIA COR DO ISOLAMENTO DO CONDUTOR

SE O RAMAL FOR AEREO A ISOLAGAO DOS CONDUTORES PODERA SER DE 450/750V. SE FOR
06| SUBTERRANEO A ISOLAGAO SERA DE 0,6/ 1KV

OS CONDUTORES DO RAMAL DE ENTRADA NAO POEERAO TER EMENDAS DESDE O PONTO DE

07| ENTRADA ATE DISJUNTOR GERAL; DO DISJUNTOR ATE O MEDIDOR E DO MEDIDOR ATE O
BARRAMENTO.

O CONDUTOR DE ATERRAMENTO DA HASTE ATE O BARRAMENTO NAO PODERA TER
08| EMENDAS E NAO SER TAO CURTO E RETILINEO QUANTO POSSIVEL; NAO PODERA TER
DISPOSITIVO QUE CAUSE A INTERRUPCAO DO MESMO.

CORRENTE

DISJUNTOR
ALAVANCAS

O DISJUNTOR GERAL SERA DE 250A TRIFASICO COM TENSAO NOMINAL (Ul) = 690V,

6KA (EM 690V) E 40KA (EM 220). DEVERA POSSUIR A MARCAGAO DA In EM LUGAR VISIVEL .
09| SERA INSTALADO VERTICALMENTE E A POSICAO LIGADO FICARA NA PARTE SUPERIOR DO

NOMINAL (In) = 240A E CAPACIDADE DE INTERRUPGCAO EM CURTO CIRCUITO (lcu)=

- ALAVANCA PARA CIMA POSSUIRA UMA UNICA ALAVANCA; SE TIVER TRES
AS MESMAS DEVERAO ESTAR INTERTRAVADAS PERMANENTEMENTE.

LEGENDA DO DETALHE 4

CAIXA DE IN

©

SPECAO TIPO SOLO EM PVC COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO REFORCADA

®

PASSEIOS E

COM BOCAL INTERIOR QUADRADO ARTICULADO E BORDA EXTERIOR REDONDA @300mm PARA

PISOS SUJEITOS AS CARGA PESADA

®

CABO DE COBRE NU 16mm?

®

CONECTOR

DE MEDIGAO REF. TEL - 560

®

SOLDA EXOTERMICA TIPO HCL 5/8". 50

®

CABO DE COBRE NU 50mm?

LEGENDA DO DETALHE 5

S

LARGURA RECOMENDADA E 300mm

®

PROFUNDADE MiNIMA E 500mm

@

VALA PARA ACOMODAGAO DA MALHA DE ATERRAMENTO

®

CABO DE COBRE NU 50mm?
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