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PASSA-PRATOS

PASSA-PRATOS

LACTÁRIO BUFFET

PASSA-PRATOS

CURVA 90º Ø19,50cm

EXPANSÃO (Ø19,50cm PARA Ø40cm)

SUBIDA DA TUBULAÇÃO
(VIDE NOTA 1)
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VOLUME DO DUTO DE
EXAUSTÃO COM

FECHAMENTO EM CHAPA
CIMENTÍCIA 10mm

4 SEM ESCALA
PLANTA BAIXA

COZINHA

EXPANSÃO (Ø195mm PARA Ø400mm)

FLANGE P/
ACOPLAMENTO E
DESACOPLAMENTO
DO EXAUSTOR
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EXAUSTOR AXIAL DE PAREDE,
GRADE EXTERNA E TELA DE
 PROTEÇÃO EM AÇO INOX
Qmin = 3.000 m³/h E P= 1

3CV
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1 SEM ESCALA
VISTA ISOMÉTRICA

VOLUME DO DUTO DE
EXAUSTÃO

PARAFUSO SEXTAVADO AUTO  
BROCANTE DE 6 0U 8mm.

REBITE POP NUT COM ROSCA
INTERNA DE 6 0U 8mm.

PARA FIXAÇÃO NO PAINEL
WALL SYSTEM UTILIZAR

PARA FIXAÇÃO NA VIGA METÁLICA
OU PULTRUDADA UTILIZAR

OBSERVAÇÕES

3 SEM ESCALA
DETALHES DA FIXAÇÃO DO EXAUSTOR 

APOIO VERTICAL

COIFA DE CENTRO EM AÇO
INOX ANSI 304 DOTADA DE

FILTRO INDUSTRIAL
DIMENSÃO 120x90 cm

120,00cm
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2 SEM ESCALA
VISTA LATERAL 

EXAUSTOR AXIAL DE PAREDE,
GRADE EXTERNA E TELA DE
 PROTEÇÃO EM AÇO INOX
Qmin = 3.000 m³/h E P= 1

3CV

REBITE POP NUT COM ROSCA
INTERNA DE 6 OU 8mm

APOIO TIPO CANTONEIRA

CURVA 90° Ø 195mm

CURVA 90° Ø 400mm

VOLUME DO DUTO DE
EXAUSTÃO

CHAPÉU DE PROTEÇÃO

TESOURA
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COZINHA

APOIO
VERTICAL

4 SEM ESCALA
VISTA FRONTAL

APOIO TIPO
CANTONEIRA

REBITE POP NUT COM ROSCA
INTERNA DE 6 OU 8mm

COIFA DE CENTRO EM AÇO
INOX ANSI 304 DOTADA DE

FILTRO INDUSTRIAL
DIMENSÃO 120x90 cm

CURVA 90° Ø 195mm

APOIO TIPO CANTONEIRA

DLFO
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PROJETO DE TRANSPOSIÇÃO - AS BUILT

PRAÇA AMÉRICA

BOM JESUS - RS

NOTAS TÉCNICAS

1. PONTO DE SUBIDA DA TUBULAÇÃO:
NESTE PONTO, A TUBULAÇÃO SOBE DA COIFA DIRETAMENTE ATRAVESSANDO O FORRO (DE

FORMA A NÃO  COINCIDIR COM A VIGA ESTRUTURAL) E ENCONTRA UMA CONEXÃO TIPO CURVA

ACIMA DO FORRO PASSANDO A SEGUIR  HORIZONTALMENTE SOBRA ESTE;

2. EXAUSTORES:
COMANDO DE ACIONAMENTO DE EXAUSTORES POR INTERRUPTOR SIMPLES CONFORME

PROJETO (MAIS  DETALHES, VIDE PRANCHA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS);

3. PANELÁRIO:
A TUBULAÇÃO VERTICAL NO PANELÁRIO SEGUE SOMENTE ACIMA DO FORRO, SENDO OS

EXAUSTORES LOCADOS  ACIMA DA CONEXÃO DE CURVA;

4. SAÍDA AO AMBIENTE EXTERNO:
NA SAÍDA PARA O AMBIENTE EXTERNO, A TUBULAÇÃO DEVE ESTAR VOLTADA EXCLUSIVAMENTE

PARA A  ABERTURA, SEM RESTRIÇÕES OU DESVIOS À SAÍDA DO AR:

5. FIXAÇÃO DAS ABRAÇADEIRAS NA ESTRUTURA METÁLICA :
PARA GARANTIR O ENGATE DA REDE DE DUTOS, AS ABRAÇADEIRAS PERFURADAS SERÃO

FIXADAS NA ESTRUTURA METALICA E DO FORRO DE GESSO (TANTO VERTICAL, COMO HORIZONTAL)

POR MEIO DE PARAFUDOS ADEQUADOS A CADA NECESSIDADE.

6. FIXAÇÃO DAS CANTONEIRAS:
 A FIXAÇÃO DAS CANTONEIRAS DEVERÃO SER FEITAS SEGUNDO O QUADO DE OBSERVAÇÕES.

LEGENDA
- EXAUSTOR AXIAL

- COIFA DE EXAUSTÃO PARA FOGÃO DE 06 BOCAS

- TUBULAÇÃO DE PASSAGEM DO AR DE EXAUSTÃO

  -CANTONEIRA E ABRAÇADEIRA DE DUTO PARA TUBULAÇÃO 

- PONTO DE FORÇA PARA O EXAUSTOR

- INTERRUPTOR SIMPLES

   VERTICAL E HORIZONTAL DE EXAUSTÃO
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