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VALA P/ MALHA DE ATERRAM.

CAIXAS PARA INSPEGAO

TIPO CP-3 (30x30) COM

TAMPA DE CONCRETO
(DUAS CAIXAS)

CABO DE COBRE NU
50mm?

CONECTOR
PARA MEDICAO

CONECTOR REFORCADO

EM BRONZE PARA CONEXAO
DE 2 CABOS A HASTE

DE ATERRAMENTO

1 SEM ESCALA

DET. - CAIXA DE INSPECAO

600

300

O CABO DE COBRE NU
E 50mm?

2 SEM ESCALA

CABO DE COBRE NU

50mm? PROVENIENTE DA
MALHA DE ATERRAMENTO

16mm? PROVENIENETE
DA DESCIDA \%

SOLDA EXOTERMICA/

CABO DE COBRE NU

DET. HASTE DE ATERRAMEN.

SOLDA EXOTERMICA

°
P
HASTE DE ATERRAMENTO oV
COPPERWELD ALTA CAMADA S
(254 MICRONS), @5/8"X3,00m @6“*@*
N
oS
<& o

PARAFUSO E PORCA
DE INOX 1/4"X1.1/4"

TERMINAL DE PRESSAO
EM INOX DE 16mm?

CABO DE COBRE NU
16mm? DO ATERRA.
DA TESOURA

3 SEM ESCALA

DET. - ATERR. DA TESOURA

CONECTOR SPLIT-BOLT EM
BRONZE ESTANHADO

I\\___CABO DE COBRE NU
16mm2 DA DESCIDA

4 SEM ESCALA

DETALHE 12

DETALHE 5

% DETALHE 6

CABO DE COBRE NU 35mm?

DA MALHA DE CAPTAGAO

CONECTOR SPLIT-BOLT EM

BRONZE ESTANHADO

CONECTOR MINI GAR EM
BRONZE ESTANHADO

DET. EMENDAS DOS CONDUT. DET. EMEN.

5

SEMESADA MALH. DE CAPTACAO

CABO DE COBRE NU
16mm? DA DESCIDA

CABO DE COBRE NU 35mm?
DA MALHA DE CAPTAGAO

DOS COND. DE

6

SEMESSAA DESC. E A MALH. CAPT.

8

SOLDA EXOTERMICA

PERFIL PULTRUDADO "U"

CABO DE COBRE NU
16mm? DA DESCIDA

DETALHE 4

v
A QR
" g
Sy X
875/14
R <«
e i

CABO DE COBRE NU
16mm? PROVENIENETE

CABO DE COBRE@

50mm? PROVENIENTE DA
MALHA DE ATERRAMENTO

DETALHE 3

HASTE DE ATERRAMENTO
COPPERWELD ALTA CAMADA
(254 MICRONS), @5/8"X3,00m

CABO DE COBRE NU

16mm? PROVENIENETE
AN DA DESCIDA

DET. DA INSTALACAO DO SPDA COM OS CAPTORES FARADAY,

SEMESSAA T AS DESCIDAS E A MALHA DE ATERRAMENTO.

PARA-RAIO TIPO FRANKLIN

MASTRO

" amx2

ABRACADEIRA-GUIA

REFORCADA 2"

EJEZET CABO DE COBRE NU

/ 16mm?

CABO DE COBRE NU
16mm? DA DESCIDA

DET.

PRESILHA METALICA
EM BRONZE ESTANHADO

PARAFUSO E PORCA EM
EM ACO INOX 4,2 X 16mm

DA GUIA PARA AS DESCIDAS E ATERRAM.

11

semescah DAS TERCAS METALICAS

TEE L ROSCA 03/4" BSP /’f‘

PARA-RAIOS FRANKLIN LATAO CROMADO

TERMINAL DE PRESSAO PARAFUSO E PORCA

DE 16mm? \/ DE INOX 1/4"X1.1/4"

CAIXA DA AGUA METALICA

DETALHE DO CAPTOR TIPO FRANKLIN SOBRE A CAIXA DA AGUA

SEM ESCALA

CABO DE COBRE NU 35mm?

DA MALHA DE

DET.

PARAFUSO AUTO BROCANTE
EM ACO INOX 4,2 X 16mm

UTILIZAR ISOLANTE A BASE
DE SILICONE PARA PROTECAO
CONTRA UMIDADEDE

PRESILHA METALICA
EM BRONZE ESTANHADO

CAPTAGAO

DA FIXACAO DOS CABOS DE CAPTACAO

1 2 SEM ESCALA

DA GAIOLA DE FARADAY.

NOTAS

AS ESPERAS DEVERAO ESTAR O MAIS PROXIMO POSSIVEL
DO RADIER; E O ELETRODUTO DE ESPERA COM 5cm ACIMA
DO NIVEL DA CALGADA.

~cUR
ohe
ok Cp\\ﬁp‘
° N{EDEN\E—( N‘\CP\

ESTRUTURA METALICA PARA
SUSTENTAGAO DA CAIXA DA AGUA

CARACTERISTICAS DO SPDA:
01 - NIVEL DE PROTEGAO Il, COMPOSTO POR CAPTOR FRANKLIN E GAIOLA DE FARADAY.

02 - CONDUTORES DE DESCIDA DE 16mm? EM COBRE NU, CAPTOR FARADAY DE 35mm? EM COBRE NU E MALHA
DE ATERRAMENTO DE 50mm? EM COBRE NU.

NOTAS

01 - A PROFUNDIDADE MINIMA PARA MALHA DE ATERRAMENTO E DE 50 CM.

02 - AS MALHAS DE ATERRAMENTO DOS SISTEMAS ELETRICOS E PROTEGAO ATMOSFERICA DEVERAO SER
INTERLIGADOS, FORMANDO APENAS UM SISTEMA.

03 - OS CONDUTORES DE DESCIDA EM HIPOTESE ALGUMA PODERAO TER EMENDAS ENTRE A CONEXAO COM OS
CAPTORES DA GAIOLA DE FARADAY E A HASTE DE ATERRAMENTO.

04 - TODAS AS CONEXOES E EMENDAS SERAO FEITAS COM MATERIAIS ANTI-FERRUGEM (INOX, BRONZE, ETC...)
SEM FOLGAS E APERTADOS DE TAL MANEIRA QUE O CONTATO SEJA CONTINUO.

OBSERVAGAO
VALOR OHMICO DO ATERRAMENTO:

01 - APOS A EXECUGAO DA INSTALAGAO CONFORME ESTE PROJETO TODOS OS SISTEMAS DE
ATERRAMENTO DEVERAO TER SUA RESISTENCIA MEDIDA. SE O VALOR MEDIDO ULTRAPASSAR 10 OHMS,
ACRESCENTAR ELETRODOS ATE ATINGIR ESTE VALOR. PODERA TAMBEM SER USADO ATERRAGEL OU

SIMILAR.

02 - A RESISTENCIA DA CONTINUIDADE ELETRICA DAS ARMADURAS DO SISTEMA DEVE SER INFERIOR A 1 OHM.

03 - ALEM DOS NEUTROS DEVERAO SER LIGADOS AOS FIOS TERRA TODAS AS PARTES METALICAS NAO
ENERGIZADAS.

04 - O SPDA DEVERA SER EXECUTADO CONFORME ESTE PROJETO NAO SENDO PERMITIDO NENHUMA ALTERA-
CAO SEM PREVIA AUTORIZAGAO POR ESCRITO E JUSTIFICADA.
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PAIS RICO E PAIS SEM POBREZA

PROJETO DE TRANSPOSICAO - AS BUILT

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

ENDERECO:

PRAGA AMERICA

MUNICIPIO - UF:

BOM JESUS - RS

PROPRIETARIO

TATIANA GONCALVES

RESP. TECNICO AS BUILT:

ROGERIO BENATO

CAU RS A 90143-9

\°4 AUTOR DO PROJETO: CREA-PR 119-568/D
AS DESCIDAS SERAO FEITAS POR DENTRO DO PERFIL PUL- W\
TRUDADO COM CONDUTOR DE COBRE NU DE 16mm?2. yV"IQ '°,q//v Nla DLFO CBMDF
8 &
TODAS AS DESCIDAS E O ANEL DE ATERRAMENTO QUE ES- yS)‘
TIVEREM SOB AS CALCADAS OU RADIER TERAO QUE TER \
ESPERAS; SE SUBTERRANEAS COM ELETRODUTOS CORRU- TERMINAL DE GNPRESSAO g @
GADOS.
CAIXA DE EQUALIZAGAO DE POTENCIAIS 140mm x PERFIL PULTRUDADO "U" @
180mm x 65mm EM PVC COM BARRAMENTO ESPESSURA AONDE ESTIVER COLQCADO DUAS CAIXAS MODELO CP-3 (;;@)
6mm, 2 TERMINAIS PARA CABO DE COBRE 16mm? AS MESMAS CONTERAO UMA HASTE DE ATERRAMENTO. CABO DE COBRE NU
E 1 TERMINAL CABO DE COBRE 50mm? ETIQUETA PARA IDENTIFICAGAO 6mm
DAS LIGAGOES DOS CABOS
(PREENCHER NA INSTALAGAO)
TERMINAL DE PRESSAO PARA O O Y RA
CABO DE COBRE 50mm? CAIXA DE EQUALIZAGAO DE POTENCIAIS \QQ\
o o ) 50cm
(INCLUSO NA CAIXA) @P‘
PAINEL
WALL SYSTEM
TERMINAL DE PRESSAO PARA —— Y
o
CABO DE COBRE 16mm? PERFIL PULTRUDADO "y SOLDA EXOTERMICA
(INCLUSO NA CAIXA) CABO DE COBRE NU 50mm?
O O PROVENIENTE DA
MALHA DE ATERRAMENTO
CONDUTOR DE COBRE /@
NU DE 16mm? HASTE DE ATERRAMENTO
COPPERWELD ALTA
CURVA LONGA DE 90° e a0om)
CAIXAS TIPO CP-3 (30X30X30 EM PVC COM @20mm -
CABO DE COBRE ISOLADO CABO DE COBRE ISOLADO COM HASTE DE ATE(RRAMENT)O N OBSERVACOES:
16mm?2 PROVENIENTE DO PROVENIENTE DO SOBREPOSTAS REDUCAO DE 40X20 EM PVC
ATERRAMENTO TELEFONICO ATERRAMENTO ELETRICO <
CABO DE COBRE ISOLADO CALGADA RADIER DET. DO ATERRAMENTO DA DESCIDA DA CAIXA DA AGUA
50mm*“ PROVENIENTE DO
ATERRAMENTO DO PARA-RAIO ELETRODUTO DE PVC @
Q RIGIDO COM @19mm, DEIXAR
5cm ACIMA DA CALGCADA El
(ESPERA)
ELETRODUTO DE PVC '
EX. DE LIG POSSiVE|S NA CAIXA DE EQUAUZAQAO (LEP/TAP) CORRUGADO COM @32mm @ PROGRAMA PROINFANCIA - PROJETO TIPO B
SEM ESCALA = z
Q SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
DISTANCIA VARIAVEL COORDENAGAO
CONFORME PROJETO -~
CGEST - Coordenagao PROJETO PADRAO
Geral de Infraestrutura DETALHES E DA
VISTA FRONTAL .
VISTA ESPACIAL Educacional
SEM ESCALA SEM ESCALA REVISAO ESCALA PRANCHA
R.06 INDICADA
FORMATO ARQUIVO DATA EMISSAO 03/ 03
A1 94-T&M-B-EDA-GERO_RO07 MAIO/2025
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