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PROJEÇÃO DA COBERTURA

CALHA     i=0,5%

CALHA     i=0,5%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO
REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO
(CRFS)DE PRIMEIRA QUALIDADE, COR
CINZA, ESPESSURA 6mm, COM
COMPLEMENTOS DE CUMEEIRA DO
MESMO FABRICANTE
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TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO
REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO
(CRFS)DE PRIMEIRA QUALIDADE, COR
CINZA, ESPESSURA 6mm, COM
COMPLEMENTOS DE CUMEEIRA DO
MESMO FABRICANTE
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CUMEEIRA UNIVERSAL PARA
TELHA ONDULADA
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ESTRUTURA  METÁLICA

PROJEÇÃO OITÃO

PROJEÇÃO CALHA

PROJEÇÃO EDIFICAÇÃO

TELHA DE FIBROCIMENTO

TELHA DE FIBROCIMENTO

PEÇA DE ENCAIXE DO OITÃO
PROJ. PEÇA DE ENCAIXE DO OITÃO

Empena em painel wall system e=96mm, com
acabamento superior em perfil pultrudado tipo "U" (ver
especificação do perfil nas pranchas de detalhamento
construtivo). Cor azul.

Rufo aço galvanizado e=0,9mm, para vedação entre o
painel de vedação do oitão e a cobertura.
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PLATIBANDA DE PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO e=3mm
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FECHAMENTO DO VOLUME DE EXAUSTÃO
COM CHAPAS CIMENTÍCIAS 10mm,
PINTADO NA COR AMARELO
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Telha ondulada de fibrocimento e=6mm

Platibandas e beirais em plástico
reforçado com fibra de vidro e
espessura entre 3mm.

Calha para coleta de águas pluviais em
aço galvanizado e=0,9mm

Estrutura metálica da cobertura, tesouras e
terças metálicas, especificadas no documento
94-MVC-B-MEC-01_R01

Parafuso e porca em aço zincado M6
Contra chapa metálica

Suporte da luminária de sobrepor

PILAR EM PERFIL
PULTRUDADO

FORRO EM PLACA DE FIBRA
MINERAL 0,625x0,625cmx1,5cm

TESOURA EM PERFIS
METÁLICOSTRELIÇA METÁLICA

COBERTURA DO PÁTIO

TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO
REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO (CRFS)DE

PRIMEIRA QUALIDADE, COR CINZA,
ESPESSURA 6mm, COM COMPLEMENTOS DE

CUMEEIRA DO MESMO FABRICANTE
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PRIMEIRA QUALIDADE, COR CINZA,
ESPESSURA 6mm, COM COMPLEMENTOS DE

CUMEEIRA DO MESMO FABRICANTE
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Empena em painel wall system e=96mm,
com acabamento superior em perfil
pultrudado tipo "U" (ver especificação do
perfil nas pranchas de detalhamento
construtivo). Cor azul.

Rufo aço galvanizado e=0,9mm, para
vedação entre o painel de vedação do oitão
e a cobertura.

Telhas onduladas de cimento reforçado com
fio sintético (CRFS) de primeira qualidade,
cor cinza, e=6mm, com complementos de
cumeeira do mesmo fabricante i=20%.

Cumeeira de complemento para Telhas
onduladas de cimento reforçado com fio
sintético (CRFS) de primeira qualidade, cor
cinza, e=6mm.

Vigas em perfil pultrudado

Pilar em perfil pultrudado
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0.81

0.81Platibandas e beirais em plástico
reforçado com fibra de vidro e
espessura entre 3mm.

Calha para coleta de águas pluviais
em aço galvanizado e=0,9mm

Telhas onduladas de cimento
reforçado com fibra sintética
e=6mmEmpena em painel wall system

e=96mm, com acabamento superior
em perfil pultrudado tipo "U" (ver
especificação do perfil nas pranchas
de detalhamento construtivo). Cor
azul.

Viga em perfil pultrudado

PILAR EM PERFIL
PULTRUDADO

PASSARELA BLOCO PEDAGÓGICO

PILAR EM PERFIL
PULTRUDADO

Telha ondulada de
cimento reforçado com
fbra sintética e=6mm

FORRO PLACA DE FIBRA MINERAL

PILAR EM PERFIL
PULTRUDADO

Viga em perfil pultrudado

Telhas onduladas de cimento
reforçado com fibra sintética
e=6mm apoiada sobre
estrutura metálica
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PROJETO DE TRANSPOSIÇÃO - AS BUILT
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PROJETO DE ARQUITETURA AS BUILT
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PLANTA DE COBERTURA
PLANTA E DETALHES

6 ESCALA 1/100
PLANTA DE COBERTURA

2 ESCALA 1/25
DETALHE 1 - BEIRAL E CALHA

 NOTAS

- DIMENSÕES MEDIDAS E COTAS EM METROS
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NO PROJETO DE DETALHAMENTO
--VERIFICAR ESTRUTURA DO TELHADO DO PÁTIO E DA PASSARELA NO PROJETO DE
ESTRUTURA METÁLICA, PREVALECENDO, EM CASO DE DIVERGENCIA, A INFORMAÇÃO
CONTIDA NO PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DAS DESCIDAS DE ÁGUA NO PROJETO HIDRÁULICO/DRENAGEM;-
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO RESPONSÁVEL
TECNICO DO AS BUILT E DO FNDE

REFERÊNCIA:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO DE ARQUITETURA
- MEMORIAL DESCRITIVO

1 ESCALA 1/500
CROQUI DE REFERÊNCIA

3 ESCALA 1/25
DETALHE 2 - BEIRAL E CALHAS 4 ESCALA 1/25

DETALHE 3 - RUFO 5 ESCALA 1/50
DETALHE 4 - PASSARELA ENTRE BLOCOS
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