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CIRCULAÇÃO 
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BA2
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VIGA EM PERFIL PULTRUDADO

PLATIBANDA DE PLÁSTICO 

REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO 

e=3mm, PINTADA COM TINTA ACRÍLICA 

NA COR AZUL, NO FECHAMENTO 
LATERAL DO HALL DE ENTRADA DO 
BLOCO ADMINISTRATIVO

EMPENA DE FECHAMENTO DE 
PAINEL WALL SYSTEM  COM PINTURA 

ACRÍLICA COR AZUL COM 

ACABAMENTO SUPERIOR DE PERFIL 
PULTRUDADO

RUFO METÁLICO 
GALVANIZADO

PERFIL PULTRUDADO
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i= seguir inclinação de 
projeto de implantação

+0.27(NA)
HALL

PINTURA  ACRÍLICA BRILHANTE COR 
AZUL  NA FAIXA DO BARRADO h=0,40m 

MOLDURA DA JANELA (7,5cm) COM 

PINTURA  ACRÍLICA BRILHANTE NA 
COR VERMELHA

TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO 

REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO 
(CRFS), COR CINZA, e=6mm, COM 
COMPLEMENTOS DE CUMEERIRA 
DO MESMO FABRICANTE i=20%

CORRIMÃO TUBO METÁLICO  = 4cm,

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO AZUL
CONFORME NBR 9050/2004  

0
.2

2
0

. 7
0

0
. 9

2

3
.0

0

4
.4

2

CUMEEIRA DE COMPLEMENTO PARA 
TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO 

REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO 
(CRFS), COR CINZA, e=6mm.

VIGA EM PERFIL PULTRUDADO

RUFO METÁLICO SOBRE
EMPENA EM PAINEL WALL SYSTEM 
e=96mm, COM ACABAMENTO 
SUPERIOR EM PERFIL PULTRUDADO 
TIPO "U", NA COR AZUL (VER 

ESPECIFICAÇÃO DO PERFIL NAS 
PRANCHAS DE DETALHAMENTO 
CONSTRUTIVO)

RUFO EM AÇO GALVANIZADO e=0,9mm 

PARA VEDAÇÃO ENTRE O PAINEL DE 

VEDAÇÃO DO OITÃO E A COBERTURA

TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO 

REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO (CRFS), 
COR CINZA, e=6mm, COM COMPLEMENTOS 
DE CUMEEIRA DO MESMO FABRICANTE 
i=20%

PILAR EM PERFIL PULTRUDADO

PÓRTICO COR AMARELO h=4,22m 

PAINEL WALL SYSTEM  DE 
FECHAMENTO DA EMPENA COM 

PINTURA ACRÍLICA BRILHANTE NA 

COR AMARELA

PINTURA  ACRÍLICA BRILHANTE COR AZUL  
NA FAIXA DO BARRADO h=0,40m 

MOLDURA DA JANELA (7,5cm) COM 

PINTURA  ACRÍLICA BRILHANTE NA 

COR VERMELHA PERFIL PULTRUDADO

TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO 

REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO 
(CRFS), COR CINZA, e=6mm, COM 
COMPLEMENTOS DE CUMEERIRA DO 
MESMO FABRICANTE i=20%
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ACABAMENTO SUPERIOR DO PÓRTICO

 EM PERFIL PULTRUDADO

RAMPA SEGUIR PROJETO

DE IMPLANTAÇÃO

PORTA ACESSO PRINCIPAL
VIDRO TEMPERADO - PV1

CORRIMÃO TUBO METÁLICO Ø = 4cm 

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO AZUL  
CONFORME NBR 9050  
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PLATIBANDA DE PLÁSTICO REFORÇADO 

COM FIBRA DE VIDRO e=3mm, PINTADA 

COM TINTA ACRÍLICA NA COR AZUL, NO 

FECHAMENTO LATERAL DO HALL DE 
ENTRADA DO BLOCO ADMINISTRATIVO

RUFO METÁLICORUFO METÁLICO RUFO METÁLICO

+0.27(NA)
CALÇADA

+0.27(NA)
CALÇADA

+0.27(NA)
HALL

JA-01 JA-15 JA-26 JA-14 JA-14PV-1 JA-25 JA-08
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B1
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B2

COORDENAÇÃO

REVISÃO

FORMATO

ESCALA

DATA EMISSÃO

PRANCHA

CGEST - Coordenação
Geral de Infraestrutura 
Educacional ARQ

ABRIL/2025

INDICADA

A1
10/33

R.06

2 ESCALA 1/50

PLANTA BAIXA 

5 ESCALA 1/50

AMPLIAÇÃO 01 FACHADA - ACESSO PRINCIPAL

3 ESCALA 1/25

AMPLIAÇÃO 02 FACHADA - ACESSO PRINCIPAL

AMPLIAÇÃO BLOCO ADMINISTRATIVO - AS BUILT

PLANTA BAIXA E FACHADAS4 ESCALA 1/25

AMPLIAÇÃO DO ACABAMENTO DA EMPENA LATERAL

ARQUIVO

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm  -  1,15x0,50m    / H=0,9 m - SANITÁRIO FEMININO

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm  -  1,15x0,50m    / H=0,9 m - SANITÁRIO MASCULINO

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm  -  2,08x0,40m    / H=0,9 m - SECRETARIAB08A

B08B

B09

BANCO EM MADEIRA - RECEPÇÃO                                                                      BANCO EM MADEIRA - RECEPÇÃOM

GRANITO CINZA ANDORINHA (x2)  - e=2cm e H=1,80m S - ANIT. MASC./ SANIT. FEM. 

GRANITO CINZA ANDORINHA (x2)  - e= 2cm e H=1,80m  S -ANIT. MASC./ SANIT. FEM. 

DV1

DV2

ESPECIFICAÇÕES
LEGENDA 

1 ESCALA 1/500

CROQUI DE REFERÊNCIA

BANCADAS 

SOLEIRAS

GRANITO CINZA ANDORINHA (x36) - espessura 2 cm -  0  ,80x0,11m - PA1, PA2, PM1, PM2, PM5SOL-02

PT - PRATELEIRA EM MADEIRA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO COR BRANCO

PRATELEIRA DE MADEIRA- espessura 18 mm -  3,47m /   P   =0,4 m - ALMOXARIFADO PT2A PRATELEIRA DE MADEIRA- espessura 18 mm -  3,21m /  P   = 0,4 m - ALMOXARIFADO PT2B

GRANITO CINZA ANDORINHA (x2) - espessura 1,5cm -   1 ,60x0,11m - PV01SOL-01

BANCOS EM MADEIRA

DIVISÓRIAS - DV

GRANITO CINZA ANDORINHA (x2)  - e= 2cm e H=1,80m  S -ANIT. MASC./ SANIT. FEM.

GRANITO CINZA ANDORINHA (x2)  - e=2cm e H=1,80m S - ANIT. MASC./ SANIT. FEM.

DV3

DV4

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO DE ARQUITETURA;

PISO

PAREDE - Painel Wall System e= 97mm

1 - CIMENTADO DESEMPENADO

2 - CERÂMICA 40x40 cm, PEI-4, COR BRANCO ANTIDERRA  P ANTE
3 - BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO
4 - GRAMADO
5 - AREIA 

6 - PISO VINÍLICO EM MANTA COM AUTONIVELANTE

1 - FORRO MODULAR MINERAL MEDINDO 625mm x 625mm x 15mm BORDA RETA

TETO - PLACA FIBRA MINERAL e=15mm

2 - FORRO INCLINADO MODULAR MINERAL MEDINDO 625mm x 625mm x 15mm BORDA RETA

NOTAS

- DIMENSÕES EM METROS, MEDIDAS E COTAS EM METROS; 

- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ES TRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS P RANCHAS DE DETALHAMENTO;

- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS; 

- MEMORIAL DESCRITIVO.

  PELO AS BUILT E DO FNDE.

A90413-9

TATIANA GONÇALVES

BOM JESUS - RS

PRAÇA AMÉRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

R.06
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PROJETO DE TRANSPOSIÇÃO - AS BUILT

3 - FORRO DE GESSO ACARTONADO PLACA VERDE RU

FORRO DE GESSO ACARTONADO PLACA VERDE RU

1 - PLACA GEL COAT BEGE COLADA  , COM PINTURA INTUMESCENTE BEGE.

2 - PLACA GEL COAT BEGE COLADA, COM PINTURA INTUM  E  SCENTE DO 
PISO AO TETO.
3 - PINTURA POLIURETÂNICA AZUL H=40cm APLICADA A P A   RTIR DO PISO NA 
FACE EXTERNA DO PAINEL

4- PINTURA INTUMESCENTE BEGE

AS BUILT
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