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6.15 Sistema de Esgotamento Sanitario

Nao ha no municipio de Nova Petropolis uma organizagéo formal para o sistema de
esgotamento sanitario. As estruturas existentes sdo compostas por sistemas de tratamento
individuais efetivados pelos moradores na forma de pré-tratamento individual, sendo o

langamento efetuado através de infiltragdo ou mesmo na rede de drenagem urbana.

O pre-tratamento dos esgotos é realizado pela construgdo de fossas sépticas, seguidas ou

néo por filtros e sumidouros.

O tratamento por fossa séptica caracteriza-se por uma camara devidamente dimensionada
(em fungédo do numero de usudrios/vazdo) de maneira que permita, em seu interior, que o
fluxo de efluentes se faga de maneira tranquila para que haja o processo de decantacao de
particulas solidas presentes nos esgotos. A administragdo municipal utiliza a norma Brasileira
NBR 7229/93 que trata sobre o assunto e contém orientagdes quanto ao correto
dimensionamento de um tanque séptico. A Fig. 23 ilustra a situagdo comumente adotada em

Nova Petropolis.

Cano de Entrada Cano de Salda
TE sanitério (100mm) TE sanitario (100mm)

Salda
indinacdode 1%

Entrada
inclinacdo de 2%

Terra Compactada

H = altura efetiva do
nivel do esgoto inte-

rior da fossa séptica.
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Fig. 23 - Dimensionamento de Tanque séptico conforme NBR 7229.

Uma fossa septica convenientemente dimensionada apresenta eficiéncias de remocéo de

solidos em cerca de 50% e de remogéo de carga organica em 30%.

O filtro bioldgico constitui-se em um tanque devidamente dimensionado com o interior do

mesmo sendo preenchido com algum tipo de material de suporte que favorecera o
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desenvolvimento de uma micro fauna/flora responséavel pela degradagéo da matéria organica.
Em geral utiliza-se como material de suporte pedras de tamanho médio. Na superficie destas
desenvolve-se um filme microbiolégico (limo). O efluente ao escorrer pela superficie serve de
alimento a este meio bioldgico. E importante no filtro biolégico haver o fluxo de maneira mais
espalhada e com possibilidade de escorrer por uma grande superficie. Quanto maior a
superficie de contato, maior a eficiéncia do filtro biologico. Da mesma forma que a fossa a
Norma Brasileira NBR 13969/97 estabelece as condigbes e as dimensdes necessarias para a
construgdo do filtro bioldgico. A eficiéncia esperada para o filtro bioldgico construido dentro

das melhores técnicas € de 50 a 70% de remogao da carga organica.

Foto 17 - Vista de um sistema de fossa e filtro anaerobio com extravasor para a rede pluvial.

O sumidouro constitui-se de um equipamento ou sistema que permita a infiltracdo do
efluente gerado no sistema de tratamento diretamente no solo. A utilizagdo do sumidouro e
suas caracteristicas construtivas dependem fundamentalmente das condigées de absorgdo do
solo, ndo sendo um sistema que pode ser utilizado em qualquer situacdo. Destaca-se também
que ha necessidade de afastamento do sumidouro de fontes de captagdo de agua ou mesmo

de outras construgdes.
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Filtros s&o estagbes de tratamento primario de esgotos sanitarios, geralmente com forma
prismatica, se¢do quadrada ou retangular, com fundo falso em concreto armado, cheios de
pedra britada graduada, nos quais os efluentes procedentes das fossas sépticas sado
distribuidos de maneira a sofrerem maior oxidagdo e, consequentemente, maior acao
bacteriana. Os efluentes dos filtros sdo geralmente conduzidos a um curso d’agua. Sumidouro

€ um pogo sem laje de fundo que permite a penetragdo do efluente da fossa séptica no solo.

6.15.1 Procedimentos para tratamento de esgotos sanitarios

A agua e um dos recursos naturais mais utilizados pelo homem, néo s6 para cumprir suas
necessidades metabdlicas, mas também para diversos outros fins. De fato, o suprimento de
agua em quantidade e qualidade adequadas a uma cidade é decisivo para o controle e
prevengdo de doengas, para a garantia do conforto e para o desenvolvimento
socioecondmico. Por outro lado, a utilizagdo da agua para abastecimento também traz, como
consequéncia, a geragdo de esgotos sanitarios, resultando em iniUmeros impactos sobre o

ambiente natural.

A coleta dos esgotos sanitarios ¢ fundamental para a garantia da qualidade de vida da
populagao. Entretanto, um dos maiores fatores de degradagdo da qualidade da agua é
justamente a poluigéo resultante do langamento dos esgotos sanitarios coletados em corpos
dagua, o que justifica a necessidade do tratamento desses efluentes, de modo a reduzir a

carga poluidora antes de sua disposigao final.

Nesse sentido, percebe-se que as agbes de abastecimento de agua e de esgotamento
sanitario, dentre outras agbes de saneamento, devem ser vistas de modo integrado.
Particularmente, os sistemas de esgotos sanitarios também compreendem uma série de
etapas complementares, de forma a garantir a coleta, o transporte, o tratamento e a
disposicéo ambientalmente adequada e sanitariamente segura dos esgotos sanitarios, para

que os seguintes beneficios sejam atingidos:

- Melhoria das condigdes sanitarias locais, resultando na redugédo das doencas relacionadas
com a agua contaminada e, consequentemente, dos recursos aplicados no tratamento dessas
doencas;

- Redugéo da carga poluidora dos esgotos sanitarios antes de seu langamento em corpos

d'agua.
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Em muitos casos, o sucesso da implementagdo dos sistemas de esgotos sanitarios
também depende da integragdo com outros setores. O setor de saude, por exemplo, contribui
para a determinagé&o de locais de ac&o prioritaria, a partir das atividades de vigilancia sanitaria
e epidemioldgica, de modo a se maximizar o efeito dessas agbes sobre a saude. A relacdo
com o meio ambiente também é clara, principalmente no que se refere ao controle da
poluicdo da agua e do solo. A agua, como um dos recursos naturais mais intensamente
utilizados, implica em uma estreita ligagéo entre as agdes de saneamento e o gerenciamento
dos recursos hidricos, tanto em termos do balango quantitativo quanto da manutencdo da

qualidade da agua para os diversos usos.

As informagbes sobre qualidade da agua, apresentadas no presente estudos permitem
identificar como criticos em termos de poluigdo, sendo este um indicativo para os

investimentos necessarios em tratamento de esgotos e fiscalizagdo ambiental.

Considerando que o principal beneficio do tratamento de esgotos € a redugéo da poluicdo
dos recursos hidricos (efeito no meio ambiente), deve-se atentar para a quest&o da qualidade
das aguas e a capacidade de assimilagéo da contribuicdo dos esgotos sanitarios pelos corpos

receptores para a hierarquizagédo dos investimentos em tratamento.

a)Escoamento dos esgotos

O fluxo natural dos esgotos é por gravidade, isto é, os esgotos fluem naturalmente dos
pontos mais altos para os pontos mais baixos. As aguas residuarias provenientes das
habitagdes, estabelecimentos comerciais e industriais, instituicdes e edificios publicos e

hospitais, sdo conduzidas pelas redes coletoras aos coletores tronco e interceptores.

As canalizagbes coletoras de esgotos sanitarios recebem ao longo de seu tragado, os

coletores prediais (domésticos, comerciais, industriais etc.).

Cada coletor predial recebe e transporta os seus esgotos, a medida que no interior das
habitagbes os aparelhos sanitarios vao langando os dejetos correspondentes as aguas
utilizadas para os diversos fins, O escoamento nas canalizagdes das extremidades iniciais &
bastante irregular, ndo s6 quanto as vazdes, como também quanto aos intervalos de tempo
de funcionamento ao longo do dia. A medida que os esgotos atingem condutos de maiores

dimensoes, o fluxo vai se tornando continuo e mais regular.
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Pelo fato do escoamento dos esgotos ser por gravidade, as canalizagées necessitam de
uma determinada declividade que possibilite o transporte das aguas residuarias até o seu
destino final. O escoamento dos esgotos devera ocorrer sem problemas que impliquem em
obstrugbes das tubulagdes ou demais danos que prejudiquem o perfeito funcionamento de

todas as unidades que compdem o sistema de esgotos sanitarios.

O dimensionamento hidraulico das canalizagdes é feito de forma que o esgoto n&o chegue
a ocupar todo o espaco interno da tubulagao. O liquido atinge apenas um determinado nivel,
inferior ao didmetro interno da tubulagdo, possibilitando entdo, seu escoamento por

gravidade, sem exercer pressdes sobre a parede interna do tubo.

b)Tipos de sistemas de coleta e transporte

Existem basicamente dois tipos de sistemas como solugbes para o esgotamento de uma

determinada area:

a) Sistema individual e sistema misto: S&o sistemas adotados para atendimento uni
familiar. Consistem no langamento dos esgotos domésticos gerados em uma unidade
habitacional, usualmente em fossa séptica seguida de dispositivo de filtro bioldgico e/ou
infiltragdo no solo (sumidouro, irrigagéo sub-superficial). Ressalta-se que o sumidouro pode
funcionar satisfatoria e economicamente se as habitagdes forem esparsas (grandes lotes com
elevada porcentagem de area livre e/ou em meio rural), se o solo apresentar boas condigées
de infiltracdo e ainda, se o nivel de agua subterranea se encontrar a uma profundidade
adequada, de forma a evitar o risco de contaminagdo por microrganismos transmissores de
doengas. Do contrario a utilizagdo do sistema fossa séptica seguida de filtro bioldgico com os
efluentes sendo langado na rede pluvial é uma alternativa ambientalmente aceitavel e
economicamente viavel desde que o sistema de drenagem seja dimensionado e operado
como sistema misto, ou seja, na mesma tubulagéo convivera aguas pluviais e esgotos pré-

tratados.

b) Sistema separador os esgotos sanitarios e as aguas de chuva sdo conduzidos ao seu
destino final, em canalizagbes separadas. Algumas cidades que j& contavam com um
sistema misto ou combinado, ha décadas atras, passaram a adotar o sistema que separa as
aguas residuarias das aguas pluviais, procurando converter pouco a pouco o sistema inicial

ao novo sistema. Outras cidades que ainda nao tinham sido beneficiadas por servicos de
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esgotos, adotaram desde o inicio o sistema separador absoluto, no qual se procura evitar a

introdugéo das aguas pluviais nas canalizagdes sanitarias.

Sé&o partes constitutivas do sistema convencional de tratamento de esgotos:

- Ramal predial: Os ramais prediais sdo os ramais domiciliares, que transportam os esgotos

para a rede publica de coleta.

- Coletor: Os coletores recebem os esgotos das residéncias e demais edificacoes,
transportando-os aos coletores-tronco. Por transportarem uma menor vaz&o, possuem

diametros proporcionalmente menores que os das demais tubulagdes.

- Coletor-tronco: Os coletores-tronco recebem as contribuigdes dos coletores, transportando-

os aos interceptores. Os diametros sdo usualmente mais elevados que os dos coletores.

- Interceptor: Os interceptores correm nos fundos de vale, margeando cursos d’agua ou
canais. Os interceptores sdo responsaveis pelo transporte dos esgotos gerados na sua sub-
bacia, evitando que os mesmos sejam langados nos corpos d’agua. Em fungdo das maiores

vazdes transportadas, os didmetros sdo usualmente maiores que os dos coletores-tronco.

- Emissario: Os emissarios s&do similares aos interceptores, com a diferenca de que néo
recebem contribuiges ao longo do percurso. A sua fungédo é transportar os esgotos até a

estagéo de tratamento de esgotos.

- Pogos de visita e pogos de limpeza: Os pogos de visita (PV's) sdo estruturas
complementares do sistema de esgotamento. A sua finalidade é permitir a inspecéo e limpeza
da rede. Podem ser adotados nos trechos iniciais da rede, nas mudancas (direcso,

declividade, didametro ou material), nas jungdes e em trechos longos.

- Elevatéria: Quando as profundidades das tubulagdes tornam-se demasiadamente elevadas,
quer devido a baixa declividade do terreno, quer devido a necessidade de se transpor uma
elevagdo, torna-se necessario bombear os esgotos para um nivel mais elevado. A partir
desse ponto, os esgotos podem voltar a fluir por gravidade. As unidades que fazem o
bombeamento s&o denominadas elevatérias, e as tubulagbes que transportam o esgoto

bombeado sdo denominadas linhas de recalque.
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- Estacdo de tratamento de esgotos (ETE): A finalidade das estagbes de tratamento de
esgotos € a de remover os poluentes dos esgotos, os quais viriam a causar uma deterioracdo
da qualidade dos corpos d’agua. A etapa de tratamento de esgotos tem sido negligenciada
em nosso meio, mas deve-se reforgar que o sistema de esgotamento sanitario s6 pode ser

considerado completo se incluir a etapa de tratamento.

- Disposicdo final: Apos o tratamento, os esgotos podem ser langados ao corpo d’agua
receptor ou, eventualmente, aplicados no solo. Em ambos os casos, ha que se levar em conta
os poluentes eventualmente ainda presentes nos esgotos tratados, especialmente os

organismos patogénicos e metais pesados.

As seguintes condigdes técnicas devem ser satisfeitas pelos coletores de esgotos, sendo
que algumas caracteristicas técnicas relacionadas com o projeto e a construcdo das
canalizagbes de esgotos apresentam grande importancia dos pontos de vista técnico e

econdmico.

Diametro minimo: Depende das condigdes locais e do consumo de agua dos habitantes.
Para os coletores prediais, que sdo as tubulagdes que recebem todos os esgotos sanitarios
gerados em uma edificagdo, conduzindo-o ao coletor da via publica, o didmetro minimo
adotado € igual a 100 mm. Para os coletores publicos, o didametro minimo devera ser avaliado
pelo projetista, apds diagndstico das condigdes da regifo que se deseja atender. O diametro
minimo & de 150 mm, desde que as vazGes de esgotos sejam compativeis com este
diametro. As condigbes da regido e os valores de consumo de agua de cada habitante serdo

elementos que conduzirdo a definigdo do projeto.

Profundidade minima: Esta relacionada com a possibilidade de esgotamento de todos os
compartimentos sanitarios existentes na edificagdo, situados a uma certa distancia da frente
do lote e em cota inferior a da via publica, e relacionada também a protecéo da canalizagdo
contra a agdo de cargas externas. O limite da profundidade minima é freqlientemente
estabelecido em 1,0 m. Quando as condigdes de tragado ou de topografia impuserem
profundidades inferiores ao minimo recomendado, devem ser tomadas precaugdes especiais
(protegdo contra a agdo de cargas acidentais, emprego de tubos mais resistentes — ferro
fundido, por exemplo).

Profundidade maxima: Deve-se também ter em conta no projeto, néo ultrapassar
profundidades acima de certo valor, aqui recomendado por volta de 4,0 a 4,5m, conforme os

servicos.
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Profundidade mais conveniente: Os valores médios deverdo estar em torno de 1,50 a
2,50m.

Profundidades elevadas: Quando o terreno possui uma baixa declividade, &
preponderantemente plano ou mesmo possui uma declividade contraria a declividade da
tubulacéo, esta tende a se aprofundar com relagdo ao nivel do terreno. Em alguns casos,
quando estas profundidades apresentam-se muito elevadas, torna-se necessaria a utilizacao
de uma estagéo elevatoria de esgoto sanitario. Sdo os seguintes os inconvenientes das valas
profundas: maior efeito da carga permanente (terra de reposicdo da vala); ligagbes dos

coletores prediais mais onerosas e aumento do custo de construgédo da rede.

SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTOS

INDIVIDUAL

Esgotos

efluente
(afluente)

COLETIVO

Fig. 24 - Sistemas de tratamento de esgotos definidos pelas NBR 7229 e NBR 13969.

Quanto a localizagdo dos coletores em relagéo ao sistema viario devem ser observadas
algumas condig¢des basicas:
- Os coletores devem ser assentados, de preferéncia, do lado da rua no qual ficam os

terrenos mais baixos.
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- A existéncia de estrutura ou canalizagbes de servigos publicos, tais como aguas
pluviais, redes de distribuicdo de agua, adutoras, cabos elétricos, telefénicos, etc., podera,
entretanto, determinar o deslocamento dos coletores de esgotos para posi¢cées mais
convenientes;

- Para vias publicas com largura superior a 18,0 m ou 20,0 m, deverdo ser executados
dois coletores (um de cada lado), de forma a viabilizar o atendimento dos domicilios de

ambos os lados com profundidades convenientes.

Os interceptores podem ser preferencialmente localizados em vias sanitarias ou fundos de
vale tratados. No caso de uso de vias sanitarias os esgotos fluem por gravidade no sistema
de coleta, onde os interceptores se situam nos pontos mais baixos, ou seja, nos fundos de
vale, correndo paralelos aos corregos de cada bacia. Sua construgdo tem sido tradicional-
mente feita em conjunto com as obras de canalizagéo dos cursos d’agua e com a implantagéo

de vias sanitarias.

A implantag&o de vias sanitarias ndo deve ser encarada como a Unica forma de se poder
executar interceptores de esgotos. Existem solugbes ainda mais econdémicas para
implantagéo dos mesmos, que ndo exigem que se executem obras em concreto ou mesmo
abertura de vias publicas ao longo dos corpos d’agua naturais, proporcionando as vantagens

descritas a seguir.

Estas solugbes somente poderdo ser adotadas em areas preservadas ou ainda no
ocupadas por grande numero de edificagdes, cujas desapropriagbes sdo frequentemente
caras e dificeis. A preservacdo das margens do curso d’agua com areas verdes ou matas

ciliares é uma forma bastante atrativa de tratamento de fundo de vale.

A situagdo contatada nos estudos realizados evidencia um quadro de gravidade diante a

questdo dos esgotos gerados pelas diversas atividades domésticas, comerciais e de servicos.

O municipio conta com uma malha hidrica composta por mais de sessenta arroios de
pequeno e médio portes. Os esgotos gerados pelas atividades domésticas, comerciais,
industriais e se servigos, tratados previamente por sistema de fossa séptica e sumidouro,
restando em alguns casos o uso de filtro anaerobio individual, séo posteriormente lancamento
em sumidouros ou na rede pluvial, atingindo consequentemente os arroios do municipio e
regiéo, bem como o Rio Cai. Parte das drenagens naturais escoa para a Bacia do Rio Cadeia

e outra para o Cai.
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A Bacia do Arroio Ackermann ja apresenta niveis preocupantes de contaminacdo por

coliformes fecais provenientes dos langamentos de esgotos n&o tratados (CORSAN, 2011).

A administragéo municipal exige dos empreendedores estudos geolégicos quando da
aprovagao dos projetos, bem como na andlise dos licenciamentos ambientais para definicao
do sistema de tratamento a ser realizado. Assim, via de regra n&o ha sistemas integrados ou
coletivos operando no municipio, salvo alguma unidade menos expressiva e recente. Ha um
sistema precario de limpeza de fossas e filtros com poucas alternativas para disposicao final

nos moldes exigidos pelas normas vigentes.

6.16 Niveis de contaminagdo dos arroios do municipio

Apesar da deficiéencia em dados atualizados sobre a qualidade dos arroios de Nova
Petropolis verifica-se forte carga remanescente decorrente dos langamentos de esgotos,

efluentes e residuos.

A Tabela 41 ilustra os dados obtidos pela Empresa Profill nos estudos relacionados ao
Plano de Bacia Hidrografica do Rio Cai. Nova Petropolis com uma populacdo de 14.103
habitantes a época (2009) gerava uma carga remanescente estimada de 761,56
Kg/DBOS/dia, o que correspondia a uma carga remanescente de 277,97 ton/ DBO5/ano,

representando 3,3% do total langado na Bacia do Rio Cai.

Esses langamentos contribuem com a redugéo da qualidade dos arroios, como nos casos
dos Arroios Ackermann e Santa Isabel que se caracterizam como as principais bacias de
captagao para abastecimento publico. A forte declividade do terreno colabora com a melhoria

da qualidade dos mananciais, uma vez a forte oxigenag&o resultante das quedas d'agua.

119/185



W' Ambiconsult

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO — PMAE DE NOVA PETROPOLIS
Abastecimento de Agua Potavel e Esgotamento Sanitario - Junho/2012

P Populacdo na | Carga Bruta Carga Carga -
Municipio bacia (hab) | DBOs (Kg/dia) Remanescelvlte Remanescente Sub-bacias que recebem os efluentes
DBOs (Kg/dia) DBOs (ton/ano)
Nova Retrépolls 14.103 761,56 761,56 277,97 e it o Cal irecho Bafs, MEdio'Eal =
Nova Santa Rita 0 0,00 0,00 0,00 Fora da Bacia
Pareci Novo 710 38,34 38,34 13,99 Arroio Marata
Picada Café 4.694 253,48 253,48 92,52 Médio Cai - Trecho Baixo
Poco das Antas a 0,00 0,00 0,00 Fora da Bacia
Portdo a 0,00 0,00 0,00 Fora da Bacia
Presidente Lucena 1.023 55,24 55,24 20,16 Alto Cadeia
Salvador do Sul 2.816 152,06 152,06 55,50 Arroio Marata, Médio Cai - Tupandi
Santa Maria do Herval 4,572 246,89 246,89 90,11 Alto Cadeia
S&o Francisco de Paula 5.744 310,18 310,18 113,21 Alto Cai - Barragens
S30 José do Horténcio 2.446 132,08 132,08 48,21 Alto Cadeia
Sao José do Sul 875 47,25 47,25 17,25 Arroio Marata
Sdo Pedro da Serra 1.432 77,33 77,33 28,22 Médio Cai - Tupandi
S0 Sebastiao, do'Cal 17.976 970,70 970,70 354,31 rreec::'c‘:ocs;i;gupandu, B Cadeta, medio cai -
Sdo Vendelino 1.172 63,29 63,29 23,10 Arroio Forromeco
Sapiranga 0 0,00 0,00 0,00 Fora da Bacia
Trés Coroas 0 0,00 0,00 0,00 Fora da Bacia
Triunfo 0 0,00 0,00 0,00 Fora da Bacia
Tupandi 2.323 125,44 125,44 45,79 Médio Cai - Tupandi
Vale Real 4.271 230,63 230,63 84,18 Arroio do Ouro, Médio Cai — Trecho Alto
TOTAL 443.330 23.939,82 22.763,67 8.308,74 N
* Da populagdo urbana do municipio na bacia, o esgoto doméstico de cerca de 5.300 habitantes é tratado (ETE Marianinha e ETE Vittéria);

'™ Da populagdo urbana do municipio na bacia, o esgoto doméstico de cerca de 2.000 habitantes é tratado;
*** Da populagdo urbana do municipio na bacia, o esgoto doméstico de cerca de 6.250 habitantes é tratado.

Tabela 41 - Contribuigées de esgotos sanitarios oriundos das areas urbanas estimadas para os
municipios da Bacia Hidrografica do Rio Cai. Fonte: Profill/Comité Cai, 2009).

6.17 Projetos existentes para tratamento dos esgotos

Ha atualmente proposto para Nova Petrépolis um projeto do sistema de coleta e

tratamento de esgotos elaborado pela empresa STE para a CORSAN.

Estacdes de

Tratamento (ETE) Estagbes elevatorias

Bombeamento (EBE’s)

BACIAS ATENDIDAS NA SEGUNDA ETAPA

SUB-BACIA 1.1

g Y
= ] .2

Fig. 25 - Localizagdo das trés sub-bacias a serem atendidas com verba do PAC no municipio de Nova
Petropolis (CORSAN, 2012).
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PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO — PMAE DE NOVA PETROPOLIS
Abastecimento de Agua Potavel e Esgotamento Sanitario - Junho/2012

O mesmo foi objeto de pedido de financiamento junto ao Programa PAC do Governo
Federal tendo sido contemplado com uma verba de oito milhdes de reais que serdo

encaminhada ao municipio. A Fig. 25 ilustra a localizagdo das EBE’s e ETE.

O projeto tem as seguintes caracteristicas basicas:

Extensé&o de rede: 19.943 m considerando 4 (quatro) emissarios;

Elevatorias (EBE’s): 04 elevatodrias

Estagdo de Tratamento: Concebida para tratamento preliminar através de gradeamento
(de limpeza manual) e caixa de areia;

Reator aerobico do tipo de leito filtrante — RALF

Tratamento secundario através de filtro bioldgico de fluxo ascendente — FBAS:

Tratamento terciario através de mistura réapida, floculagéo e decantagéo (para remocéo de
nitrogénio e fosforo);

Leito de secagem de lodo

A estagdo projetada é modular, sendo o sistema de gradeamento, caixa de areia
projetados para final de projeto (140 I/s) e o tratamento propriamente dito em médulos de 20

I/s, tendo sido projetado e orgado somente o primeiro modulo.

Este projeto foi apresentado pela CORSAN e pelo municipio em cartas consultas ao

programa PAC do governo federal tendo ambos alcangado éxito em sua aprovagao.

No caso da CORSAN os investimentos necessarios sdo onerosos, ou seja, sdo
considerados empréstimos e no caso da Prefeitura os recursos oferecidos s&o o Orgamento
Geral da Unido — OGU e, portanto ndo onerosos. Em fungéo dos dois tipos de financiamento
obtidos para a obra a CORSAN planeja utilizar o financiamento obtido pela municipalidade
para execugéo das obras. Como o mesmo nao alcanga o total de recursos orgados no projeto
inicial, a area do projeto sera reduzida, prevendo-se duas etapas no sistema de esgoto, com

areas de cobertura conforme demonstra a figura 25.

Para a primeira etapa os recursos encontram-se garantidos para a Prefeitura, ndo estando

garantidos recursos para a 2° etapa.
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