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3. Caracterizagao geral do municipio de Nova Petrépolis

O municipio de Nova Petropolis esta localizado na regido da serrana do estado do Rio

grande do Sul, na por¢do meridional da formagéo da Serra Geral. Situa-se distante 92 km da
capital Porto Alegre, nas coordenadas Latitude 29°22'55" S e Longitude 51°11'29" O.

e Face Norte: Caxias do Sul

e Face Leste: Gramado e Santa Maria do Herval

e Face Sul: Picada Café

e Face Oeste: Linha Nova, Vale Real e Feliz.
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Fig. 01 - Vista geral da localizag&o do municipio de Nova Petropolis (Fonte: Google Maps, 2012).

3.1 Aspectos Histérico-Culturais

Em 18 de julho de 1824 chegou a Porto Alegre a primeira leva de 39 imigrantes alemaes,

depois de passarem pelo Rio de Janeiro, onde foram recebidos e distribuidos pelo Monsenhor

Miranda. Foram entdo enviados para a desativada Real Feitoria do Linho Canhamo,

localizada @ margem esquerda do Rio dos Sinos, aonde chegaram em 25 de Julho de 1824.
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Fig. 02 - Mapa do municipio de Nova Petrépolis, Fonte: IBGE, 2007.

A seguir foram chegando outras levas e foi tentada a criagdo das colénias de Trés
Forquilhas e Sao Pedro de Alcantara das Torres, com pouco sucesso.

Os primeiros colonos vieram de Holstein, Hamburgo, Mecklemburgo e Hanover. Depois,

passaram a predominar os oriundos de Hunsriick e do Palatinado. Além desses vieram
colonos da Pomerania, Vestfalia e de Wiirttemberg.

Entre 1824 e 1830 entraram no Rio Grande do Sul 5350 alemé&es. Devido a problemas

politicos e depois por causa da Revolugdo Farroupilha a imigragéo ficou interrompida entre
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1830 e 1844. Reiniciada a imigragéo, entre 1844 e 1850 chegaram mais dez mil imigrantes, e
entre 1860 e 1889 outros dez mil.

Entre 1890 e 1914 chegaram mais 17 mil alemaes que inicialmente ocuparam o vale do Rio

dos Sinos.

Em 1845 cessaram as hostilidades em toda a provincia Gatcha, marcando o término das
lutas da Revolugé&o Farroupilha. Imediatamente foram retomados os grandes projetos de
Imigragéo e Colonizagéo do Império, interrompidos por dez anos no Rio Grande do Sul. O Rio
Grande do Sul responsabilizou-se por oito Coldnias Provinciais entre elas Nova Petrépolis,

fundada em 7 de setembro de 1858.

A nova Colbnia abrangia um vasto territorio que excedia dos limites dos rios Cai e Cadeia,
avangando até os limites presumiveis das primeiras Estancias dos Campos de Cima da Serra.
O nome do projeto foi em homenagem a Sua Majestade D. Pedro Il (Nova Petropolis = nova
cidade de Pedro), mas também analogia a Real cidade de Petrépolis do Rio de Janeiro, local

de férias da Familia Imperial da Corte.

Os imigrantes que chegaram a Nova Petropolis desde 1858 eram na maior parte oriundos
dos estados alemdes de Pomeranos, Saxdes, Renanos e Boémios do Império Austro-
Hingaro. Além destes, alguns franceses das regiGes limitrofes franco-germanicos,
holandeses, belgas, poloneses, russos até irlandeses e escoceses que haviam fugido dos

Estados Unidos devido a Guerra da Sucess3o.

Estes imigrantes, apesar de sua heterogeneidade conseguiram iniciar um processo cultural
especifico da regido, com a interagdo dos elementos culturais importados e os encontrados
na regiao, vindos dos tropeiros que desciam dos Campos de Cima da Serra com suas

manadas, rumo aos mercados urbanos.

Distrito criado com a denominagao de Nova Petrépolis, pela Lei Provincial n.° 1.805, de 28-
06-1889 e Ato Municipal n.° 15, de 12-03-1898, criado também por Ato Municipal n.° 1, de 12-

08-1892, subordinado ao municipio de Sdo Sebastido do Cai.

Em diviséo administrativa referente ao ano de 1933, o distrito de Nova Petropolis, figura no
municipio de S&o Sebastido do Cai. Assim permanecendo em divisdes territoriais datadas de
31/12/1936 e 31/12/1937. Pelo Decreto-Lei Estadual n.° 7.199, de 31/03/1938, o municipio de
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Séo Sebastido do Cai tomou o nome simplesmente de Cai. No quadro fixado para vigorar no
periodo de 1939-1943, o distrito de Nova Petropolis, figura no municipio de Cai (ex-Sao

Sebastiéo do Cai). Assim permanecendo em divis&o territorial datada de 1/07/1950.

Elevado a categoria de municipio com a denominagédo de Nova Petropolis, pela Lei
Estadual n.° 2.518, de 15-12-1954, desmembrado dos municipios de Cai e Sao Leopoldo.
Sede no antigo distrito de Nova Petropolis era constituida de dois distritos: Nova Petropolis e

Joaneta, desmembrado de Sao Leopoldo e instalado em 28/02/1955.

A construgdo da BR-116 em 1939/40 e seu asfaltamento nos anos 50, bem como a
construcao da RS-235 e seu asfaltamento imediato, marcaram a transformagéo definitiva do

que era a antiga "Col6nia Provincial de Nova Petropolis".

As comunicagbes tornaram-se répidas e eficientes e toda a regido colonial integrou-se

rapidamente na comunidade gatcha.

Nos anos 50 desenvolveram-se diversos projetos que haveriam de marcar profundamente

.....

rural, o Ginasio Bom Pastor, em Linha Brasil.

Ao mesmo tempo surgiu a ideia da emancipagdo de Nova Petropolis, que era o 3° Distrito
de S&o Sebastido do Cai. O movimento emancipacionista foi precipitado pelo fato de que
Gramado desejava emancipar-se de Taquara e, para garantir a populagdo necessaria, propds
anexar Linha Araripe, Linha Brasil e Linha Imperial. O préprio municipio de Cai incentivou, de

inicio, a emancipagao de seu 3° Distrito.

A Lei que reconheceu a emancipagéo de Nova Petropolis foi assinada em 15 de dezembro

de 1954. Em 28 de fevereiro de 1955 ocorreu a instalagéo do municipio.

O novo municipio procurou organizar-se da melhor forma possivel dentro das crises
econdmicas e institucionais que o Brasil atravessava naquela época. O primeiro Prefeito, Lino
Grings, procurou superar as dificuldades inerentes a situagéo, implantando a administracdo
municipal e estabelecendo as metas que deveriam ser seguidas posteriormente.

No setor cultural as preocupacdes foram grandes: as antigas escolas comunitarias que
haviam sido extintas pela "nacionalizagdo" (na época da Segunda Guerra Mundial) j& faziam

falta. A municipalidade procurou reativa-las, assumindo diretamente o ensino rural, sem
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descaracterizar o sistema tradicional, mantendo a "Comunidade Escolar" ativa junto aos
professores que passaram a ser pagos pelo municipio. Foram sendo restabelecidas as
antigas sociedades que haviam sido fechadas e aos poucos a Coldnia foi reencontrando sua
identidade cultural.

A eletrificagéo rural recebeu um impulso decisivo, levando-se os beneficios da eletricidade
a grande parte do municipio. Abriram-se também novas estradas rurais procurando ligar todas
as comunidades entre si.

Foto 01 — Vista parcial do municipio de Nova Petrépolis.

A urbanizag&o também néo foi descuidada, criou-se o Plano Diretor, que fixou as formas do
desenvolvimento da sede municipal. Em 1958, quando a comunidade inteira comemorou o
Primeiro Centenario da Colonizagdo de Nova Petropolis, o Municipio j& apresentava as
caracteristicas que haveriam de destaca-lo futuramente no contexto das comunidades

gauchas (Hoffmann et al, 1988 e Prefeitura Municipal de Nova Petrépolis).
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3.1.1 Bergo do Cooperativismo

Em 28 de dezembro de 1902 é constituida a primeira cooperativa de credito brasileira, na
localidade de Linha Imperial. A Caixa de Economia e Empréstimos Amstad, batizada
posteriormente de Caixa Rural de Nova Petropolis, atua até hoje como Cooperativa de

Crédito de Nova Petrépolis.

Nova Petropolis é o bergo do Cooperativismo de Crédito da América do Sul. Fundada em
28 de Dezembro de 1902 pelo Padre Suigo Theodor Amstad o modelo Cooperativo que deu
origem ao Sistema Sicredi propagou-se pelo pais inteiro até os dias atuais. No Parque Aldeia

do Imigrante encontram-se entre outras atragées o Museu da Cooperativa a Sicredi Pioneira.

3.1.2 Aspectos Culturais

A cultura aleméa é extremamente marcante na cidade, e um dos principais eventos da
cidade é o Festival do Folclore, heranga dos imigrantes alemaes.

Principais eventos na cidade:

e Veréo no Jardim da Serra Gaucha (Janeiro/Fevereiro).
e Magia da Pascoa (inicia uma semana antes da Pascoa).
e Festimalha (Maio/Junho).

e Agroshow (Junho).

e Festival Internacional de Folclore (Julho/Agosto).

e Natal em Cores (Dezembro)

3.1.3 Turismo

Nova Petropolis detém hoje o titulo de Jardim da Serra Gaucha por tratar-se de uma das
cidades mais floridas da regido, o municipio apresenta diversas atragbes turisticas, dentre

elas estéo:

Torre de Informagdes Turisticas

Parque Aldeia do Imigrante

Praca das Flores

Labirinto Verde

Morro da Arvore

Praga Theodor Amstad

Cascata Johann Grings
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Pinheiro Milenar

e Pareddo Malakow

Pedras do Siléncio

Panelédo

Ninho das Aguias

3.1.4 Museus

No municipio a cultura e a informagdo andam de maos juntas, repercutindo em diversos

espagos de divulgacao e cultivo das raizes historicas, destacadamente:

e Museu Caixa Rural
e Museu Sicredi
e Museu Pastor Paulo Evers

e Museu Padre Amstad

Museu Historico Municipal
e Museu Da Familia Alberto Hillebrand

Museu Comunitario Do Pinhal Alto
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3.2. Caracterizagdo Ambiental Regional

3.2.1. Bacia Hidrografica do Rio Cai

A Bacia Hidrografica do Rio Cai encontra-se no Rio Grande do Sul, Brasil,
integrando a Bacia Hidrogréfica do Guaiba. Para fins de levantamento
dos usos do solo e da 4gua da Bacia do Rio Cai, delimitou-se a regigo a

partir de seus divisores de agua.

A Bacia juntamente com todos os seus afluentes, totaliza uma area de 5.057,25 km? e se
estende entre as latitudes 29° 06’ e 30° sul e as longitudes 50° 24’ e 51° 40’ oeste. A Sul e a
Leste a bacia é limitada pela bacia hidrografica do rio dos Sinos e a Norte e oeste pela bacia

hidrografica dos rios Taquari-Antas.

Bacia Hidrografica do Rio Cal

Extensédo do Rio Cal: 264 km
QUi Area da Bacia Hidrografica: 5.027 km?
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Fig. 03 - Bacia Hidrografica do Rio Cai e localizagdo do municipio de Nova Petrépolis.
Fonte: Comité Cai, (2009).
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A regi&o é interligada por uma extensa rede viaria que compreende estradas federais (BR),
estaduais (RS) e municipais (VRS). Entre as principais vias que percorrem a regiio da Bacia

Hidrografica do Rio Cai, destacam-se as seguintes:

BR-116: interliga a regido no sentido norte-sul;

BR-386: serve a porgéo sul da Bacia do Rio Cai:

RS-122: cruza a regiéo da bacia hidrografica no sentido noroeste:
RS-452: liga a rodovia RS-122 a rodovia BR-116;

RS-235: interliga os municipios da porgdo nordeste da bacia hidrogréafica.

Segmento da bacia Qi Qso Qo0 Qos Qo7
Alto Cai/Barragens 11,9 7,8 2,0 1.3 1,0
Alto Cai/Lava-Pés 10,5 5,6 1,2| 0,72 0,52
Alto Cai - Caracol/Jud 19,4 10,8 2:5 1.5 1,0
Alto Cai - Macuco/Forqueta 28,6 16,1 3,9 2,2 1.5
Arroio Piai 9,2 51 i, 1 0,58| 0,40
Arroio Pinhal 2,5 1,3 0,26 0,15 0,10
Arroio Belo 2,1 1.1 0,20 0,11 0,07
Alto Cai - Trecho baixo 45,8 25,9 6,2 3,6 2.5
Arroio do Ouro 3,2 2,4 0,71 0,57 10,51
Médio Caf - Trecho alto 54,8 33,5 9,0 5,8 4.4
Forromeco 8.5 6,0 1,9 15 1.3
Médio Cai - Tupandi 67,7| 43,7 12,77 8,8 7,1
Alto Cadeia 14,7 11,3 3,2 2,2 1,7
Arroio Feitoria 6,7 4,9 1,0/ 0,65| 0,51
Baixo Cadeia 23,3 17,7 4,7 3,2 2.5
Arroio Marata 6,0 3,9 0,62 0,39| 0,32
Médio Cai - Trecho baixo 98,5| 67,5 19,0 13,2| 10,5
Baixo Cai - Trecho alto 104,5| 72,0 19,9 13,8 11,0
Baixo Cai -Trecho médio 107,1 74,1 20,4 14,1 113
Baixo Cai - Trecho baixo 110,0| 76,6 20,9 146 11,7

Quadro 01 - Vazoes caracteristicas nos segmentos definidos para o Plano de Bacia do Rio Cai.
Fonte: Profill e Comite Cai, 2009.

O curso principal da Bacia Hidrografica do Rio Cai se estende ao longo de 257,6 km, desde
suas nascentes mais altas, localizadas junto ao municipio de Sdo Francisco de Paula, a 1000

m de altitude até sua foz, no Delta do Jacui. Sua origem em fungdo de sua maior extensio e
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cota é considerada como sendo a nascente do arroio Sdo Jorge. Este arroio desagua no rio
Santa Cruz, que apos a transposi¢do da barragem do Salto se junta ao arroio Cara. A partir

desse ponto tem inicio o Rio Cai.

A vazao media do Rio Cai de longo periodo, calculada de janeiro de 1961 a dezembro de
2004 € de 110 m*¥s na foz. Esta vazao considera a bacia com o Sistema Salto, de forma a
reproduzir os resultados reais de operagdo do sistema. Além disso, os resultados do
monitoramento nos postos fluviométricos também trazem consigo a influéncia do Sistema

Salto ja que opera a mais de 40 anos.

Por fim, foram geradas vazdes caracteristicas em cada um dos segmentos definidos para

analise no ambito do Plano de Bacia, elaborado pela Empresa Profil (2009).

As vazdes caracteristicas sdo estatisticas das séries de vazdes geradas em cada
segmento. Particularmente importantes séo a Q90 e a Q95, por serem vazdes mais baixas,
que podem ser esperadas em periodos de estiagem. As vazdes caracteristicas, em m?/s, sdo

apresentadas no Quadro 01. Estas vazées sao calculadas considerando o Sistema Salto.

Destacam-se como principais afluentes do Rio Cai, em ordem decrescente de area
drenada: o Rio Cadeia (885,3 km?/18,5%), Rio Maua (372,4 km?/7,2% ), Arroio Marata (324,3
km?/ 6,8%) e Rio Piai (295 km?/ 6,2%).

A Bacia Hidrografica do Rio Cai € constituida por 55 sub-bacias (AGRAR, 1971) e pode
ser dividido em 3 segmentos de caracteristicas distintas, caracterizadas como curso superior,
medio e inferior. Esta divisdo é semelhante aquela feita por AGRAR (1971), baseada em
gradientes de declividades do rio principal, onde o curso superior (até o rio Piai) apresenta
valores de 0,15 a 3,5%, o curso médio (até o arroio Maua) tem 0,07 a 0,37% e o curso inferior
0,01 a 0,07%.

O curso superior, das nascentes até a foz do rio Piai (km 146), esta sobre a regido do
planalto e encosta do planalto, sendo seu curso totalmente condicionado pela estrutura da
rocha vulcanica subjacente. Os seus afluentes principais tem suas nascentes em cotas
superiores a 800 m. As aguas, neste curso do Rio Cai, sdo transltcidas e formam corredeiras

e quedas d’agua, exceto na area das represas sobre o planalto.
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Foto 02 — Vista aérea do trecho superior do Rio Cai, sendo seu curso totalmente condicionado pela
estrutura da rocha vulcanica com aguas transiltcidas que formam corredeiras e quedas d’agua.

O curso médio, da foz do rio Piai até Sao Sebastiéo do Cai (km 78), ocupa um fundo de

vale plano construido pelo proprio Rio Cai.

O seu leito € formado ora, por seus proprios depositos aluviais, ora, por uma alternancia de
rochas areniticas e vulcanicas, ainda responsaveis pelo condicionamento do seu curso. O seu
afluente principal tem nascentes em cotas de 450 a 750 m, excecéo feita ao arroio Feitoria, de
nascente em cota 200 m. As aguas do rio principal apresentam uma certa turbidez, devido a
drenagem de terras de maior uso agricola e também & natureza de seu leito parcialmente
aluvial. Recebe contribuigdes de efluentes industriais e domésticos especialmente pelos
cursos d’agua que drenam Caxias do Sul (rio Piai e arroios Pinhal e Belo). Apresenta algumas
captagbes de agua para agricultura. Ha alterndncia entre trechos com corredeiras e de

escoamento lento.
O curso inferior, de S&o Sebastido do Cai até a foz, tem seu leito sobre planicies aluviais,

assumindo um comportamento meandrante. O afluente principal tem as cotas de suas
nascentes inferiores a 110 m, excecéo feita ao arroio Marata cuja nascente esta na cota 450
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m. Este segmento € navegéavel por embarcagdes de carga como as que transportam areia. E
no curso inferior que ha capta¢des de agua para irrigagdo de arroz.

E também neste segmento que ocorre a maior quantidade de langamento de efluentes de
curtumes e onde ha maior descarga de esgotos domésticos diretamente no rio principal, pelas
cidades de Séo Sebastido do Cai e Montenegro. Suas aguas séo turvas e de escoamento
lento. Nos periodos de estiagem, ha o fenébmeno de refluxo (inversdo temporaria do sentido
de fluxo) da sua foz até proximo a Montenegro (Tucci, 1997). Vazbes negativas sdo

encontradas nos registros da estacao fluviométrica de Passo do Cai, em Triunfo.

A turbidez das aguas dos cursos médio e inferior do Rio Cai é atribuida ao constante
retrabalhamento dos seus proprios depositos argilosos nas margens. Contribuem para o
aumento da turbidez a exposi¢éo de solo pela agricultura e as dragagens de seixos no curso

médio, e de areia no curso inferior.

3.2.2 Geologia Regional

A Bacia Hidrografica do Rio Cai encontra-se inserida quase que totalmente sobre rochas
que compdem a sequéncia vulcano-sedimentar da Bacia do Parana. Depositos aluvionares e
lacustres, de idades quaternarias, localizam-se junto ao rio principal, em seus cursos médios
e inferioriores, como também nos dos rios Cadeia e Feitoria (SEPLAN/IBGE, 1986 & AGRAR,
1971).

A litologia mais antiga, dentre as que afloram na bacia, é a que constitui a Formagao Rio do
Rasto, de idade permiana, cuja ocorréncia restringe-se ao municipio de Santa Rita do Sul,

junto a foz do Rio Cai, mais precisamente na localidade de Morretes.

Prosseguindo na coluna estratigrafica, situa-se a Formag&o Rosario do Sul, de idade
Triassica, composta por sedimentos de origem fluvial refletindo, ainda, um inter-
relacionamento ambiental a época da deposigdo. A seqiiéncia fluvial é sucedida
imediatamente por deposigdo edlica, vindo a constituir a Formacgédo Botucatu, cuja idade
alcanga desde o Triassico superior até o jurassico inferior, e os primeiros derrames basalticos
da Formagdo Serra Geral (SEPLAN/IBGE, 1986). Esta unidade é formada
predominantemente por rochas vulcanicas basicas e, secundariamente por rochas acidas a
intermediarias, que ocorrem restritas a regido de planalto, correspondendo aos municipios de

Caxias do Sul e Sdo0 Francisco de Paula.
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De idade quaternaria aparecem terragos, que s&o subdivididos em mais antigo e mais
recente. O terrago mais antigo, que situa-se principalmente na base estratigrafica deste
pacote, é constituido por sedimentos de areia fina ou siltosa, as vezes por conglomerados e
argilas. O mais recente & constituido por aluvides argilosos havendo também depositos

arenosos e de cascalhos. Limita-se aos vales dos rios Cai, Cadeia e do arroio Feitoria.

Os bens minerais explorados na bacia tém emprego imediato na construgcdo civil. Os
arenitos da Formagé&o Botucatu ddo origem as lajes do tipo “pedra grés”. As rochas efusivas
sao utilizadas como britas ou pedras ornamentais. O terrago mais antigo fornece argilas para
a confecgéo de tijolos e ceramicas. Os depositos de cascalhos, situados no curso médio do
Rio Cai, bem como as areias que formam depositos no curso inferior do rio, constituem o

terrago mais recente.

3.2.3 Clima

O Rio Grande do Sul encontra-se na transigdo entre as zonas tropical e temperada
sofrendo, portanto, a influéncia de massas de ar tropicais e polar-atlanticas. Segundo a
classificagéo de Von Koeppen, o estado pertence, em sua maior parte, ao tipo Cfa,
subtropical com precipitagées durante todo o ano (Atlas Agroclimatico do Rio Grande do Sul,
1989).

a) Precipitacdo

De acordo com dados analisados a partir do Atlas Agroclimatico do Rio Grande do Sul (op.
cit.), verifica-se um incremento dos valores de precipitagdo de sul a norte da bacia, como
segue:

Curso inferior: 1.300 a 1.400 mm/ano
Curso médio: 1.400 a 1.600 mm/ano
Curso superior: 1.600 a 2.000 mm/ano

A meédia anual varia de 1800 mm em Nova Petropolis, para 1.489 mm na Usina de Toca, no
municipio de Canela. Em S&o Francisco de Paula, onde a precipitacdo média anual ¢ de
2.131 mm, verifica-se a ocorréncia de chuvas orogréficas. Devido & subida rapida das nuvens
com seu consequente resfriamento, ha maior intensidade de chuvas. Também em Salvador
do Sul e regido de entorno verifica-se a influéncia do relevo sobre o regime de chuvas. A

precipitagdo média anual naquela porgdo da bacia hidrografica é de 1.822 mm. A quantidade
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média de dias de chuva no ano em toda a bacia varia entre 110 e 120 dias e distribui-se da
seguinte forma:

Verao: 25 a 35 dias

Outono: 25 a 30 dias

Inverno: 30 dias

Primavera: 25 a 35 dias

Janeiro caracteriza-se como o més mais chuvoso, com média entre 10 e 14 dias de chuva.

b) Temperatura

Ao contrario do que se observa nos valores de precipitagdo, a temperatura média anual
diminui progressivamente de sul a norte da bacia hidrografica. As temperaturas médias
verificadas nas 3 diferentes zonas naturais da bacia hidrogréafica s&o as seguintes:

Curso superior: 15°C
Curso médio: 16 a 19°C
Curso inferior: 19°C

A temperatura média minima mais baixa, segundo AGRAR (1971), verifica-se em S3o
Francisco de Paula, com 5,9°C em julho. No municipios de Nova Petropolis as temperaturas

mais baixas situam-se entre 5 a 10° C nos meses de junho e julho.

A radiagéo solar anual varia de 325 a 350 cal.cm?.dia e a insolag&o anual varia entre 2.200

e 2.400 horas em toda a bacia hidrografica.

c) Ventos

Segundo observagdes realizadas por AGRAR (op.cit.),em Porto Alegre os ventos de 8 m/s
vem predominantemente de sudeste. Para velocidades maiores de 8 m/s predomina o vento
noroeste. Em Caxias do Sul, até velocidades de 4 m/s, predomina o vento sudeste. Os ventos

mais fortes vem do norte.

d) Presséo atmosférica

Em media, durante o ano, verifica-se uma distribuigdo muito regular das pressées
atmosféricas. Segundo AGRAR (op.cit), o semestre de inverno apresenta pressdes
atmosféricas ligeiramente superiores as do verdo. Os valores mais baixos ocorrem em
janeiro, os mais altos em julho. A média anual de Porto Alegre é de 1.014mb, a de Caxias do

Sul 927. Isto corresponde a um degrau de 11,9 mb por 100m na escala hipsométrica.
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e) Umidade relativa do ar

Os valores maximos ocorrem em Sao Francisco de Paula em abril, com umidade relativa
de 85,8%. O municipio sempre tem umidade relativa do ar elevada em conseqtiéncia de
massas de ar quente e imido que resfriam ao subir a encosta, condensando e precipitando

(chuvas orograficas), condicionando assim uma elevagéo da umidade relativa do ar-.
3.2.4 Vegetagao Regional

Segundo AGRAR (1971), a regidao da Bacia do Caiapresenta tipos fisiondmicos vegetais
cuja distribuicao espacial corresponde aproximadamente a estrutura geomorfoldgica. A mata
nativa inicia no sul da bacia hidrografica, na zona dos tabuleiros de Montenegro e Pareci
Novo. Estende-se depois, com poucas interrupgbes, por sobre a Encosta até a borda da
Serra. Em geral, a mata fechada da Serra limita-se com a planicie da Depressdo Central e o

topo do Planalto. Sua largura é variavel em fungéo da variabilidade da subida.
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Foto 03 - Vista geral da floresta Ombrofila Mista

superior do Cai.

d" e P :*."C.!\ " ! A .
(Floresta de Araucaria), caracteristic

a da por¢éo |

Na Bacia do Rio Cai predominam duas regides fitoecologicas: a regido da Floresta

Estacional Decidual, também denominada Semidecidual e a regido da Floresta Ombrofila
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Mista. Segundo ESTIVALET (1995), a Floresta Estacional ¢ considerada Semi-decidual
quando 20% a 50% das arvores do estrato superior perdem suas folhas. Quando 70% a 80%
das arvores emergentes perdem completamente as folhas durante o inverno, considera-se
como Floresta Estacional Decidual. Estas formacdes localizam-se em grande parte na Serra
Geral e patamares, no trecho que vai desde a sua extrema ocorréncia, a oeste, até o vale do
Rio Cai, a leste, recobrindo as rochas vulcanicas da Formagdo Serra Geral. Recobrem
também parte da Depressdo Central, logo ao sul da Serra Geral, estendendo-se pelas

planicies e formagdes aluviais do Rio Jacui e seus afluentes.

3.2.5 Usos e Conflitos na Bacia do Rio Cai

A Bacia Hidrografica do Rio Cai possui municipios com atividade industrial bastante
desenvolvida. Destacam-se os municipios de Caxias do Sul e Farroupilha, localizados na
Serra, com industrias de alto potencial poluidor, principalmente do ramo de metalurgia e metal
- mecanica. Na regido mais plana da bacia, principalmente na sub-bacia do arroio Cadeia, os

Curtumes s&o as industrias de maior potencial poluidor hidrico.

Conforme a diviséo proposta pela Fundagdo Estadual de Protecdo Ambiental - FEPAM

(2011) o Rio Cai pode ser dividido em trés trechos com caracteristicas distintas:

Curso Superior: das nascentes até a foz do Rio Piai. E o trecho com maior declividade

(entre 0,15 e 3,5 %). E a porgéo nordeste da bacia - regido de planalto e encosta de planalto.

O leito do Rio Cai neste trecho é confinado numa calha estreita, com margens ingremes.
Os afluentes tém suas nascentes em cotas que podem ultrapassar 800 m, ocorrendo

formagéo de cachoeiras.

Curso Médio: da foz do Rio Piai até Sao Sebastido do Cai. E a zona central e nordeste da

bacia. Ha alternancia de trechos com escoamento lento e trechos com corredeiras.

Curso Inferior: de Sao Sebastido do Cai até a foz. E parte mais plana do rio e da bacia. O
rio possui maior vaz&o, mas como percorre area plana, numa menor velocidade, pode haver
refluxo principalmente em épocas de estiagem. Os principais afluentes do Rio Cai sao:
Margem esquerda: Caracol, Guagu, Mineiro e Cadeia.

Margem direita: Divisa, Muniz, Macaco, Piai, Pinhal, Belo, Ouro, Maua, Marata entre outros. A
descarga das aguas do Rio Cai no delta do Jacui corresponde a 2,6 % do total das aguas que

este sistema recebe.
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3.2.5.1 Uso das aguas

Segundo FEPAM/GTZ (1997), as aguas do Rio Cai e seus afluentes tém usos bastante
diversificados. Usos encontrados em todo o rio:
e Protecao das comunidades aquaticas;

e Harmonia paisagistica.

Os usos da agua que podem ser destacados em cada trecho do rio:

a) Curso Superior
e Energia elétrica: localiza-se neste trecho o sistema Salto, com poténcia instalada em
torno de 58 MW. O sistema é constituido por 4 UHE - PCHs, estando duas em
funcionamento e duas desativadas, e 3 barragens de acumulacdo para
transposigéo de agua para o rio dos Sinos (transposigdo minima de 2,1 m?s).
 Recreagéo: ha neste trecho locais para banho e pesca artesanal, destacando-se o lago
da barragem do Salto, no municipio de Sdo Francisco de Paula.

e Abastecimento publico: neste trecho ha captagédo em recurso hidrico superficial no rio
Santa Cruz, que abastece os municipios de Canela (516,66 m*h) e Gramado (435,60
m?/h). Séo Francisco de Paula capta 4gua para abastecimento publico numa barragem
situada no Arroio Queréncia (180 m¥/h).

e Diluigdo de esgoto: Canela trata 40 % dos esgotos domésticos ali gerados. Gramado
possui também uma estacdo de tratamento de para uma parte dos esgotos

municipais.

b) Curso Médio
» Irrigacdo: destacando-se a retirada de agua para a plantagéo de morangos, hortalicas,
viveiros de mudas de citros e produgéo de flores.
e Recreagéo: este trecho do rio é o que apresenta maior concentracdo de balnearios,
localizados, principalmente, nos afluentes do Rio Cai.
e Diluicdo de despejos domésticos e industriais: a maioria dos despejos domésticos dos
municipios é langada em esgotos pluviais e depois nos recursos hidricos, sem

tratamento.

Localiza-se neste trecho grande quantidade de industrias, principalmente nos municipios

da Serra, destacando-se as metallrgicas de Caxias do Sul e Farroupilha. Segundo dados da
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FEPAM/Pro-Guaiba (1997) a carga organica de DBO remanescente (considerando a
operagdo dos sistemas de tratamento dos efluentes liquidos industriais) gerada pelas

industrias localizadas nos Municipios de Caxias do Sul e Farroupilha é de 1.009 ton/ano.

Considerando a existéncia de um divisor de aguas nas sedes destes municipios,
estimamos que a carga remanescente de DBO industrial gerada pela parte sul de Caxias do
Sul e drenada para a Bacia do Rio Cai é de 4.600 ton/ano, enquanto a DBO industrial gerada
na parte sul de Farroupilha e drenada para a Bacia do Cai € de 40 ton/ano. Com base nestes
mesmos estudos estimou-se uma carga de DBO cloacal em torno de 3.730 ton/ano drenada
para a Bacia do Cai, e a carga metalica (cromo, ferro e niquel) remanescente gerada na parte
sul de Caxias do Sul e Farroupilha de 17,7 ton/ano. Deste os principais usos desse trecho

destacam-se:

Abastecimento doméstico.

Existéncia de quatro principais captagdes superficiais nesta area.

Represa de Galopolis (36 m*/h) em Caxias do Sul, que abastece aquele Bairro.

Arroio Feitoria (151,20 m3/h) que abastece o Municipio de Dois Irm&os;

Arroios Santa Isabel e Arroio Ackermann que abastecem Nova Petropolis com uma
vazéo total de 82,80 m/h.

Abastecimento industrial: Existem varias indUstrias de porte que captam agua no Rio
Cai, destacando-se neste trecho uma cervejaria (17.000 m*més) no municipio de

Feliz.

Minerag&o: Os minerais explorados na Bacia do Rio Cai s&o, principalmente argila,
areia, cascalho, arenito e basalto. Neste trecho do rio destaca-se a mineragéo de

argila no Vale Real e de cascalho em Feliz.

c) Curso Inferior

e Irrigacéo: neste trecho do rio as aguas sdo usadas principalmente para a irrigacdo de
arroz.

* Navegagéo: este uso, embora ndo muito intenso, restringe-se ao curso inferior do rio.
Atualmente é mais usado pelos mineradores e moradores ribeirinhos.

e Recreagao: os balnearios deste trecho do rio sdo os que recebem um maior nimero de
usuarios, em relagéo aos balnearios localizados nos trechos anteriores.

e Abastecimento publico e industrial: os municipios de Montenegro, com uma vazdo de

540 m*h, e Sdo Sebastido do Cai, com 151,20 m®h, captam agua para abastecimento
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publico no proprio Rio Cai. Em Triunfo, o Poélo Petroquimico também capta agua no
Rio Cai (12,36 m*h). Destacamos também as captagdes para industrias de bebidas e
frigorificos.

e Minerag&o: neste trecho do rio a mineragdo mais intensa ¢ a extragéo de argila, areia e
cascalho, principalmente nos municipios de Montenegro e Triunfo.

e Diluigdo de despejos domésticos e industriais: em fungdo da proximidade entre as areas
urbana e o rio, ha maior quantidade de esgotos domésticos chegando no rio principal,

sem nenhuma redugao da carga.

Nenhum municipio neste trecho realiza o tratamento de forma efetiva seus esgotos
cloacais. Quanto as industrias destacam-se os curtumes localizados ao longo do Rio

Cadeia/Feitoria e o Pélo Petroquimico.

Parametros Carga bruta rem::erggente % redugao
DBO industrial 10.469 3.335 68
DBO doméstica 13.274

DQO industrial 25.014 8.228 67
DQO domeéstica 39.823

Carga metalica 176,08 49,76 72
Cromo 109,8769 21,9627 80

Quadro 02 - Cargas orgénicas (industriais e domésticas) e metalicas geradas nos municipios
pertencentes a Bacia Hidrografica do Rio Cai em ton/ano. (Fonte: FEPAM, 1997).

A carga organica industrial (DBO) drenada pelo rio Cadeia/Feitoria é aproximadamente de
794 ton/ano, e a carga inorganica de 2.509 ton/ano de DQO. O Polo Petroquimico gera uma
carga de DQO de 800 kg/dia.

Segundo trabalho desenvolvido pela FEPAM para o Plano Diretor do Pro-Guaiba
(FEPAM/Pro-Guaiba 1997) as cargas organicas (industriais e domésticas) e metalicas
geradas nos municipios pertencentes a Bacia Hidrografica do Rio Cai estdo representadas no
Quadro 02.

Na metodologia adotada pela Fundagdo Estadual de Protegdo Ambiental para
levantamento das cargas poluidoras nao foi considerada a existéncia de divisores de aguas
dentro de areas municipais. Portanto, pela metodologia adotada considerou-se que os
municipios de Caxias do Sul, Farroupilha e Carlos Barbosa estéo inteiramente na Bacia

Hidrografica do Cai quando na realidade grande parte destes municipios drena para a bacia
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hidrogréafica do Taquari-Antas. Também considerou os municipios de Gramado, Canela e Sdo
Francisco de Paula como inteiramente na bacia hidrografica do Cai, quando em grande parte
estes municipios drenam para a Bacia do Rio dos Sinos. Portanto, as cargas poluidoras

acima citadas estdo superestimadas para a Bacia Hidrografica do Rio Cai.

3.2.5.2 Localizagdo dos Pontos de Amostragem

A FEPAM realiza o monitoramento da Bacia Hidrografica do Rio Cai com frequéncia

trimestral. Os pontos de amostragem e a localizagéo estao descritas no Quadro 03.

RIO CAI
CcODIGO COORDENADAS LOCALIZAGAO
CA 018 BJ 000 S 29° 50' 06" Foz do arroio Bom Jardim.
W 51° 21’ 58,8"
CA 070 S 29° 37" 48,6" Foz do arroio Cadeia
W 51° 22' 45,5”
CA 092 S 29° 30’ 18,8” Jusante da ponte da RS-122. Bom Principio.
W 51° 21’ 36,4”
CA 136 S 29°19' 31" Foz do arroio Pinhal.
W 51° 10’ 50"
CA 210 S 29° 16’ 29” Passo do Inferno, Canela.
W 50° 44’ 17,7”
CA 245 S 29° 21' 46,5" Rio Santa Cruz, montante das barragens, estrada
W 50° 31’ 16,8” para Bom Jesus

Quadro 03 — Rede de Monitoramento da Qualidade das Aguas do Rio Cai — RS. Fonte: FEPAM,
2011.

3.2.5.3 Metodologia Para Avaliagio da Qualidade das Aguas
Para interpretagéo dos dados foram utilizadas duas metodologias:

a) Comparagao com a Resolugdo CONAMA n° 357/05;
b) IQA — indice de Qualidade da Agua.

Para interpretagdo dos dados comparando com a Resolugdo n° 357/05 do CONAMA, foram
utilizados os parametros oxigénio dissolvido (OD), demanda bioquimica de oxigénio (DBO) e
coliformes termotolerantes, com representagdes graficas das concentracdes médias anuais, e
graficos das frequéncias das Classes do CONAMA, para estes parametros em cada local de
amostragem ao longo do periodo monitorado. O indice de Qualidade da Agua — QA utilizado
€ uma adaptagdo do IQA desenvolvido pela NSF — National Sanitation Foundation. Sao
apresentados graficos das médias anuais de IQA para cada local monitorado. A adaptagéo do
IQA foi realizada pela FEPAM, CORSAN e DMAE quando da implantagé&o da Rede Integrada
de Monitoramento do Rio dos Sinos (1990-1996).
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