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1. IDENTIFICACAO DO EMPREENDIMENTO
1.1. Informacoes do empreendedor
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Endereco: Av. Nove de Julho, n° 5229 - Bairro Jardim Paulista

CEP: 01.407-200 - Sao Paulo (SP)
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1.4. Objeto de licenciamento

O presente trabalho trata do Estudo de Impacto da Vizinhanca (EIV) que
provém a avaliacdo dos aspectos legais, urbanos e ambientais, decorrente da
proposta da empresa HIGHLINE DO BRASIL Il INFRAESTRUTURA DE
TELECOMUNICAGCOES S.A, em licenciar a instalacdo de uma infraestrutura para
locacao do espaco as empresas de Telefonia Mével Celular, visando a instalagao de
suas Estacoes Radio Base (ERB). Se aprovado, ap6s a execucdo das obras, a
primeira empresa a locar o espaco sera a operadora VIVO.

Figura 1.4.1 - llustragao da locatéaria e do locador.

Propristério do terreno +O proprietario do terreno possui contrato de locagao do espacgo

com a empresa HIGHLINE.

HIGHLINE *A HIGHLINE é locadora e responsavel pela infraestrutura civil,

elétrica e aterramento do empreendimento.

Operadoras de *As operadoras sao as locatarias da infraestrutura, sendo
Telefonia Celular

responsaveis pelos equipamentos e antenas, ou seja, pela ERB.

Considerado como um instrumento de gestao urbana, a aplicagao do EIV
foi estabelecida no art. 36 da Lei Federal n® 10.257 de 10 de julho de 2001 — Estatuto
da Cidade, sendo criado com objetivo de contemplar os efeitos positivos e negativos
que a implantacdo de um novo empreendimento ou atividade possa causar na
qualidade de vida da populagao residente na area urbana. Este instrumento origina-
se da sintese conceitual da avaliacdo dos impactos ambientais, na qual se define
como um processo de exame das consequéncias futuras de uma acao presente ou
proposta (Sanchez, 2008, p.43), podendo também ser utilizado para quantificar e
qualificar os impactos ambientais que ocorreram no passado ou estdo ocorrendo no
presente, possibilitando assim, um prognéstico da situacdo futura em virtude da

fundamentacao realizada do meio em torno do empreendimento.

1.5. Justificativa do empreendimento

A busca pelo desenvolvimento econémico repercute diretamente sobre a

vida da populagéo de diversas formas, dentre as quais se podem destacar o advento



de novas tecnologias. Esses avancos demonstram que a tendéncia do crescimento
estd na simplificacdo dos costumes da sociedade, ou seja, o incremento de
equipamentos / servigos que facilitam o dia a dia das pessoas.

O advento da Telefonia Moével Celular € uma dessas tecnologias que
modificaram profundamente e de forma definitiva, o desenvolvimento da
comunicacao, da economia, do entretenimento, além de se tornar também, uma
extensdo dos habitos das pessoas que o utilizam.

Atualmente, a Telefonia Movel Celular é composta por terminais méveis
(celular), Estacdes Radio Base (ERB) e centrais de comutacao e controle (CCC), cuja
estrutura é dimensionada para atender uma determinada regiao, ou area de cobertura,
sendo dividida em sub-regiées, denominadas células. Cada célula possui uma ERB
locada em seu centro, permitindo a realizacao de ligagdes entre terminais celulares e
deles com telefones fixos comuns, através de interconexao com os seus elementos.

A implantacao deste tipo de empreendimento possui uma abrangéncia
limitada tecnicamente pela poténcia instalada, ou seja, pela demanda de trafego
existente na regiao de cobertura. Segundo Cordeiro (2006), a area de atendimento de

uma ERB depende dos seguintes aspectos:

- Altura da estrutura vertical existente;

- Grau de urbanizacéo e altura das edificagdes;
- Grau de arborizacao das ruas;

- Inclinagéo do terreno;

- lrregularidades naturais do relevo;

- Poténcia de transmissao e ganho das antenas.

Consequentemente, a geometria da area atendida por uma determinada
ERB pode ser extremamente variada, devido a obstaculos naturais, proporcionando
assim, espacos sem recepcao dos sinais, denominados areas de sombra. A existéncia
destes espacos pode fazer com que a célula ndo seja uma regidao simplesmente
conexa, aumentando desta forma a complexidade da sua area de cobertura.

Usualmente, quando a demanda de trafego cresce dentro de uma
determinada célula, a criagdo de novas sub-regides se faz necessario para evitar que
o sinal fique deficitario. Desta forma, a poténcia dos transmissores das células
existentes é sensivelmente reduzida e nova células sdo adicionadas para

complementar a cobertura das remanescentes. Outra solugdo consiste na setorizacao



e redimensionamento de uma célula, ou seja, a dimensao da célula deve adequar-se
a densidade de trafego telefénico (ASSUNCAQ; MIRANDA, 2002).

Nessas sub-regides, quanto maior for o trafego, menor serd a sua
dimensao, uma vez que o numero de canais disponiveis por célula é limitado. Isto
indica, por exemplo, que em areas centrais de uma cidade, as células sejam menores
do que aquelas das areas suburbanas.

O objetivo da implantacado da estrutura para instalacao de Estacao Radio
Base (ERB) é proporcionar um local para que as operadoras de Telefonia Movel
possam instalar suas antenas e assim obter uma area de cobertura com niveis de
sinal satisfatérios e capacidade de trafego suficiente para atender aos padrdes de
qualidade do sistema mével exigidos pela ANATEL e adotados pelas operadoras de
Telefonia Movel Celular.

1.6. Empreendimentos similares

Observando “in loco” e de acordo com o site Telecom Hall, dentro do raio
de 500 metros a partir do local de instalacdo do empreendimento, ndo existem
estruturas similares, como pode ser observada na imagem abaixo. A ERB similar mais
proxima encontra-se distante aproximadamente 1695m do local pretendido para
implantagdo do empreendimento.



)
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Fonte: Google Earth (Fev./2021) e Telecom Hall (Set./2020).



2. LOCALIZACAO

O local pretendido para implantacdo do empreendimento, denominado
como RSNVX002 (RSNPV), situa-se na Rua Farroupilha, s/n® (Quadra 15, Lote 36) —
Bairro Pousada da Neve, municipio de Nova Petrépolis (RS), conforme imagens a

sequir.

Tabela 2.1 - Coordenadas geograficas do empreendimento.

29°21'59.71"S 51°5'48.37"0

Datum: WGS 84.

Figura 2.1 - Localizagdo do empreendimento.

/
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Fonte: Google Earth — Fev./2021.




Figura 2.2 - Vista frontal do imével. Figura 2.3 - Vista da area pretendida.
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3. CARACTERIZAGAO DO EMPREENDIMENTO

3.1. Conceitos e teorias do empreendimento

A Telefonia Mével é um sistema de comunicagdo sem fio (wireless), que
permite a comunicagao por voz, video, mensagens alfanuméricas, envio de foto e
acesso a internet, sem a perda da mobilidade do usuario (MEDEIRQOS, 2004).

Esse sistema é composto basicamente de trés elementos,
compreendendo:

a) Central de Comando e Controle (CCC);
b) Terminal Mével (TM);
c) Estacado Radio Base (ERB).

Sua estrutura é dimensionada para atender uma determinada regiao, ou
area de cobertura, sendo dividida em sub-regides, denominadas células. Cada célula
possui uma ERB locada em seu centro, que esta conectada a uma CCC, que tem
interconexdo com o servico telefbnico fixo comutado (STFC) e a outras CCCs,
permitindo chamadas entre os terminais celulares e deles com os telefones fixos

comuns (HENRIQUES; MARTINS, 2004), conforme exemplificagdo na imagem.

Figura 3.1.1 - Esquema da estrutura da Telefonia Mével Celular.
ERB

Repetidor \
STFC J«<— | CCC |<—] BSC

Fonte: Martins, 2004.

A arquitetura do sistema pode prever a existéncia de uma Base Station
Controler (BSC), cuja finalidade € concentrar duas ou mais ERBs, intermediando a
comunicagao entre elas e a CCC, ou a necessidade de uma Unidade Repetidora (UR),
que trabalha apenas como repetidora dos canais do sistema retransmitindo as
informacdes entre duas ERBs, entre BSC e ERBs ou entre a CCC e ERBs. Na UR
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nao ha processamento local, ou seja, emissao de sinal para atendimento da regiao
circunscrita, mas apenas ha recepcao, filtragem e retransmissado do sinal para os

demais elementos do sistema.

3.1.1. Aspectos tedricos da radiacao eletromagnética

De acordo com Medeiros (2001), radiacdo eletromagnética pode ser
conceituada como sendo “a propagacao de energia no espaco por meio da associacao
dos campos elétricos e magnéticos variaveis no tempo e que sao caracterizados pela
sua frequéncia ou comprimento de onda”. Esta energia pode ser propagada inclusive
no vacuo e em algumas vezes, apresentar-se sob forma corpuscular (DEWES, 2006).

Segundo Passos (2007), as radiacoes eletromagnéticas podem ser
classificadas em duas classes:

a) Radiacéao lonizante — sdo aquelas que se caracterizam pela capacidade de ionizar
atomos da matéria com os quais interagem,;

b) Radiacdo Nao lonizante — como o préprio nome diz, sdo as que nao possuem
energia capaz de produzir emissdo de elétrons de a&tomos ou moléculas com as
quais interagem.

O mesmo autor citado acima afirma que as radiagdes nao ionizantes sao
caracterizadas por possuir energia menor que 10 eV em uma faixa de frequéncia que
varia desde 0 (zero) Hz (campo estatico) até a 1014 Hz (ultravioleta), além de possuir

um comprimento de onda inferior a 200 nm.

3.1.2. Conceitos basicos das ondas e campos eletromagnéticos

De acordo com Maxwell, as ondas eletromagnéticas surgem como
consequéncia de dois efeitos: um campo magnético variavel produz um campo
elétrico, e um campo elétrico variavel produz um campo magnético, de modo que
esses campos se propagam pelo espaco e tém propriedades tipicas de uma onda:
refragéo, difracdo, interferéncia e transporte de energia (SILVA, 2003).

Os vetores (E) e (H) sao perpendiculares um ao outro e a direcao de
propagacao da onda eletromagnética, conforme ilustra a imagem.
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Figura 3.1.2.1 - Diregao de propagacao da onda eletromagnética.
y A
E

kl Ah‘

Campo elétrico

Fonte: Silva, 2003.

Maxwell demonstrou ainda que, no vacuo, qualquer que seja a onda
eletromagnética, a velocidade de sua propagacdao €& sempre igual ao valor da
velocidade da luz (c = 3 x 108 m/s).

Quando a propagacdo da onda se der no espacgo livre, assumindo o0s
parametros relativos €, u, permissividade elétrica do meio e a permeabilidade do meio
respectivamente, conduzem a impedancia intrinseca do espaco livre, medida em Q e
representada pela expressao:

M _ g

o= S0 =120m
N €D

Tal que:

No — impedéancia de onda em F/m

Ho — permeabilidade do meio em H/m

€0 — permissividade elétrica

De acordo com Passos; Souza e Righi (2007), outra caracteristica relevante
das ondas eletromagnéticas sdo os denominados “campos”, ou seja, zonas do espaco
em que as forgas se manifestam. A medida que se afasta da fonte radiante, os campos
eletromagnéticos mudam suas caracteristicas, podendo ser definidas em duas regides
distintas, conforme descrigéo:
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a) Campo préximo - E uma regido no espaco localizado na proximidade de uma fonte
radiante, cuja distancia “d” € menor do que um comprimento de onda do campo

irradiado, sendo expressa pela fungao:

2D°
d= —
A
Tal que:
D = maior dimensao da fonte irradiante

A = comprimento de onda

Nessa regido, ndo existe uma relacao direta entre os dois campos, podendo
haver variagdes substanciais no valor da impedancia de onda, além do predominio do
campo elétrico em algumas regides e campo magnético em outras.

Devido a estrutura do campo eletromagnético ndo ser homogénea sao
necessarios calculos / medigcdes dos dois campos para caracterizar o ambiente
eletromagnético, sendo que, a medida que a onda se afasta da fonte, a energia fica
igualmente dividida entre os campos elétricos e magnéticos para o meio sem perdas
(SCUDELER, 2005).

b) Campo distante - é a regiao do espago onde os componentes de campo (E e H) e
a direcdo de propagacdo sdo mutuamente perpendiculares, tendo uma
caracteristica de onda plana. Esta regido se inicia a partir da distancia onde o
comprimento de onda € maior que o campo irradiado pela fonte. Esta distancia d

€ expressa por:

Tal que:
D = maior dimensao da fonte irradiante

A = comprimento de onda

Na condicao de campo distante, os campos elétrico e magnético estdo em
fase e 0 quociente nos da a impedancia intrinseca do meio e para o espaco livre é
igual a 377Q (SCUDELER, 2005).

Geralmente os campos eletromagnéticos sdao quantificados em termos de
intensidade de campo elétrico “E”, expressa em volts por metro — V/m, intensidade de
campo magnético “H”, expressa em ampeéres por metro — A/m (PAULINO, 2002).
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O produto vetorial E x H é o vetor de Poynting, sendo definido como o fluxo
da energia local por unidade de area. Ele pode ser interpretado como a densidade de
poténcia “S”, cuja unidade é W/m? (SCUDELER, 2005).

De acordo com o autor da citagdo anterior, através dos valores das
amplitudes dos campos de uma onda plana harménica no tempo e no espaco, a

densidade de poténcia “S” é dada pela amplitude do vetor de Poynting, conforme

expressao:

) = -
o

§5=— ou 5= n, .H"

Tal que:

No — impedéncia intrinseca do meio em F/m

3.1.3. Espectro Eletromagnético

O espectro eletromagnético (ver figura) reane de forma préatica e resumida
a classificacado das distintas ondas eletromagnéticas, a partir do valor da frequéncia
correspondente a cada tipo, o qual recebe uma denominacédo especial: ondas de
radio, micro-ondas, radiacao infravermelha, luz (radiacGes visiveis), radiacao
ultravioleta, raios X, raios gama. Podem também ser classificadas segundo outras
duas variaveis: energia e comprimento de onda, permitindo uma clara diferenciacao
entre elas (PASSOS; SOUZA, 2007).

Figura 3.1.3.1 - Espectro Eletromagnético.

Rddio Microondas 112 Ultra Reinsx

freqiéncias vermelho violeta
ondas
milimétricas wsli
vel
freqiiéncia f= 10" Hz
n=1_2 3 4 5 % 1 8 910 N _12 13 14 5 |6 17 18 19
S S — — N — — - _|\ 1T 1
1 700 kH: 100 MBx
2,42 Piz
60 Hz 870 MHs 2,45 GHz 30 THz
comprimento de onda A= llem
k=6 7 6 5 4 3 2 1 04 -2 3 -4 5 -H f 8 -3 -0 -
T T T T T T T T T T T T 1 T 1T 1
5000k mNezem AN Notem
energia do foton E= qu eV @
Q= 4342 M 10 -3 8 -7 -6 5 -4 3 2 4 o112 3 4 5
1T 1T T 1 [T T T T T T T T 1 - —
¢ = 3x10%mis Radiacio Radiagdo
h= 414510 /B2 = 6631034 We/Hz g >

ndo-ionizante  jonizante

Fonte: Passos, 2007.
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3.2. Caracteristicas técnicas

Inicialmente a locadora HIGHLINE ira realizar a instalagao da infraestrutura
necessaria, para posterior instalacdo da ERB por parte da operadora VIVO. A
infraestrutura (ver projeto no Anexo A) é classificada como do tipo Greenfield' e

compreende o0s seguintes elementos construtivos:

» Poste metalico com altura atil de 40,00m;

» Bases de concreto armado para apoio dos equipamentos;

» Esteiramento metalico horizontal;

* O ramal de entrada de energia fica em um poste de concreto e o medidor de
consumo de energia elétrica da concessionaria em uma mureta de alvenaria;

» A érea locada possui a dimensdo de 348,00m?2, com area a construir de 7,33m?,
sendo cercada com alambrado metélico. A sua area interna é revestida por uma

camada de brita.

Apos a instalagao da infraestrutura, a locataria VIVO, ird instalar as antenas
e 0s equipamentos necessarios para o funcionamento da ERB, compreendendo os

seguintes elementos:

» Bastidores para abrigo de equipamentos (fonte de conversdo AC/DC, banco de
baterias e equipamentos de radio);

» Antenas de RF (radiofrequéncia) e MW (transmissao) fixadas na estrutura vertical.

3.3. Atividades de implantacao

Com base no projeto (ver anexo A), para a implantacdo do empreendimento
serao realizadas as seguintes atividades macro:
* Realizagao da terraplanagem do terreno para nivelamento e limpeza do solo;
» Execucao da fundacao para sustentacao da estrutura vertical;
» Construcao das bases de concreto armado para apoio dos bastidores de servigo;
» Construcao do fechamento ao redor do terreno locado;
» Montagem da estrutura vertical do tipo torre metalica;
» Lancamento dos eletrodutos e cabos (elétrica e transmissao);

» Langamento da malha de aterramento;

' Greenfield - ERB que possui os equipamentos instalados no solo e as antenas na parte superior de
uma estrutura vertical (torre ou poste).
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Instalacéo de ferragens (esteiramentos, skid metalico e suportes das antenas);

Instalacao dos equipamentos (bastidores de servico);

Instalacéo do sistema irradiante (cabos e antenas);

Limpeza final da obra e remocgéo de residuos.

Figura 3.3.1 - Planta baixa da ERB (sem escala).
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3.4. Atividades desenvolvidas pelo empreendimento

A finalidade do empreendimento é de proporcionar um local para que as
operadoras de Telefonia Celular Mével possam instalar suas antenas e assim fornecer
seu sinal de telefonia, melhorando o servigo de comunicag&o da regido.
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3.5. Numero de funcionarios

Serao utilizados 05 funcionarios na fase de obra, durante sua operacao nao
ha funcionarios presentes no local, uma vez que a estacao é operada remotamente.
A presenca de funcionarios limita-se apenas a realizacdo de manutengdes preventivas

e corretivas, sendo bastante esporadicas estas visitas.

3.6. Horario de funcionamento

O empreendimento funcionara 365 dias por ano, 07 dias por semana e

durante as 24h do dia.
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4. LEGISLACAO
4.1.Legislacao Federal

Lei Federal n2 11.934, de 5 de maio de 2009 (anexo I), que dispde sobre
limites a exposicao humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos; altera

alLeino 4.771, de 15 de setembro de 1965; e da outras providéncias.

Art. 12 Esta Lei estabelece limites a exposicdo humana a campos elétricos,
magneéticos e eletromagneéticos, associados ao funcionamento de estagbes
transmissoras de radiocomunicagéo, de terminais de usuario e de sistemas
de energia elétrica nas faixas de frequéncias até 300 GHz (trezentos
gigahertz), visando a garantir a protegao da saude e do meio ambiente.

Paragrafo unico. Estdo sujeitos as obrigacoes estabelecidas por esta Lei as
prestadoras de servico que se utilizarem de estacées transmissoras de
radiocomunicacdo, os fornecedores de terminais de usudrio comercializados
no Pais e as concessionarias, permissiondrias e autorizadas de servigos de

energia elétrica.
Analise: Artigo aplicavel ao empreendimento.

Art. 3° Para os fins desta Lei, sdo adotadas as seguintes definicées:

| - area critica: area localizada até 50 (cinquenta) metros de hospitais,
clinicas, escolas, creches e asilos;

Il - campos elétricos e magnéticos: campos de energia independentes um do
outro, criados por voltagem ou diferencga de potencial elétrico (campo elétrico)
ou por corrente elétrica (campo magnético), associados a geragéo,
transmisséao, distribuicdo e uso de energia elétrica;

Il - campos eletromagnéticos: campo radiante em que as componentes de
campo elétrico e magnético sdo dependentes entre si, capazes de percorrer
grandes distancias; para efeitos praticos, sdo associados a sistemas de
comunicaco;

IV - estagéo transmissora de radiocomunicagdo: conjunto de equipamentos
ou aparelhos, dispositivos e demais meios necessdrios a realizagdo de
comunicac¢do, seus acessorios e periféricos que emitem radiofrequéncias e,
quando for o caso, as instalagdes que os abrigam e complementam;

V - sistema de energia elétrica: conjunto de estruturas, fios e cabos
condutores de energia, isoladores, transformadores, subestagcées e seus
equipamentos, aparelhos, dispositivos e demais meios e equipamentos
destinados aos servigos de geracgéo, transmisséo, distribuicdo e ao uso de

energia elétrica;
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VI - exposicdo: situacdo em que pessoas estao expostas a campos elétricos,
magneéticos ou eletromagnéticos, ou estao sujeitas a correntes de contato ou
induzidas, associadas a campos elétricos, magnéticos ou eletromagnéticos;
VIl - infraestrutura de suporte: meios fisicos fixos construidos para dar suporte
a estacées transmissoras de radiocomunicagéo, entre os quais postes, torres,
mastros, armarios, estruturas de superficie e estruturas suspensas;

Vill - (VETADO)

IX - local multiusuario: local em que estejam instaladas ou em que venham a
ser instaladas mais de uma estacdo transmissora de radiocomunicacdo
operando em radiofrequéncias distintas;

X - radiocomunicagdo: telecomunicagdo que utiliza frequéncias radioelétricas
néo confinadas a fios, cabos ou outros meios fisicos;

X! - radiofrequéncia - RF: frequéncias de ondas eletromagnéticas, abaixo de
3000 GHz, que se propagam no espaco sem guia artificial e, para os fins
desta Lei, situadas na faixa entre 9 kHz e 300 GHz;

XII - relatdrio de conformidade: documento elaborado e assinado por entidade
competente, reconhecida pelo respectivo drgdo regulador federal, contendo
a memoria de calculo ou os resultados das medigdes utilizadas, com os
métodos empregados, se for o caso, para demonstrar o atendimento aos
limites de exposicao;

XIII - taxa de absorcdo especifica - SAR: medida dosimétrica utilizada para
estimar a absorgdo de energia pelos tecidos do corpo;

XIV - terminal de usuario: estacdo transmissora de radiocomunicacdo
destinada a prestacdo de servico que pode operar quando em movimento ou
estacionada em lugar ndo especificado;

XV - torre: modalidade de infraestrutura de suporte a estagbes transmissoras

de radiocomunicagdo com configuragdo vertical.

Analise: Para conhecimento.

Art. 12. Cabe ao orgao regulador federal de telecomunicagbes adotar as
seguintes providéncias:

/- (VETADO)

Il - implementar, manter, operar e tornar publico sistema de monitoramento
de campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequéncias
para acompanhamento, em tempo real, dos niveis de exposicdo no territorio
nacional;

Ill - realizar medicdo de conformidade, 60 (sessenta) dias apds a expedicdo
da respectiva licenga de funcionamento, no entorno de estacdo instalada em

solo urbano e localizada em area critica;
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IV - realizar medigées prévias dos campos elétricos, magnéticos e
eletromagnéticos no entorno de locais multiusudrios devidamente
identificados e definidos em todo o territério nacional; e

V - realizar medicées de conformidade, atendendo a solicitagbes
encaminhadas por autoridades do poder publico de qualquer de suas
esferas.

§ 12 As medicées de conformidade a que se referem os incisos Ill e IV do
caput deste artigo poderdo ser realizadas por meio de amostras estatisticas
representativas do total de estacbes transmissoras de radiocomunicacdo
licenciadas no periodo referido.

§ 2° As medicées de conformidade serdo executadas pelo drgdo regulador

mencionado no caput deste artigo ou por entidade por ele designada.
Analise: Para conhecimento.

Art. 21. A alinea b do inciso IV do § 2° do art. 1°da Lei no 4.771, de 15 de

setembro de 1965, passa a vigorar com a seguinte redacéo:

b) as obras essenciais de infraestrutura destinadas aos servigcos publicos de
transporte, saneamento e energia e aos servigos de telecomunicagbes e de
radiodifuséo;........... ”(NR)

Analise: A Lein® 4.771 de 15 de setembro de 1965 foi revogada pela Lei n® 12.651
de 25 de maio de 2012, onde prevé no Art. 32 - VIII que a implantacao de Estagdes

Radio Base é considerada como de utilidade publica.

Lei Federal n° 14.173, de 15 de julho de 2021. Altera a Medida Provisoéria
n® 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, para modificar valores da Contribuicao para o
Desenvolvimento da Industria Cinematografica Nacional, a Lei n® 5.070, de 7 de julho
de 1966, para modificar valores da Taxa de Fiscalizagao de Instalagdo, a Lei n®
11.652, de 7 de abril de 2008, para modificar valores da Contribuicdo para o Fomento
da Radiodifusao Publica, e as Leis n°s 9.998, de 17 de agosto de 2000, 9.472, de 16
de julho de 1997, 13.649, de 11 de abril de 2018, 4.117, de 27 de agosto de 1962, e
12.485, de 12 de setembro de 2011; e revoga dispositivo da Lei n?2 11.934, de 5 de
maio de 20009.
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Art. 12. Ficam revogados os seguintes dispositivos:
/- (VETADO); e
Il - art. 10 da Lei n® 11.934, de 5 de maio de 2009.

Analise: o Art. 12 da referida Lei Federal revogou o Art. 10 da Lei Federal n°
11.934/2009 com relagédo ao afastamento entre Estacbes Radio Base. Desta forma,

nao havendo mais a necessidade de atender ao afastamento de 500m entre torres.

Lei Federal n2 13.116, de 20 de abril de 2015, estabelece normas gerais
para implantacdo e compartilhamento da infraestrutura de telecomunicacées e altera
as Leis n° 9.472, de 16 de julho de 1997, 11.934, de 05 de maio de 2009, e 10.257,
de 10 de julho de 2001.

Art. 6. A instalacado de infraestrutura de rede de telecomunicacées em area
urbana ndo podera:

| - obstruir a circulacdo de veiculos, pedestres ou ciclistas;

Il - contrariar pard@metros urbanisticos e paisagisticos aprovados para a area;
Il - prejudicar o uso de pragas e parques;

IV - prejudicar a visibilidade dos motoristas que circulem em via publica ou
interferir na visibilidade da sinalizagdo de transito;

V - danificar, impedir acesso ou inviabilizar a manutengé&o, o funcionamento
e a instalacao de infraestrutura de outros servigos publicos;

VI - pér em risco a seguranca de terceiros e de edificagbes vizinhas;

VIl - desrespeitar as normas relativas a Zona de Protecao de Aerédromo, a
Zona de Protecdo de Heliponto, a Zona de Protegdo de Auxilios a Navegacao
Aérea e a Zona de Protegcdo de Procedimentos de Navegagdo Aérea,

editadas pelo Comando da Aerondutica.
Analise: Para conhecimento.

Art. 14. E obrigatério o compartilhamento da capacidade excedente da
infraestrutura de suporte, exceto quando houver justificado motivo técnico.

§ 1° A obrigagdo a que se refere o caput sera observada de forma a ndo
prejudicar o patriménio urbanistico, historico, cultural, turistico e paisagistico.
§ 2° As condicbes sob as quais o compartilhamento podera ser dispensado
serdo determinadas em regulamentagéo especifica.

§ 3° A construcdo e a ocupacdo de infraestrutura de suporte devem ser
planejadas e executadas com vistas a permitir seu compartilhamento pelo

maior numero possivel de prestadoras.
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§ 4° O compartilhamento de infraestrutura sera realizado de forma nao
discriminatdria e a pregcos e condicbes justos e razoaveis, tendo como

referéncia o modelo de custos setorial.
Analise: Para conhecimento.

Art. 17. A instalagdo das estagbes transmissoras de radiocomunicagéo deve
ocorrer com o minimo de impacto paisagistico, buscando a harmonizagdo
estética com a edificagdo e a integracdo dos equipamentos a paisagem

urbana.
Analise: Para conhecimento.

Art. 18. As estagbes transmissoras de radiocomunicagéo, incluindo terminais
de usudrio, deverdo atender aos limites de exposicdo humana aos campos
elétricos, magnéticos e eletromagnéticos estabelecidos em lei e na
regulamentacgdo especifica.

§ 1° A fiscalizagao do atendimento aos limites legais mencionados no caput
é de competéncia do 6rgdo regulador federal de telecomunicagées.

§ 2° Os odrgéos estaduais, distritais ou municipais deverdo oficiar ao 6rgdo
regulador federal de telecomunicagbes no caso de eventuais indicios de
irregularidades quanto aos limites legais de exposicdo humana a campos

elétricos, magnéticos e eletromagnéticos.
Analise: Para conhecimento.
4.2.Legislacao Estadual

A implantacdo da infraestrutura necesséria para um sistema de Telefonia
Mével Celular esta condicionada a legislagao estadual e municipal, conforme prevé a
Lein®9.472, em seu Art. 74:

“A concessdo, permissdo ou autorizagdo de servico de
telecomunicacées ndo isenta a prestadora do atendimento as normas de
engenharia e as leis municipais, estaduais ou do Distrito Federal relativas a
construgdo civil e a instalagdo de cabos e equipamentos em logradouros

publicos.”

No entanto, o estado do Rio Grande do Sul ndo possui legislacédo especifica
que se enquadre a implantacao de Estacdes Radio Base.



24

4.3.Legislacao municipal

O municipio de Nova Petrépolis ndo possui legislacdo municipal especifica
sobre Estacdo Radio Base.
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5. CARACTERIZACAO DA VIZINHANCA E IDENTIFICACAO DOS POSSIVEIS
IMPACTOS

5.1.Area de Influéncia Direta (AID) e Indireta (All)

A delimitagcéo da area de influéncia de um estudo deve exercer a fungao de
identificar questdes inerentes aos possiveis impactos que o empreendimento podera
produzir, em todas as suas fases, sempre observando as dimensdes e caracteristicas
de implantacao. Para o empreendimento em questao, foi considerado para AID, uma
area circunscrita com raio de 100m a partir do centro da radiacao.

Figura 5.1.1 - Area de influéncia direta (100m) do empreendimento.

Fonte: Google Earth — Fev./2021.

A area de influéncia indireta é aquela real ou potencialmente ameacgada
pelos impactos indiretos da implantacdo do empreendimento, abrangendo os
ecossistemas e o sistema socioecondmico que podem ser impactados por alteragoes
ocorridas na area de influéncia direta. Para o empreendimento em questao é
considerado um raio de 500m.
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Figura 5.1.2 - Area de influéncia indireta (500m) do empreendimento.

Fonte: Google Earth — Fev./2021.

5.2.Valorizacao ou desvalorizacao imobiliaria

Segundo Davidson Acioly (1998), a implantacdo de diferentes tipos de
empreendimentos, pode gerar duas situagcdes impactantes quanto a valorizacao
imobilidria em relagdo as suas vizinhangas: o aumento do custo do solo urbano,
gerado pela implantacdo de benfeitorias e ou empreendimentos que aumentem a
atratividade da area e consequentemente a procura por imoveis; a diminuicao do custo
do solo urbano, causado em geral pela implantacao de atividades geradoras de algum
tipo de poluicdo ou transtorno.

Assim, o conjunto de intervencbes, quer sejam de melhoria da
infraestrutura, ou de implementacdo de novos equipamentos para o uso da
comunidade, ou pela qualificacéo paisagistica e ambiental, ou ainda pela geracao de
novas oportunidades de trabalho, correspondem ao incentivo para a implantacédo de
novos estabelecimentos comerciais e residenciais.

Desta forma, em virtude da expansao populacional observada na cidade e
do amplo desenvolvimento do comércio e da industria ha a necessidade da
implantacéao e implementacédo de uma rede de comunicacao que abrange e atende a
essa demanda. E relevante destacar que o segmento da telecomunicacéo teve um
desenvolvimento importante a fim de se inserir nesta transformacgéo.
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Em relacdo ao empreendimento, considerando o histérico e as
caracteristicas de implantacao e operacao de uma ERB, pondera-se que ndo ha
indicios de desvalorizacdo na area de influéncia direta, visto que este tipo de estrutura
esta cada vez mais presente nas paisagens. Normalmente, os aspectos que poderiam
interferir positivamente ou negativamente na valorizagao imobiliaria da regido sao
efetivamente controlados pela operadora ou nao se aplicam ao empreendimento. Cita-
se a emissao de campos eletromagnéticos, geracao excessiva de residuos sélidos e
liquidos, falta de seguranca da estrutura vertical, ponto de concentracao de pessoas,
etc.

Deste modo, avalia-se que o empreendimento é neutro em relacdo a

possibilidade de alteracao da valorizagao imobiliaria da regido.

5.3. Adensamento populacional

Nova Petropolis esté localizada na regido nordestes do Rio Grande do Sul,
distante cerca de 90km da capital. Faz limite com os municipios de Picada Café, Linha
Nova, Caxias do Sul, Gramado, Santa Maria do Herval, Vale Real e Feliz.

O municipio possui uma populacdo de 19.045 habitantes (IBGE, Censo
2010), distribuidos em uma area de 290,164 km?2, resultando em uma densidade
demogréfica de 65,38 habitantes/kmz2.

No entanto, visando uma maior aproximacdao dos dados referentes a
populacao residente na area de influéncia direta, adotou-se a delimitacao espacial por
setores censitarios, definidos pelo IBGE para o Censo de 2010.

Dessa forma, a area circunscrita no raio de 100 metros compreende 0s
setores 431320105000019 e 431320105000022, conforme ilustra a imagem a seguir.



28

Figura 5.3.1 - Setores censitérios existentes na AID do empreendimento.
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Fonte: Google Earth, Fev./2021; IBGE, 2010.
A populagao adstrita a esta area soma 944 habitantes, equivalente a 4,95%
da populacao de Nova Petrépolis, havendo uma maioria de pessoas do sexo feminino
(52,00%), sendo que a faixa etaria predominante varia entre 30 a 34 anos.

Tabela 5.3.1 - Pessoas residentes e domicilios particulares e coletivos da area de influéncia direta,
segundo setores do IBGE.

DOMICILIOS PARTICULARES
SETOR PESSOAS RESIDENTES E COLETIVOS
431320105000019 294 110
431320105000022 650 244

Fonte: IBGE, 2010.

Desta forma, remetendo a andlise da implantagao e operagdao da ERB em
relacdo a influéncia sobre as curvas de adensamento populacional observada até
entdo no municipio, avalia-se que a instalacdo no local ndo apresentara qualquer
relacdo com este aspecto, tendo em vista que o empreendimento ndo apresenta
caracteristicas de atragdo de nucleos habitacionais. Destaca-se que sua operacao €
realizada sem a presenca de funcionarios, bem como nao havera atendimento ao

publico no local.



29

5.4.Uso e ocupacao do solo

A organizacao espacial da cobertura e uso do solo fundamenta-se em
funcdo das atividades (ou auséncia delas) da sociedade humana, gerando
importantes transformacdes nos aspectos sistémicos da paisagem. Em virtude da
ocupagao humana na regidao do empreendimento, a paisagem é caracterizada por
uma matriz urbana.

A area de influéncia direta do empreendimento (raio de 100m) localiza-se
em area urbana plenamente consolidada, sendo que a regido caracterizada pelo uso
predominantemente residencial, além de haver alguns pequenos comeércios/servicos
e terrenos baldios. Nao existem equipamentos comunitarios no raio de 100m (ver
mapa planimétrico no anexo B).

O empreendimento ndo se encontra em area critica (Lei Federal n°
11.934/2009), ou seja, ndo ha hospitais, clinicas, escolas, creches ou asilos a menos
de 50m.

Avalia-se que a tipologia do empreendimento (Estacdo Radio Base) nao
possui caracteristicas de atracdo de nucleos populacionais, desta forma, nao

provocard influéncia alguma sobre o uso e ocupacéao do solo da regiao.

5.5.Geracao de trafego e demanda por transporte publico

Por se tratar de um empreendimento de pequeno porte e com obra de curto
periodo de duracdo (cerca de 30 a 40 dias), ndo ocorrerdo movimentagdes
significativas de veiculos. As descargas dos materiais utilizados para a obra ocorrerao
na parte interna do imovel, assim nao interferindo significativamente sobre o trafego
de veiculos e pedestres das vias do entorno.

Destaca-se que o empreendimento opera remotamente sem a presenca de
funcionarios, bem como também n&o havera atendimento ao publico no local. A
movimentagao de veiculos até o local ocorre de forma pontual, somente durante as
atividades de manutencao preventiva ou corretiva (periodicidade trimestral) e sao
realizadas apernas por técnicos em veiculos leves. Deste modo, avalia-se nao haver
necessidade de vaga de estacionamento, bem como ndo ha demanda na utilizagéo

de transporte publico.
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Tendo em vista a descricdo da operacionalizacdo do empreendimento
realizada nos topicos anteriores, avalia-se que nao havera acréscimo significativos de
trafego nas vias do entorno, de modo que o sistema viario comporta tal demanda.

Deste modo, avalia-se que o empreendimento ndo promove interferéncia

sobre o topico em questao.

5.6.Demanda por equipamentos comunitarios

De acordo com a Lei Federal n® 6.766, de 19 de dezembro de 1979,
Capitulo 11, Artigo 4°, Paragrafo 2°, sdo considerados comunitarios, “os equipamentos
publicos de educagdo, cultura, saude, lazer e similares”. Tais equipamentos
funcionam como suporte material para a prestacdo de servicos basicos de saude,
educacao, seguranca, esporte e lazer (Torres, 2000). Além disso, a existéncia destes
componentes é considerada como fator importante de bem-estar social e de apoio ao
desenvolvimento econémico, bem como de ordenacao territorial e de estruturacéo dos
aglomerados urbanos.

No raio de 100m do entorno do empreendimento nao foi verificado nenhum
equipamento comunitario. Independente disso, conforme informado anteriormente, o
empreendimento opera remotamente sem a presenca de funcionarios, sem
atendimento ao publico, assim como nao possui caracteristica de atracao
populacional. Portanto nao influenciando na demanda sobre os equipamentos

comunitarios do municipio.
5.7.Demanda por equipamentos urbanos
5.7.1. Consumo de agua

O empreendimento ndo demanda deste recurso para seu funcionamento.

Deste modo, o empreendimento é neutro quanto o aspecto avaliado.
5.7.2. Energia elétrica

Com a implantacdo da ERB, havera um pequeno acréscimo na demanda
de energia elétrica, pois o empreendimento operara initerruptamente, contudo, a

concessionaria de energia devera atender o acréscimo a ser gerado na rede.
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5.7.3. Residuos sélidos

A producao de residuos organicos sera insignificante e ocorrera apenas na
fase de implantacao da obra. Trata-se apenas de restos de alimentos e embalagens
provenientes das refeicoes dos operarios da obra (5 funcionarios), devido ao curto
periodo de obra (cerca de 30 a 40 dias). Tais residuos serdo dispostos em frente ao
imovel para coleta publica, a qual absorvera a pequena demanda. Os residuos
provenientes da implantacdo do empreendimento (entulhos obra, além dos
reciclaveis: madeira, papeldo, plastico e metais), serdo destinados para empresas
particulares licenciadas para a coleta deste tipo de residuo ou encaminhados as
cooperativas de reciclagem. Deste modo, ndo havera acréscimo de demanda ao

sistema de coleta municipal.
5.7.4. Residuos liquidos (esgoto)

Em relacdo ao empreendimento, de acordo com o projeto ndo havera
instalacdes sanitarias permanentes ou temporarias, visto que o empreendimento é
operado remotamente. Desta forma, a implantacdo do empreendimento é neutro

quanto a producgao de esgoto.
5.7.5. Rede de drenagem pluvial

O empreendimento ndo influenciara a rede de drenagem pluvial, visto que
a area impermeabilizada é bastante reduzida.

5.7.6. Estacionamentos

O empreendimento ndo possui atendimento ao publico e nem presenca
permanente de funcionarios, sendo que a movimentagao de veiculos até o local ocorre
de forma pontual, somente durante as atividades de manutencado preventiva ou
corretiva e sdo realizadas apernas por técnicos em veiculos leves (periodicidade
bimestral). Deste modo, avalia-se ndo haver necessidade de vaga exclusivas de

estacionamento para atendimento ao empreendimento

5.8.Ventilacao e iluminagao no entorno

Trata-se das condi¢des de ventilagéo, insolacdo, radiacdo e luminosidade

preexistentes no local e das possiveis interferéncias causadas pelo empreendimento
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no microclima da vizinhanga, extrapolando o espacgo privado do empreendimento e
sua respectiva construgao.

A ventilagdo numa escala microclimatica afeta especificamente os
pedestres e as edificacdes. Existe relacao direta entre o movimento de ar no meio
urbano e as massas edificadas, sua configuracdo, suas dimensbes e sua
justaposicao. Um empreendimento pode interferir significativamente no curso de uma
corrente de ar, responsavel pelo arrefecimento dos logradouros e edificagdes vizinhos,
0 que pode ser conveniente em regides quentes e umidas. Por outro lado, é possivel
que uma corrente de ar seja desviada, coletada e afunilada, favorecendo o
aparecimento de constantes e incObmodas rajadas de vento em pontos isolados, como
nas quinas das construgcées e em vaos de massas edificadas em angulo aberto ao
vento.

Outra questao de interesse refere-se a insolacao, fundamental a saude
fisica e psiquica. Trata-se da exposicao direta a radiacao solar e tem estreita relacéo
com o indice de ocupacgao previsto para os terrenos da area que, aliado ao limite de
altura das edificacdes, € bastante problematico nas areas adensadas. A compacidade
e a verticalizacao das cidades podem causar efeitos climaticos adversos, resultando
no comprometimento do desempenho ambiental e energético das construcdes e da
qualidade dos espacos urbanos, caso ndo sejam aplicados critérios ambientais
condizentes com o clima do lugar em questao.

Por se tratar de uma ERB, a utilizacdo de luz serd em sua grande parte
natural e ocorrera renovacao constante do ar. A estrutura vertical ndo influenciara
negativamente nestes aspectos. Em fungdo da taxa de ocupacdo da area e
localizacdo do empreendimento, verifica-se que nao existe interferéncia significativa

tanto na ventilacao, como na iluminag&o natural.

5.9.Nivel de ruido, calor e vibracao

A poluicdo sonora é uma das questdes que pode gerar impacto na
vizinhanga, causar danos a saude e perturbagdes da paz, especialmente em uma area
usada para o lazer e o descanso. A regulamentacdo da emissdo sonora é feita no
ambito federal pela Resolugdo CONAMA 001/90 e NBR 10.152, que ditam os padrdes
para emissao e os niveis de ruidos para o conforto acustico em ambientes diversos,
além da NBR 10.151 que orienta 0 método de avaliagdo do ruido em areas habitadas,

visando o conforto da comunidade.
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O impacto sonoro ocorrera na execug¢ao da atividade de implantagao,
principalmente em virtude da limpeza e terraplenagem do terreno e do deslocamento
dos caminhdes com os materiais utilizados na obra, sendo bastante pontual e de curta
duracdo. Durante a operagdo, a uUnica fonte de ruido ambiental gerado pelo
empreendimento consistira no funcionamento dos equipamentos da operadora, sendo
que o ruido proveniente destes é bastante diminuto e ndo possuem amplitude capaz
de interferir na situacao sonora do entorno, podendo ser considerado nulo.

Em relacao ao calor e vibragdo, ndo ha interferéncia na vizinhanca, portanto

nao € passivel de caracterizagao.

5.10. Paisagem urbana, patriménio natural, cultural e turistico

A paisagem é a parte visivel da superficie terrestre, resultante da relagao
entre a natureza e a cultura humana. A maior parte da populacdo brasileira esta
concentrada em grandes centros urbanos e é exatamente nesse espaco que 0S
maiores conflitos tecnolégicos e ambientais sdo mais evidentes.

A proliferacado de torres de telecomunica¢des pode criar (dependendo da
localizacdo, forma e concentragdo) uma polui¢do visual, pois as cidades formam um
ecossistema dindmico, havendo uma interacdo entre seus elementos que podem tanto
permitir a beleza, a harmonia e a paz, como podem levar-nos ao caos, ao estresse, a
auséncia de qualidade de vida, em caso de intenso desequilibrio entre os elementos
desse ecossistema.

As instalagbes de torres rompem, muitas vezes, com a harmonia da
paisagem, resultando em dano estético. E importante notar que a poluicdo visual,
muitas vezes, se da de forma gradativa, portanto, com o passar do tempo acabamos
nos acostumando com a desarmonia visual.

Porém sabemos que a tecnologia da telefonia celular sé pode ser
desenvolvida com a construcdo de redes de antenas que venham a propiciar a
conexao entre os usuarios, e que o direito da implantacido dessas redes esta
associado ao direito de liberdade no exercicio da atividade econbmica. A
empreendedora possui como preceito o compartilhamento, sempre que possivel, das
estruturas verticais para diversas operadoras de telefonia celular.

Devido a ocupacdao humana existente na AID do empreendimento a
vegetacao nativa encontra-se extremamente reduzida, estando representada apenas

por poucas arvores isoladas. O restante da vegetacdo, sendo esta predominante,
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trata-se de espécies de origem exoética, sendo composta pela vegetacao rasteira
existente nos terrenos baldios e pelo paisagismo/arborizagdo existente nas
residéncias e nos passeios das vias.

O local pretendido para implantacdo do empreendimento localiza-se em
uma area completamente antropizada, onde existe um pequeno cultivo de hortalicas
e solo exposto, ja nos fundos do terreno existem algumas arvores frutiferas exéticas,
as quais nao serao atingidas pela implantacdo do empreendimento. Conforme a
descricao, a area encontra-se desprovida de sua vegetacdo original, ver fotos no
anexo B.

Cabe ainda destacar que o local de implantacédo néo localiza-se em Area
de Preservacdo Permanente (APP), bem como nédo esta inserido dentro dos limites
de unidades de conservagao ou qualquer outro tipo de area de protecao ambiental.
Também nao ha corpos hidricos na area de analise (raio de 100m).

No entorno do empreendimento ndo ha bens tombados pelo patrimdnio
histérico, bem como nenhum elemento cultural, paisagistico, arqueoldgico,

paleontolégico e ambiental.

5.11. Impacto socioecondémico na populacao

O empreendimento proporciona a melhoria na qualidade do sinal ofertado
pela operadora, beneficiando toda a populacao em sua area de abrangéncia.

5.12. Sinalizacao

A Resolugédo n® 593, de 7 de junho de 2012 da ANATEL, que aprova a
Norma para o Licenciamento de Estagdes Terrenas, e a Portaria n® 1.533, de 4 de
novembro de 1996, que aprova a Norma Geral de Telecomunicacdes n? 20/1996

Servigo Mével Pessoal, mencionam sobre a sinalizagao da area.

“A instalag&o de estagédo terrena, que possa causar acidentes ou
danos as pessoas, deve ser efetuada de forma a evitar a
proximidade ou o contato de pessoas leigas ou ndo autorizadas
e conter, também, dispositivos de adverténcia claramente

visiveis.” (Resolucdo n° 593)

“As instalacbes técnicas que possam causar acidentes ou danos
as pessoas devem ser construidas de forma a evitar a

proximidade ou o contato de pessoas leigas ou ndo autorizadas,
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incluindo cartazes ou letreiros de adverténcia claramente

visiveis.” (Portaria n° 1.533)

Com intuito de evitar acidentes, a sinalizacdo do local devera ser feita
através de placas. Seguem a seguir modelos de placas para sinalizacao de area
energizada e uso de equipamentos de seguranca.

Figura 5.12.1 - Modelos de placas utilizadas para sinalizagdo do empreendimento.

CUIDADO

AREA ENERGIZADA OBRIGATORIO O USO
ACESSO PERMITIDO DE EQUIPAMENTOS DE
SOMENTE PESSOAL SEGURANCA

AUTORIZADO

5.13. Geracao de residuos sélidos

De modo geral, os residuos gerados durante a implantacao e operacao do
empreendimento serdo predominantemente de classe A e B, que se caracterizam

conforme redacgao da resolucao CONAMA 307/2002 apresentada abaixo.

Classe A - sao os residuos reutilizaveis ou reciclaveis como agregados, tais
como:

a) de construcao, demoligédo, reformas e reparos de pavimentag¢ao e de outras
obras de infra-estrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem;

b) de construgdo, demolicdo, reformas e reparos de edificagdes:
componentes ceramicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.),
argamassa e concreto;

c) de processo de fabricagcdo e/ou demolicdo de pecas pré-moldadas em
concreto (blocos, tubos, meio-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras;
Classe B - sdo os residuos reciclaveis para outras destinagoes, tais como:

plasticos, papel/papeldo, metais, vidros, madeiras e outros;

Contudo, para a realizagdo dos acabamentos (pinturas) e limpeza em geral,
poderdo ser utilizados alguns materiais que gerarao residuos denominados de classe
D (ver descricdo abaixo), ou seja, considerados perigosos caso sejam depositados
diretamente no meio sem qualquer tratamento prévio.

Classe D - séo residuos perigosos oriundos do processo de construgao, tais

como tintas, solventes, 6leos e outros ou aqueles contaminados ou
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prejudiciais a saude oriundos de demoli¢cdes, reformas e reparos de clinicas
radiolégicas, instalagdes industriais e outros, bem como telhas e demais
objetos e materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos a

saude.

O impacto ambiental proporcionado por este aspecto esta relacionado a
sua disposicao final, na qual deve ser procedida de forma ambientalmente adequada.
A gestéao incorreta destes materiais proporciona a contaminacéo do solo, mediante a
decomposicdo dos materiais dispostos de forma imprépria, geralmente por longos
periodos. Considerando que ha a necessidade de atender a um requisito legal, mais
especificamente a Politica Nacional dos Residuos Sélidos, a gestdo deste aspecto

ambiental deve seguir as medidas de controle ambiental, propostas neste estudo.

5.14. Geracao de residuos liquidos

Durante a execugdo da concretagem da fundagdo e demais bases de
concreto podera ocorrer uma producéao relativamente pequena de residuos liquidos,
contudo, o possivel impacto produzido ocorrera de forma breve e insignificante para o

meio. Durante a operagcéo do empreendimento ndao ha geracao de residuos liquidos.

5.15. Poluicao atmosférica (particulas em suspensao e gases)

Sobre a poluicdo atmosférica, a queima de combustivel féssil (éleo diesel)
necessario para movimentar os caminhdes, faz com que ocorra a emissao de
efluentes atmosféricos. No entanto, ressalta-se que € temporario e naturalmente
reversivel.

A operacao do empreendimento ndo gerara qualquer material particulado
a atmosfera, bem como gases originados de combustdo incompleta ou outro que

provoque influéncia na qualidade do ar.

5.16. Poluicao atmosférica (Emissoes de Campos Eletromagnéticos)

A exposicdo da populagdo aos campos elétricos, magnéticos e
eletromagnéticos na faixa de operacao das radiofrequéncias entre 8,3 kHz e 300 GHz
(CEMRF), sao regulamentados pela Lei Federal n° 11.934/2009, Resolucao ANATEL
n°700/2018 e pelo Ato n° 458/2019 da ANATEL, com base nas diretrizes da Comissao
Internacional de Protecao Contra Radiacao Nao lonizante (ICNIRP) recomendadas
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pela Organizacao Mundial de Saude (OMS), que estabelece os limites rigorosos de
exposigao.

De acordo com o Anexo A do Ato n° 458/2019, os limites que se refere a
exposicdo ocupacional bem como a exposicdao da populagdo em geral, sendo
delimitada a intensidade do campo elétrico “E”, intensidade do campo magnético “H”
e a densidade de poténcia da onda plana equivalente “Seq”, sdo apresentados nas

tabelas a seguir.

Tabela 5.16.1 - Limites para exposi¢cao ocupacional a CEMRF na faixa de radiofrequéncias entre 8,3

kHz e 300 GHz.

Faixa de
radiofrequéncias

Intensidade de
Campo E (V/ m)

Intensidade de
Campo H (A / m)

Densidade de poténcia
da onda plana
equivalente Seq (W / m?)

8,3 kHz a 65 kHz 170 24,4 -
0,065 MHz a 3,6 MHz 170 1,6/f -
3,6 MHz a 10 MHz 610/ f 1,6/ f -
10 MHz a 400 MHz 61 0,16 10
400 MHz a 2000 MHz 3f12 0,008 f 12 f /40
2 GHz a 300 GHz 137 0,36 50

Fonte: Ato ANATEL n° 458/2019.

Tabela 5.16.2 - Limites para exposi¢do da populagao em geral a CEMRF na faixa de radiofrequéncias

entre 8,3 kHz e 300 GHz.

Faixa de
Radiofrequéncias

Intensidade de
Campo E (V/ m)

Intensidade de
Campo H (A / m)

Densidade de poténcia
da onda plana
equivalente Seq (W / m?)

8,3 kHz a 150 kHz 83 5 -
0,150 MHz a 1 MHz 83 0,73/f -
1MHz a 10 MHz 87 /f12 0,73 /f -
10 MHz a 400 MHz 28 0,073 2
400 MHz a 2000 MHz 1,375 f 12 0,0037 f 172 f /200
2 GHz a 300 GHz 61 0,16 10

Fonte: Ato ANATEL n° 458/2019.

Destaca-se que os valores de emissao para este tipo de empreendimento

sao bastante reduzidos e registre-se que, as emissbes de campos elétricos,
magnéticos e eletromagnéticos na faixa de operacao das radiofrequéncias — 8,3 kHz
a 300 GHz sao monitoradas constantemente pelo 6rgao regulador, neste caso, a
ANATEL.
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Entdo, considerando a necessidade de cumprir as diretrizes
estabelecidas pela legislacdo citada, classificamos este possivel impacto como
significativo, apesar de se estimar indices de radiagdo muito inferiores ao nivel
maximo permitido. Além disto, presumimos que 0 impacto possua um carater

reversivel, visto que a emissao de radiacao cessara imediatamente se a estacao for
desativada.
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6. MEDIDAS MITIGADORAS PARA OS IMPACTOS SIGNIFICATIVOS

6.1.Residuos solidos gerados

O destino final dos residuos proveniente da implantacédo e operacao da
ERB deverdao atender aos preceitos da Resolucdo CONAMA n® 307/2002, que
estabelece as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao correta dos residuos
da construgéo civil.

Para o empreendimento em questdo, os residuos serdo destinados da

seguinte forma:

I Classe A — A producao dos residuos sera reduzida, sendo os residuos
gerados encaminhados a empresas privadas regularizadas, coletoras de entulhos,
que possuam local licenciado para a destinacao final dos mesmos.

Il Classe B — Os residuos reciclaveis deverao ser encaminhados as
cooperativas de reciclagem ou empresas privadas regularizadas. Os residuos
organicos e nao reciclaveis deverao ser encaminhados de acordo com o sistema de
coleta do municipio.

lll Classe D — A principio ndo ha perspectiva de gerar residuos deste tipo
durante a execucdo da obra. No entanto, caso venha ocorrer, estes deverdao ser
separados e acondicionados em locais protegidos de forma a ndo contaminar o solo
e destinados a empresas especializadas no municipio ou regiao.

Destaca-se que os residuos gerados nao serao dispostos em aterros
de residuos domiciliares, em areas de “bota-fora”, em encostas, corpos d’agua,
lotes vagos e em areas protegidas por lei.

A implantacao de um plano de minimizagao e gerenciamento dos residuos
sblidos gerados na fase de operacdo da obra servira para reduzir a quantidade e
também dar a disposicao final adequada para os mesmos. Os funcionarios que
realizardo as atividades na deverao receber instru¢des referentes a minimizacao dos
residuos e disposicao correta desses entulhos, em local pré-definido na obra, para
posterior transporte e destinacao final adequada.

Na fase de desativacéo, devido a retirada da estrutura, é gerada uma
grande quantidade de residuos, principalmente entulhos, sendo classificados como
residuos de demolicdo (Classe A). A proposta é que este material seja destinado a
empresas especializadas em reciclagem onde a partir do recebimento, seja feita a
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triagem e reciclagem, transformando os residuos em novos produtos, como areia,
brita, pedrisco e rachao.

Considerando que nao ha perspectiva de desativacao a curto espaco de
tempo, o planejamento quanto a selecao de empresas para execugao do servigo deve
ser realizado no momento em que surgir a necessidade, fato que deve ser comunicado
com antecedéncia aos 6rgaos publicos reguladores.

Figura 6.1.1 - Plano de acao: Gerenciamento dos residuos soélidos.

é \( AW a N\ [ N\
MEDIDA: QUANDO:

Gerenciamento dos || Conforme a ONDE: ERB

residuos soélidos necessidade

\, J\, y

[ \( 1 REGISTROS DE

ATENDIMENTO:
POR QUE: Para atender a um requisito

legal (Lei Federal n® 12.305/2010)

QUEM: HIGHLINE

- Copias das notas

\ J \\ V. fiscais de coleta

/ \ (cacambas
estacionarias);

COMO: A execucgdo das atividades devem ser planejadas com
objetivo de se evitar a geracdo de residuos, secundariamente, a
reducdo, a reutilizagdo, a reciclagem e a destinacdo final
ambientalmente correta.

- Copias das licencas

Premissas de trabalho: das empresas
19 - A segregagao do residuo deve ser iniciada no momento da envolvidas no
geracdo, evitando a mistura de residuos objetivando o reuso, processo (coleta e
recuperacdo, reciclagem e tratamento ambientalmente . Do
adequado; disposicao final);

2° - As empresas contratadas para realizar a coleta e a
disposicdo final dos residuos deverdo estar devidamente

licenciadas junto ao érgdo ambiental. Esta premissa ndo se - Certificado ~ de
aplica para os residuos encaminhados para a coleta publica destinagdo final para
municipal;

. C . i ) os residuos classe D.
3% - A disposi¢do final dos residuos deverd ser realizada de

acordo com suas caracteristicas e classificacdo, podendo ser
objeto de tratamento  (reprocessamento,  reciclagem,
descontaminagdo, incorporacdo, coprocessamento, re-refino,
incineragéo) ou disposicdo em aterros: sanitario ou industrial,
conforme disponibilidade na regido.
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6.2. Emissoes de Campos Eletromagnéticos (radiacao nao ionizante)

Para a emissao da Licenca de Operacado da ERB o empreendedor devera
apresentar o Relatério de Conformidade Medido, demonstrando que as emissdes dos
campos eletromagnéticos para a exposicdao ocupacional e da populagdo em geral,
encontram-se dentro dos niveis permitidos pela legislagdo supracitada. Sugere-se a

aplicacao desta medida conforme o plano de acao a seguir.

Figura 6.2.1 - Plano de ac¢ao: Medi¢des dos Campos Eletromagnéticos.
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premissas existentes no Ato n° 458/2019 da ANATEL.
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7. CONCLUSAO

A finalidade deste Estudo de Impacto de Vizinhanca foi de estudar as
consequéncias benéficas e adversas que a implantacdo do empreendimento podera
causar no municipio, buscando formas de, sem inviabiliza-lo, minimizar ou controlar
0s possiveis impactos, resultando assim, na protecdo do meio ambiente urbano.

Deste modo, em face dos dados obtidos pelo levantamento em campo, pela
revisao bibliografica, qualificacdo e analise dos assuntos abordados, avalia-se que o
empreendimento possui um baixo potencial poluidor e todos os impactos identificados
neste trabalho sdo reversiveis e passiveis de controle. Nao ha perspectiva de
interferéncia significativa do empreendimento no meio fisico e bidtico caracteristico da
regiao afetada, principalmente pelo fato de que na area de influéncia direta do
empreendimento constatou-se alta acdo antrépica.

Destaca-se que o empreendimento ndo apresenta caracteristicas de
atracdo de nucleos habitacionais e a sua operacao é realizada sem a presenca de
funcionarios, nao influenciando assim, a densidade populacional e busca por
equipamentos urbanos.

N&o havera instala¢des sanitarias, ndo influenciando negativamente sobre
o saneamento do municipio. Em relagdo a drenagem pluvial, ndo haveré influéncia
significativa sobre o lencol freatico, pois de acordo com o projeto, apenas pequenas
areas do terreno serdo pavimentadas.

Reforca-se que o empreendimento ndo se encontra em area critica,
definido pela Lei Federal n° 11.934/2009, ndo estando desta forma, no raio de 50m
hospitais, clinicas, escolas, creches ou asilos.

Com base no histérico e as caracteristicas de implantacéo e operacao de
empreendimentos semelhantes, pondera-se que nao ha indicios de desvalorizagdo na
area de influéncia direta, visto que este tipo de estrutura esta cada vez mais presente
nas paisagens.

Destaca-se também, que apenas durante a execug¢ao da obra irdo ocorrer
movimentacdes de veiculos, porém serdo pontuais e breves, nao interferindo
significativamente no trafego de veiculos e circulacao de pedestres, desta forma, ndo
havendo a necessidade de aplicar qualquer medida de controle sobre o aspecto
analisado.
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Os ruidos provenientes dos equipamentos instalados sao decorrentes dos
sistemas de ventilacdo dos bastidores de servico, sendo classificado como
permanente e ndo apresentam caracteristicas com componentes tonais, assim nao
causam impacto significativo no entorno da estacao.

A operacao do empreendimento ndo gerara qualquer material particulado
a atmosfera, bem como gases originados de combustdo incompleta ou outro que
provoque influéncia na qualidade do ar. Em relacao a exposicdo da populacdo aos
campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos, os valores de emissao para este
tipo de empreendimento sdo bastante reduzidos e a verificagdo do atendimento a esta
premissa legal, devera ser realizada constantemente pelo 6rgao regulador, neste
caso, a ANATEL.

Projeta-se que sua operacado podera trazer beneficios ao municipio,
principalmente em relagéo a arrecadacgao de tributos municipais, além de possibilitar
que a populacao usufrua com melhor qualidade os servicos do sistema de Banda
Larga.

Ressaltamos também que este empreendimento é considerado pela Lei
Federal n® 12.651/12, art. 3°, inciso VIII, item b, como de utilidade publica, e que
atende as exigéncias previstas na legislacao municipal, estadual e federal.

Por fim, com base nos argumentos elencados ao longo deste trabalho,
julga-se que o empreendimento € ambientalmente e urbanisticamente viavel e que
nao ha necessidade de quaisquer outros estudos regionais dentro da mesma escala
de abordagem, desde que o empreendimento se mantenha edificado dentro dos
padrdes normativos existentes e aqui descrito.
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ANEXO B — MAPA PLANIMETRICO COM RELATORIO FOTOGRAFICO
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ANEXO C — ART — ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA



1. Responsavel Técnico

DANILO LISIK

Titulo Profissional: Engenheiro Agrénomo

Empresa Contratada:

2. Dados do Contrato

Contratante: INFRASITE ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES LTDA
Enderego: RUA PEDRO NOLASKO PIZZATTO
Complemento:

Cidade: CURITIBA

Valor da Obra/Servigo/Contrato: R$ 2.000,00
Contrato: Celebrado em:

Honorarios:
Vinculado a ART: Ti

3. Dados Obra/Servigo

Proprietario: HIGHLINE DO BRASIL
Enderego: DIVERSOS

Complemento: DIVERSOS EM ANEXO
Cidade: PORTO ALEGRE

Data de Inicio: 16/08/2022

Finalidade: Ambiental

Data de Término: 16/08/2023

4. Atividade Técnica

Elaboragao
Controle ambiental

Da Mitigacao Impac.Amb.

Dimensé&o do Trabalho:

5. Observagdes

252022 8414419-7
Inicial
Individual

RNP: 2513854772
Registro: 131675-7-SC

Registro:

CPF/CNPJ: 08.776.243/0001-28
N2: SN
Bairro: MERCES

UF: PR CEP: 80710-130

Acéo Institucional:

po de Contratante:

CPF/CNPJ: 27.902.165/0001-05

Ne: S/N°
Bairro: DIVERSOS
UF: RS CEP:90010-210
Coordenadas Geogréficas:
Cédigo:

Estudo Da Gestao Ambiental

2,00 Unidade(s)

Elaborag&o de EIV em fungao do cumprimento do licenciamento submetido ao Orgao Ambiental. Sites: RSNVX002 (RSNPV) e RSLPL001 (RSJCR)

6. Declaragoes
. Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART

nao se exige a observancia das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de

acessibilidade da ABNT, na legislacéo especifica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe
NENHUMA

8. Informagdes

. A ART é valida somente ap6s o pagamento da taxa.
Situagao do pagamento da taxa da ART em 16/08/2022: TAXA DA ART A PAGAR

Valor ART: R$ 88,78 | Data Vencimento: 26/08/2022 | Registrada em: 16/08/2022
Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Nuimero: 14002204000464020

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

. Esta ART esté sujeita a verificagdes conforme disposto na Sumula 473 do STF,

na Lei 9.784/99 e na Resolugao 1.025/09 do CONFEA.
[()CREA-SC

Www.crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000

falecom@crea-sc.org.br
Fax: (48) 3331-2107

9. Assinaturas
Declaro serem verday

iras as informagdes acima.
A PORTO ALEGRE - RS, 16 de Agosto de 2022

DANILO LISIK

5 ; 063.365.979-70

Infrasite Eng. de Telecom. Ltdo

Contratante: INFRASITE ENGENHARIA DE TELECOMUNICAGOES LTDA

08.776.243/0001-28



SITE Enderego Latitude Longitude
RSNVX002 (RSNPV) RUA FARROUPILHA Q.15 L.36 - POUSADA DA NEVE - NOVA PETROPOLIS / RS 29°21'59.71"S 51° 5'48.37"0
RSLPL001 (RSJCR) RUA ERNESTO MUTZEL, 50 - CENTRO - SAO LEOPOLDO / RS 29°46'26,12"S 51° 8'46,40"0




0

Bradesco

MNet Empresa

Comprovante de Transa¢ao Bancaria

Boletos de Cobrancga

Data da operacao: 16/08/2022 - 21h50

N° de controle: 001.467.274.141.968.021 | Documento:

Conta de débito:

Empresa:

Agéncia: 0929 | Conta: 0008615-0

ECOLIVE CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - ME | CNPJ: 023.149.452/0001-35

Cadigo de barras:
Banco destinatario:

Razao Social
Beneficiario

Nome Fantasia
Beneficiario

CPF/CNPJ Beneficiario
Nome do Pagador
CPF/CNPJ do Pagador

Razao Social Sacador
Avalista

CPF/CNPJ Sacador
Avalista

Instituicdo Recebedora
Data de vencimento:
Valor do Documento:
Desconto:

Abatimento:
Bonificacao:

Multa:

Juros:

Valor total:

Data de débito:

Descrigao:

10490 51152 95002 120442 00046 402046 5 90890000008878

104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CREA-SC

CREA-SC

082.511.643/0001-64
DANILO LISIK
063.365.979-70

Nao informado

Nao informado

237 - BANCO BRADESCO S.A.

26/08/2022
R$ 88,78

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 88,78
16/08/2022
ART DANILO

SAC - Servicode Al6 Bradesco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamagoes e
Informagdes. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933  Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco
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