PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL - RS

Rua Sete de Setembro 177, fone/fax. (0**51) 36781100 - CEP. 96.195-000 - CRISTAL/RS
e-mail:engenharia@cristal.rs.gov.br -  www.cristal.rs.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

PROPRIETARIO: MUNICIiPIO DE CRISTAL _

OBRA: CONSTRUCAO DE PREDIO PARA A CAMARA DE VEREADORES
LOCAL: RUA CAPAO DA AMIZADE - CRISTAL/RS

AREA: 223,68m?

O presente memorial descreve e especifica 0os materiais a serem
empregados na obra de construcdo de prédio para o funcionamento da Camara
de Vereadores de Cristal, a ser construido na Rua Capdo da Amizade, no
municipio de Cristal/RS.

Todos os materiais € mao-de-obra a serem empregados na obra
deverdo ser de primeira qualidade satisfazendo rigorosamente as
especificagdes que constam deste.

1. CARACTERISTICA DO PROJETO:
Construgdo de prédio para o funcionamento da Camara de

Vereadores de Cristal.

02-INSTALACAO DA OBRA:
Sera utilizada uma bolanta existente no local da obra para guarda
do material e ferramentas.

03 - SERVICOS PRELIMINARES
03.1 - Locacao da Obra:

A locacao da obra devera obedecer as medidas constantes no
projeto arquitet6nico e planta de localizagdo especifica. Para marcacdo da obra
sera usado guias de pinus com 1”x10cmx2,70m e estacas com tramas de
eucalipto 4cmx4cmxt, 20 m.

04 - FUNDACAO COM MICROESTACAS:

Serdao moldadas “in loco” no didmetro de 30cm e terdo
profundidade aproximada de 3,00m. Os pontos de locacdo das estacas deverdo
ser rigorosamente observados conforme projeto especifico. O traco do concreto
sera 1:4:4 (cimento, areia e seixo). A espera das estacas sera composta de 3
barras @10mm, medindo 1,80m cada uma, tendo 0,20m para fora da estaca. Se
for encontrada agua, esta devera ser retirada antes da concretagem.

05 - VIGA DE FUNDACAO:

As vigas de fundagao serdo executadas sobre as microestacas, de
acordo com o indicado em projeto, as vigas terdo dimensdo e ferragem
conforme projeto estrutural. O trago do concreto serd 1:3:3 (cimento, areia e
seixo), alcangando resisténcia de 150 kg/cm? aos 28 dias. O uso de vibrador é
indispensavel e sera exigido pela fiscalizacdo. As tubulacdes de esgoto que
atravessam as vigas de fundacdo deverdo ser colocadas antes da concretagem.
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Nas extremidades da viga de fundagdo que fazem limite com o Mddulo 03,
deverao ser deixadas esperas com ferro para a posterior ampliaggo.

06 - IMPERMEABILIZACAO:
Sobre a viga de fundacdo deverao ser aplicada duas demé&os de
hidroasfalto, para evitar a infiltragdo de umidade nas paredes.

07 - ATERRO INTERNO E CONTRAPISO
07.1 - Aterro interno:

Na parte interna, entre as vigas de fundacdo devera ser colocada
uma camada de areia de 25cm, convenientemente molhada e compactada.

07.2 - Contrapiso:
O contrapiso sera executado em concreto magro, traco 1:4:4,
espessura de 6cm, com aditivo impermeabilizante.

08 - ALVENARIAS:
08.1 - Tijolos Furados:

As alvenarias de elevagao serdo executadas em paredes de tijolo,
assentes de forma a apresentar parametros perfeitamente nivelados, alinhados
e aprumados, devendo a obra ser levantada uniformemente, evitando-se
amarragdes de canto para ligacdes posteriores.

As alvenarias serao construidas com tijolos furados, traco da
argamassa de assentamento sera de 1:2:7 (cimento, cal e areia) e a mesma
devera ser elaborada com betoneira.

08.2 - Vergas
Sobre vado de todas as portas e janelas serdo executadas vergas
de concreto, e terdo dimensao e ferragem conforme projeto estrutural.

09 — ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO:
09.1 - Formas de madeira:

As formas de madeira deverdao apresentar resisténcia suficiente
para ndo deformarem sob a agdo das cargas e das variagoes de temperatura e
umidade.

O material para as formas devera ser de boa qualidade e, as
mesmas, executadas de maneira a impedir a fuga de nata de cimento.

As formas deverdo ser bitoladas e aplainadas, para que a
superficie dos elementos de concreto armado atenda as condigbes de material
de acabamento.

Recomendamos a utilizacdao de maneira de “pinus”, devendo, as
mesmas, serem molhadas abundantemente antes do lancamento da massa de
concreto.

O escoramento devera ser perfeitamente rigido, impedindo
qualquer movimento das mesmas no momento da concretagem. As escoras
deverdo ter espacamento médio de 80 x 80cm, travejado.



Rua Sete de Setembro 177, fone/fax. (0**51) 36781100 - CEP. 96.195-000 - CRISTAL/RS
e-mail:engenharia@cristal.rs.gov.br -  www.cristal.rs.gov.br

Deverdo ser observados os seguintes prazos minimos para a
retirada de férmas e escoras:

- faces laterais das vigas: 3 dias;

- faces inferiores, c/algumas escoras cunhadas e espacadas: 14
dias;

- desforma total: 21 dias.

09.2 - Concreto armado:

Os elementos em concreto armado obedecerdo ao projeto
especifico no que diz respeito a forma, dimensdes, niveis, ferragens.

Todos os elementos em concreto armado deverdo ser executados
com o trago 1:3:3 (cimento, areia e seixo), alcancando resisténcia de 150
Kg/cm? aos 28 dias. Na concretagem o uso de vibrador é indispensavel e ser3
exigido pela fiscalizacao.

A cinta de amarragdo tera dimensdo de 15x25cm, e devera ser
executada sobre o respaldo das paredes externas e internas, sendo que nas
externas formara um conjunto com o beiral e nas internas formard um conjunto
com a laje, com dimensdes e ferragens de acordo com o projeto estrutural. Nas
extremidades onde a cinta de amarragdo faz limite com o Mddulo 03, deverdo
ser deixadas esperas com ferro para posterior ampliagdo.

O forro devera ser executado com laje de concreto armado que
devera ser concretada em conjunto com a cinta de amarracdo, a laje deverd
ser executada com 12m de espessura e com a ferragem conforme projeto
estrutural, podendo ser pre moldada, conforme projeto estrutural.

A face externa da viga de fundagdo e da cinta de amarracdo
devera ser arrematada com nata de cimento, de maneira uniforme com o
acabamento.

Nenhum conjunto dos elementos estruturais poderd ser
concretado sem verificagao pelo responsavel técnico da fiscalizagdo, da perfeita
disposicao, dimensdes, ligacdbes e escoramentos das formas e armaduras
correspondentes, bem como o prévio exame da correta colocacdo de
canalizagdes que devam ficar embutidas na massa de concreto. A nao
observacao deste item implicara na obrigatoriedade de apresentagdo de laudo
técnico indicando a eficiéncia do servigo prestado, fornecido por profissional
habilitado ndo vinculado a empresa construtora.

10 - REVESTIMENTO:
10.1 - Chapisco, Emboco e Reboco:

Os revestimentos serdo iniciados apds o endurecimento da
argamassa de assentamento das paredes e depois de embutidas todas as
tubulagcdes que deverao passar pela alvenaria.

Todas as paredes externas deverdo ser chapiscadas, sendo que o
chapisco ndo devera ultrapassar 7mm, no traco 1:4 (cimento e areia), apos
deverdo receber uma camada de embogo com argamassa regular de cal e areia
fina, traco 1:5, com adicdo de 5% de cimento, ndo devendo ultrapassar 15mm
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e por ultimo serdo rebocadas com argamassa de cal e areia fina, espessura
/mm e trago 1:3 com adigdo de 5% de cimento.

A cinta de amarragdo deverd ficar aparente, sendo que nela
devera ser aplicada apenas uma nata de cimento para regularizar a superficie.

As paredes internas dos Banheiros deverdo ser chapiscadas,
sendo que este ndo deverd ultrapassar 7mm com traco 1:4 (cimento e areia),
apo6s deverdo levar uma camada de embogo dspero com argamassa regular de
cimento e areia média, trago 1:4, ndo devendo ultrapassar 15mm.

As demais paredes internas, deverdo ser chapiscadas, sendo que
o chapisco ndo deverd ultrapassar 7mm, no trago 1:4 (cimento e areia), apos
deverdo receber uma camada de embogo com argamassa regular de cal e areia
fina, trago 1:5, com adigéo de 5% de cimento, ndo devendo ultrapassar 15mm
e por Ultimo serdo rebocadas com argamassa de cal e areia fina, espessura
7mm e trago 1:3 com adicdo de 5% de cimento.

A massa fina devera ser feltrada com nata de cal peneirada.

10.2 - Azulejos:

Nas paredes internas dos Banheiros, que receberam emboco
aspero, deverdo ser colocados azulejos até o teto, com juntas a prumo até o
teto, todos assentes perfeitamente alinhados e aprumados; os azulejos devem
permanecer imersos em agua durante 24 (vinte e quatro) horas antes do
assentamento. Os azulejos serdo fixados com argamassa colante. Apés a
fixacdo os azulejos deverdo ser devidamente rejuntados. O azulejo e o rejunte
ndo devem possuir indice de absorcdo de agua superior a 4%. A cor dos
azulejos € do rejunte serd determinada pela Secretaria de Planejamento.

11 - PISOS:
11.1 - Regularizacao do piso

Antes da colocagdo do piso, deverd ser executada sobre o
contrapiso de concreto uma camada de argamassa com aproximadamente~ 3cm
a fim de deixar a superficie totalmente nivelada para a posterior colocacao do
piso.

11.2 - Piso Porcelanato

Em todos os compartimentos deverda ser usado piso tipo
Porcelanato, retificado, de primeira qualidade assentada com argamassa ge
cimento e areia 1:4, o piso e o rejunte ndo devem possuir indice de absor¢ao
de agua superior a 4%, a cor do piso e do rejunte sera det_erminada pela
Secretaria de Planejamento. O piso apds assentado devera ser rejuntado.

A execucdo da juncdo entre a parede e o piso deve ser de tal
forma que permita a completa limpeza do canto formado.

12 - ESQUADRIAS: N _ 3
A porta de entrada, a porta do plenario e a janela da recep_gaq_
deverao ser executadas em vidro temperado 10mm transparente, com as
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dimensdes segundo a planta baixa. A porta devera possuir sistema de trinques
que permita que ela fique totalmente aberta.

As portas dos banheiros devem abrir para fora do ambiente, ou
permitir a retirada da folha pelo lado de fora, a fim de que sejam abertas sem
necessidade de empurrar o paciente eventualmente caido atras da porta, e
serao todas com 80cm de largura.

As demais portas internas serdo de madeira, com as dimenstes
indicadas em planta.

Todas as portas devem ser dotadas de fechaduras que permitam
facilidade de abertura em caso de emergéncia e barra horizontal a 90cm do
piso.

As macanetas das portas devem ser do tipo alavanca ou similares.
As dobradigas serdo de chapa de ferro na bitola de 3” sendo em numero de
trés por folha.

As janelas dos banheiros serdo todas basculantes de aluminio
branco de primeira qualidade tendo suas basculas dimensdes ndo superior a
15cm, com as dimens6es conforme projeto arquitetonico.

As janelas dos demais compartimentos serdo todas de correr de
aluminio branco de primeira qualidade, protegidas com tela milimétrica, com as
dimensoes conforme projeto arquitetonico.

13 - INSTALACAO HIDROSSANITARIA:

O abastecimento de dgua potavel sera feito através da
concessionaria do servico, no caso a Companhia Riograndense de Saneamento
— CORSAN, sendo que sera usada a mesma entrada de agua ja existente no
local.

As instalages hidrossanitarias seguem o projeto, com tubulacdo
de PVC do tipo soldavel para dgua fria e tubulagdo de cobre para dagua quente,
nas bitolas indicadas em planta.

O esgoto cloacal devera ser tratado através de conjunto de fossa
séptica e filtro anaerdbio ja existente no local, dimensionados conforme as
norma NBR 7229/93 e NBR 13969/97 da ABNT (Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas).

14 - INSTALACAO ELETRICA:

O fornecimento da energia elétrica sera através da concessionaria
do servigo, a Companhia Estadual de Energia Elétrica — CEEE, que ja dispde de
rede elétrica no local da obra.

A instalacdo de energia elétrica serd feita conforme projeto
elétrico, seguindo as normas da CEEE. A canalizagdo onde serdo colocados os
eletrodutos nas paredes interruptores e tomadas, obedecerdao as normas
pertinentes, e em qualquer caso, serdo abertas antes de ser efetuado o
chapisco das paredes:

14.1 - Alimentacdao com eletroduto: Os eletrodutos serdao de PVC rigido
roscavel, diametro 1/2” e deverdo ser embutidos na alvenaria.
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14.2 - Centro de distribuicdo com disjuntores: O centro de distribuicao
sera de embutir, com porta e nimero de disjuntores especificados no quadro

de cargas, sendo que deverd ser instalado um disjuntor a mais que servira de
reserva.

14.3 - Caixas 2"x4" com interruptores, tomadas e fios: As tomadas e
interruptores serdo de embutir, de linha tradicional, de boa qualidade,
fosforescentes, sendo utilizadas caixas retangulares 2” x 4” em chapa de ferro
n® 18 e pintura asfaltica. Os fios a serem utilizados dever3o obedecer o
dimensionamento constante no projeto elétrico.

14.4 - Caixas octogonais 4"x4": para os pontos de luz nas lajes serdo
utilizadas caixas octogonais 4”x4” em chapa de ferro n® 18 e pintura asfaltica.

14.5 - Luminarias fluorescentes:. As lumindrias fluorescentes sero em
calha, pintura epoxi, do tipo comercial, com 2 lampadas de 40 W, luz do dia,
reator de partida rapida e suporte cebolinha.

14.6 - Luminarias incandescentes: As lumindrias incandescentes serao do
tipo globo, tamanho médio, com plafon metélico cromado e suporte de
lampada em louga.

15 - SOLEIRAS E PEITORIS:

Ap6s a execugdo do piso, devera ser assentada a soleira, que sera
de granito, com 15cm de largura, na porta de entrada da Camara de
Vereadores. A soleira devera ser assentada com leve inclinacdo no sentido do
rebaixo, com argamassa de cimento e areia, traco 1:4. ,

Nos peitoris das janelas devera ser assentada o peitoril, que sera
de granito, com 15cm de largura.

16 - VIDROS:
Os vidros serao do tipo liso com espessura de 4mm colocados

com massa tendo esmerado acabamento.

17 - PINTURA: i .
Todas as superficies a serem pintadas deverao ser previamente

preparadas: .
a) As paredes serdo lixadas para a retirada dos excessos no retgo__cp..‘
b) As esquadrias de ferro deverdo estar livre de qualquer vestigio de ferrugem
e lixadas. | N . -
c) As esquadrias de madeira serdo lixadas e corrigidas as imperfeigoes com
massa a odleo. , - _

A cor das tintas serd determinada pela Secretaria de

Planejamento.
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A pintura devera ser executada com rolos e pincéis adequados
para um perfeito acabamento.

17.1 - Pintura Tinta Acrilica com Selador

As paredes externas receberdo duas demdos de tinta acrilica com
selador. A viga de fundacdo e a viga de amarracdo receberdo duas demaos de
tinta acrilica com selador em cor diferenciada do restante.

As paredes internas da Sala de Espera, Recepgdo, Circulacdo, Sala
de Atendimento Individualizado, Salas Administrativas, Sala de Reunides e Sala
da Saude Mental deverdo ser pintadas com duas dem3os de tinta acrilica com
selador.

17.2 - Pintura Esmalte Sintético
As esquadrias de madeira receberdo uma demio de fundo
preparador para madeira e duas dem3os de esmalte sintético.

18 - BARRAS DE APOIO E CORRIMAO:

Em todos os banheiros deverdo ser instaladas barras de apoio,
executadas em material metalico. As barras de apoio e seus elementos de
fixacao e instalagdo devem ser de material resistente & corros3o.

A localizagdo das barras de apoio deve atender as seguintes
condigoes:

a) junto a bacia sanitaria, na lateral e no fundo, devem ser
colocadas barras horizontais para apoio e transferéncia, com
comprimento minimo de 0,80 m, a 0,75 m de altura do piso acabado
(medidos pelos eixos de fixagdo). A distancia entre o eixo da bacia e a
face da barra lateral ao vaso deve ser de 0,40 m, estando esta
posicionada a uma distancia minima de 0,50 m da borda frontal da bacia.
A barra da parede do fundo deve estar a uma distancia méaxima de 0,11
m da sua face externa a parede e estender-se no minimo 0,30 m além
do eixo da bacia, em direcdo a parede lateral, conforme detalhado no
projeto arquitetonico;

Todas as barras de apoio utilizadas em sanitarios e vestidrios
sentido, ter diametro de 4,5 cm, e estar firmemente fixadas em paredes ou
divisdrias a uma distancia minima destas de 4 cm da face interna da barra.
Suas extremidades devem estar fixadas ou justapostas nas paredes ou ter
desenvolvimento continuo até o ponto de fixacdo com formato recurvado.

19 - PLACA DE OBRA )

A placa sera em chapa galvanizada, espessura n® 26, dimensoes
de 2,00 x 3,50 m, estruturada em sarrafos de cedrinhos, sendo 2,5 x 7,0 cm,
formando quadros internos de 50 x 50 cm, e quadro externo em 2,5 x 10 cm.

Devera ser dado fundo para galvanizados e pintura em tinta
esmalte, com tantas demaos quantas se fizerem necessarias para bom
cobrimento.
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Quanto ao brasdo do municipio, devem ser reproduzidas as cores
oficiais do mesmo.

A placa de obra devera ser fixada em local visivel determinado
pela fiscalizagéo, em 3 paus de eucalipto rolico, sem casca, didmetro minimo 10
cm.

20 - DIVERSOS:

Antes da conclusdo dos Servicos deverao ser instalados extintores
de incéndio conforme projeto de prevengao de incéndio.

Apés a conclusdo dos servicos de engenharia a obra devera ser
limpa pela empresa construtora, observando vidros, ferragens e pisos. O
terreno no entorno da obra igualmente deverd ser limpo de restos de materiais,
equipamentos e ferragens fora de uso.

21 - FISCALIZACAO:

A fiscalizagdo para cumprimento destas especificacbes serd
através do corpo técnico da Prefeitura Municipal de Cristal. O projeto e as
determinagbes deste memorial deverso Ser seguidos rigorosamente pelo
construtor. Qualquer solicitacdo de alteragdo somente sera considerada quando
formulada por escrito e dirigidas ao responsavel técnico da obra com
antecedéncia minima de trés dias.

Cristal, 19 de junho de 2023.

~
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Monica Crespo Corréa

Eng.Civil - CREA 111.949D



